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Invenţia se referă la energia eoliană şi poate 

fi utilizată în sistemele de conversie a energiei 
regenerabile, şi anume pentru conversia 
energiei eoliene. 

Turbina eoliană include un rotor cu pale (1) 
cu profil aerodinamic, fixate pe un butuc (2) cu 
flanşă, instalat pe un arbore canelat (3) cu 
flanşă (4), într-o nacelă (8), cu posibilitatea 
deplasării axiale, un generator cu magneţi 
permanenţi (11), rotorul căruia este legat rigid 
cu arborele canelat (3), nişte flanşe (7) fixate 
rigid de nacelă (8), legată cinematic cu un turn 
(9), totodată între flanşa butucului (2) şi flanşa 
(4) a arborelui (3) este amplasat un element 
elastic (5), iar pe părţile exterioare ale flanşei 
butucului (2) şi flanşei (7) sunt fixate nişte 
elemente de frânare (6) şi, respectiv, (10). 

Turbină eoliană, în care în interiorul 
butucului (2) este instalat rigid un disc (12), in 
care sunt executate cel puţin două caneluri 
radiale (13), in interiorul cărora sunt amplasate 
nişte elemente inerţionale (14), care comunică 
cu butucul (2) prin intermediul unor elemente 
elastice (15), cu posibilitatea deplasării de-a 

lungul canelurilor (13), iar pe suprafeţele 
exterioară a elementelor inerţionale (14) şi cea 
cilindrică interioară a nacelei (8) sunt fixate 
nişte elemente de frânare (16) şi, respectiv, 
(18). 

Revendicări: 2 
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