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Tehnologii noi pentru stabilizarea pămînturilor cu folosirea 

stabilizatorilor pe bază de compuşi organici naturali 

polienzimici 

 

Abstract 

The structure of the multilayer road are aimed at stabilizing the top layer of embankments, 

construction of monolithic foundations layers and road surfaces, airports, platforms, access 

roads, parking lots, and to rebuild the structures used in gravel road, ballast and consolidated 

mixed layer quality of road structures, using local raw materials. 

The multilayer structure of the road can be used in the construction of roads technical 
categories I-b, II (to reduce the thickness of the base 20-50%), the construction and 

maintenance of the technical categories III-IV-V, the construction of internal roads 

 

 

Rezumat 

Structurile rutiere multistrat sunt destínate stabilizării stratului superior al terasamentelor, 
construcţiei straturilor monolit de fundaţii şi îmbrăcăminţi rutiere, aeroportuare, pe platforme, 

căi de acces, locuri de parcare, cât şi pentru refacerea structurilor rutiere uzate din macadam, 

balast şi mixte în straturi consolidate de calitate a structurilor rutiere, cu folosirea materiilor 
prime locale. 

De asemenea, structura rutieră multistrat poate fi utilizată la construcţia drumurilor de 

categorii tehnice I-b, II (pentru reducerea grosimii stratului de fundaţie cu 20-50%), 
construcţia şi reparaţia drumurilor de categoriile tehnice III-IV-V, construcţia drumurilor 

interioare ale întreprinderilor, drumurilor agricole şi forestiere. 

 

 

Introducere 

Compania Nander Grup SRL din 2012 pînă 2013 a elaborat o serie nouă 

de utilajuri şi echipamente de control, tehnologia nouă de stabilizare a 

solului. Colaborînd cu ICŞC “INCERCOM” ÎS a fost elaborat 

Regulamentul privind lucrările de stabilizare a solurilor (pămînturilor) cu 

stabilizatori de sol pe bază de compuşi organici naturali polienzimici CP 

D.02.22-2014. Din 2013-2014 la baza efectuării lucrărilor de laborator şi în 

situ colaborînd împreună cu colegii şi specialiştii din România (ICECON 

GRUP) şi Republica Moldova a fost elaborată Specificaţia Tehnică 

“Structură rutieră multistrat” destinată lucrărilor de construcţii şi reparaţii 

de drumuri. 

La finalul anului 2014 Compania Nander Grup SRL a obţinut 

Certificatul de Conformitate, Structură rutieră multistrat, executată cu 



Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii, Nr.6-CI, 2015 

233 

 

tehnologia de realizare a straturilor de pămînturi stabilizate cu compuşi 

organici naturali polienzimici. 

Tehnologia de realizare STRUCTURĂ RUTIERĂ MULTISTRAT se 

constituie ca o soluţie enovativă, originală, cu drept de proprietate 

intelectuală a Companiei Nander Grup SRL. 

- oferă alegere a metodei raţionale de construcţie a structurii rutiere 

multistrat pe drumuri de toate categoriile şi destinaţiile. 

- Foloseşte diferite tipuri de pămînturi şi materiale locale. 

- Au un nivel ridicat de control, înregistrare, măsurare, dozare al 

procesului tehnologic şi al materialelor. 

- Minimizează influenţa factorului uman în procesul de producţie. 

- Permite de a reduce cheltuielile financiare şi materiale la 

construcţia drumurilor agricole şi publice folosind fonduri bugetare şi de 

investiţii. 

Construcţia unei structuri rutiere multistrat prin stabilizarea 

pămîntului cu folosirea stabilizatorilor pe bază de compuşi organici 

naturali polienzimici. 

Crearea compoziţiei granulometrice necesare a pămîntului pe întreaga 

adîncime de frezare cu introducerea amestecurilor cu dispersie fină în 

procesul de frezare, cu precizia de dozare asigurată de computerul de bord. 

 
Sistemul de control operaţional, măsurarea umidităţii, temperaturii 

solului, temperaturii mediului ambiant şi altor parametri cu referire la 

coordonatele geografice. 
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Compactarea stratului de pămînt cu stabilizator, cu cilindru compactor 

vibrator cu bandaje lise, dotat cu sistem de monitorizare şi reglare automată 

a gradului de compactare. 

 
Consolidarea stratului de suprafaţă a fundaţiei prin introducerea criblurii 

octaedrice de granit cu precizia de dozare asigurată de computerul de bord. 

 
Compactarea stratului de suprafaţă a fundaţiei prin clutarea criblurii 

octaedrice de granit cu cilindru compactor vibrator cu bandaje lise, dotat cu 

sistem de monitorizare şi reglare automată a gradului de compactare. 

 
Controlul compactării stratului consolidat cu deflectometrul electronic de sol cu 

determinarea modulului de elasticitate dinamic. 
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Tratament dublu bituminos, realizarea primului strat de tratament de suprafaţă 

prin aplicarea emulsiei bituminoase şi criblurii octaedrice de granit cu precizia de 

dozare asigurată de computerul de bord. 

 
Compactarea primului strat de tratament de suprafaţă cu rulou compactor pe 

pneuri. 

 
Realizarea celui de-al doilea strat de tratament de suprafaţă prin aplicarea 

emulsiei bituminoase şi criblurii octaedrice de granit cu precizia de dozare asigurată 

de computerul de bord. 
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Compactarea celui de-al doilea strat de tratament de suprafaţă cu rulou 

compactor pe pneuri. 

 
Notă: În cazul consolidării pămînturilor cu un conţinut ridicat de piatră spartă, 

pietriş, balast, straturilor uzate de îmbrăcăminţi rutiere, pe lîngă un stabilizator pe 

bază de compuşi organici naturali polienzimici, pot fi introduse făina de calcar şi 

cimentul cu precizia de dozare asigurată de computerul de bord. 

 
 

 

 



Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii, Nr.6-CI, 2015 

237 

 

  



Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii, Nr.6-CI, 2015 

238 

 



Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii, Nr.6-CI, 2015 

239 

 

Concluzie 
 

Aplicarea tehnologiei şi utilajelor companiei Nander Grup SRL privind 

folosirea stabilizatorilor pe bază de compuşi organici naturali polienzimici, 

reduce costul lucrărilor rutiere cu mai bine de 20-50 % la construcţia 

drumurilor şi de 2-4 ori pentru drumuri, ce nu necesită protecţie cu straturi 

de asfalt sau alte materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


