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Una din cele mai importante caracteristici ale celulei solare este randamentul fotoelementului, care se 

determină prin raportul dintre puterea emisă de celula solară şi puterea fluxului de lumină incident pe celula solară. 

Acesta, de obicei, se calculează folosind unele mărimi fizice determinate din caracteristica curent-tensiune a celulei 

solare. Acestea sânt: curentul de scurtcircuit Jsc, tensiunea mersului în gol Uoc şi coeficientul de umplere FF (fill 

factor), care determină puterea electrică maximă a fotoelementului. 
 În lucrare au fost cercetate caracteristicele curent-tensiune ale celulelor solare de tip multistrat, pe bază de 

straturi subţiri de perovskite şi ZnSe, ZnS şi ZnTe. Prin utilizarea seleniurii de zinc în calitate de strat cu 

conductivitate electronică s-au obţinut celule cu eficienţa energetică de pănă la 3 %, iar utilizarea sulfurii de zinc a 

permis creşterea eficienţei pînă la 6 – 8 %. Utilizarea telulurei de zinc în calitate de strat cu conductivitate prin 

goluri a ridicat eficienţa energetică a celurelor solare până la circa 12-15%. 
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Fig. 1. Caracteristici curent-tensiune ale unor celule solare  

 

 


