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REZUMAT 
 

În prezenta lucrare s-a efectuat studiul încărcării normate pe sol în Republica Moldova. 

Lucrarea conține 4 capitole în care s-au expus principalele ipoteze de calcul statistic și probabilistic 

al încărcariilor climaterice .  

De la serviciul Hidrometeorologic de stat s-au extras date privind cantitatea de zăpadă 

depusă pe teritoriul RM în perioada 1950-2015. Din toate caracteristicile, s-a examinat cantitatea de 

apă din zăpadă, deoarece această valoare descrie cel mai bine presiunea învelișului de zăpadă. La 

sortarea datelor s-a observat că timp de 5-10 ani valoarea reală a presiunii depășeste valoarea 

normată de câteva ori. Au fost selectate valorile maxime anuale pentru a efectua un calcul statistic 

și probabilistic folosind repartiția Gumbel și Frèchet.  

 În urma calcului efectuat s-a concluzionat că valoarea nouă normată este de 2-3 ori mai mare 

ca valoarea normată stabilită conform normativelor în vigoare . 

 Studiul efectuat este expus în 4 capitole acestea incluzînd  12 figuri , 6 tabele , 3 diagrame.  

 

 

Overview 
In the given paper a research regarding the rated load on the soil in the Republic of Moldova 

was carried out. The paper contains 4 chapters within which the main assumptions of the statistical 

and probabilistic design were expounded.  

From the State Hydro Meteorological Service the data regarding the amount of snow 

deposited in Moldova during 1950-2015 were extracted. From all the characteristics the amount of 

water in the snow was examined since this value  best describes the pressure of snow cover. While 

sorting the data was observed the fact that for 5-10 years the actual pressure value exceeds  several 

times the rated value. The annual maximum value was selected in order  to perform a statistic and 

probabilistic calculation using the distribution of Gumbel and Frechet.  

Following the performed calculation it was concluded that the  new rated value exceeds 2-3 

times the rated value established in accordance with the current standards.  
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INTRODUCERE 

În lucarea prezentă se va cerceta și analiza valoarea normată a sarcinii  învelișului de zăpadă 

pe sol, care pentru țara noastra constituie 0.5 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 conform СНиП 2.01.07-85 „Нагрузки и 

вoздействия” . Comparativ, în țările vecine aceasta valoare este de 2-5 ori mai mare . Spre exemplu 

în România la horarul cu Republica Moldova această valoare este de 2.5 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 . În Ucraina la hotarul 

cu Republica Moldova valoarea încărcării normate pe sol variază de la 1 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 până la 1.4 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.  

Aceasta diferența este datorată mai multor facori ca :  

• Reactualizarea și modificarea normativelor de construcții 

• Metodelor statistice și probabilistice de calcul 

• Metodelor matematice adoptate ș.a. 

Actualitatea temei constă în necesitatea actualizării normativelor de construcții, care nu au 

fost schibate de circa 30 de ani. Valorile reale înregistrate, depășesc valoarea  normată și de calcul 

de câteva ori timp de 5-10 ani. 

Metodologia de calcul constă în colectarea datelor de la serviciul Hidrometeorologic de stat 

privind caracteristicile a stratului de zăpadă depus pe teritoriul Republicii Moldova în perioada 

1950-2015 . Din caracteristicile primite, s-a folosit cantitatea de apă din zăpadă, deoarece anume 

aceata descrie cel mai bine presiunea stratului de zăpadă (1𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚2 de apă topită este ecvhivaletă 

cu 1 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2) . Pentru prelucrarea statistică și probabilistică au fost selectate valorile maxime 

anuale . 

Luînd în considerare varietatea metodelor și modelelor de prelucrare a datelor statistice, în 

prezenta lucrare se va cerceta 2 modele matematico-statistice de calcul a încărcării normate . Se va 

evalua încărcarea normată pe sol cu ajutorul repartiției Gumbel și Frèchet. Sunt alese aceste două 

repartiții deoarece ele descriu cel mai bine , din punct de vedere statistic și probabilistic, încărcările 

provenite de la acțiuni climaterice. De asemenea se va analiza și densitatea de repartiție a sarcinii de 

zăpadă și se va efectua un calcul pentru diferite perioade medii de revenire cu diferite probabilități.  

La final se va încerca raspunde la principala întrebare, dacă este necesar de mărit încărcarea 

normată de zăpadă în Republica Moldova, și care valori ar trebuie de adoptat.  

În lucrarea prezentă nu se va atrage atenția la formarea și descrierea încărcării de zăpadă pe 

clădiri și construcții ; obiectivul principal fiind verificarea corectitudinii valorii normate pe sol în 

Republica Moldova și actualizarea datelor existente .  

 


	INTRODUCERE
	1. Sarcina ca eveniment aleatoriu
	1.1 Variabila aleatoare
	1.2 Sarcini aleatoare
	1.3 Modele de calcul în ingineria siguranței

	2. Caracteristica generală a încărcării învelișului de zăpadă
	2.1 Metodologia de calcul a sarcinii normate pe sol. Funcții de repartiții
	2.2 Necesitatea verificării corectitudinii a presiunii învelișului de zăpadă pe sol
	2.3  Repartiția Gumbel și Frèchet în contextul IMR
	Repartiția Gumbel pentru maxime
	Repartiția Gumbel pentru maxime se definește prin funcția de repartiție :


	3. Calculul valorilor normate a presiunii învelușului de zăpadă pe sol în Republica Moldova
	3.1 Calculul presiunii normate a învelișului de zăpadă pe sol la stația Briceni
	3.1.1 Calculul cu ajutorul repartiției Gumbel
	3.1.2 Calculul cu ajutorul repartiției Frèchet
	3.2. Calculul presiunii normate a învelișului de zăpadă pe sol la stațoa Chișinău
	3.2.1 Calculul cu ajutorul repartiției Gumbel
	3.2.1 Calculul cu ajutorul repartiției Frèchet
	,𝑥-0.95.=,𝑣-,,,1-𝑁.,ln-,1-𝑝...-1/𝑘..=,34.023-,,,1-50.,ln-,1-0.95...-0.3..=268.192 𝑘𝑔𝑓/,𝑚-2.

	3.3  Calculul presiunii normate a învelișului de zăpadă pe sol la stația Cahul
	3.3.1 Calculul cu ajutorul repartiției Gumbel
	3.3.2 Calculul cu ajutorul repartiției Frèchet

	4. Rezultate finale
	4.1 Concluzii și recomandări
	4.2 Tabele și hărți

	Bibliografie
	Anexe


