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ADNOTARE

Teza de master reprezintă o lucrare de analiză a Sistemului de Alimentare Centralizat cu Energie 

termică (SACET) din Municipiul Chișinău. De asemenea în lucrarea dată este prezentată situația 

actuală a SACET-Chișinău, problemele cu care se confruntă și capacitatea de modernizare a lui.

În lucrare sunt reprezentatre metodologii de calcul al sarcinii termice a SACET-ului. În particular este 

reprezentată ideea de modernizare a Centralei Termice de Vest (CT-Vest) și transformarea acestuia 

într-o Centrală Electrică de Termoficare (CET-Vest).

În cadrul tezei de master a fost realizat calculul tehnico – economic privind optimizarea structurii 

centralei de cogenerare, în urma modernizării Centralei Termice CT-Vest prin instalarea unor unități 

de cogenerare, în particular instalarea Motoarelor cu Ardere Internă (MAI) a companiei WARTSILA, 

pentru a o transforma într-un CET. Așadar în lucrare s-a determinat ponderea utilizării instalațiilor de 

cogenerare la CET-Vest – fiind o componentă importantă a SACET-Chișinău – față de acoperirea 

necesarului termic cu Centrale Termice de diverse puteri. 

Varianta optimă a studiului efectuat reprezintă acea valoare a cărui cheltuielile anuale totale (CAN) 

reprezintă o valoare minimă în raport cu alte opțiuni posibile, cu condiția că durata de funcționare a 

motorului egal cu 7500 h/an.

ABSTRACT

This thesis work is an analysis of District Heating System (DHS) of Chisinau district. As well in this 

work is defined the present situation of DHS-Chisinau, the problems with they faces and their capacity 

of modernization.

In this work are shown the computing methodologies of heatload of system of heat supply. In 

particular is represented the idea of modernizing a Thermal Station West (TS-West) and transforming 

it into CHP (CHP-West). 

Well, in this thesis work has been represent an technical – economical analysis on optimizing the 

structure of cogeneration plant, in the wake of modernization the Thermal Station through the 

installation of cogeneration units, in particular installation of Internal Combustion Engines (ICE), by 

Wartsila Company, in order to convert it into CHP plant. Therefore in this work  was determined the 

share of cogeneration plants use at CHP-West – being a very important component in DHS of Chisinau 

– in relation to the coverage of demand of thermal energy with boilers of different power. 



The optimal variant of study means that value whose total annual costs represent a minimal value 

vis-à-vis with other possible options, but provided that the duration of engine operation is the

7 500 hour / year.
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INTRODUCERE

Cogenerarea este cea mai eficientă rezolvare în alimentarea cu energie electrică și termică. Producerea 

energiei în cogenerare îmbunătățește securitatea în furnizarea propriu-zisă a energiei și reprezintă un 

mare avantaj din punct de vedere economic, și nu numai.

Unităţile de producere combinată a energiei, cu puteri instalate în intervalele de la câţiva kW 

până la zeci de MW. Aceste soluții reprezintă în vogă pentru toate categoriile de consumatori, 

cum ar fi: 

∑ consumatori urbani şi rurali;

∑ consumatori terţiari (hoteluri, complexe comerciale, aeroporturi, spitale, complexe turistice, complexe 
sportive, şcoli, universități, staţii de tratare a apelor uzate, complexe de animale și altele);

∑ consumatori industriali şi agro-industriali (de tip ferme, industrie mică etc.).

Conform Directivei Eficienței Energetice, aceste soluţii reprezintă o prioritate pe termen scurt, mediu 

şi lung pentru Republica Moldova, având astfel necesitatea de a constitui o direcţie de dezvoltare în 

domeniul asigurării cu energie.

O centrală termо-electrică clasică are un randament de circa 40 %, pe când o centrală electrică de 

termoficare (CET) în cogenerare poate ajunge la un randament de circa 85 %. Principiul de funcționare 

este unul foarte vechi, el fiind utilizat de mult timp în toate procesele tehnologice care necesită în 

același timp energie electrică şi energie termică. 

Toate procesele chimice continue din petrochimie, industria chimică, industria alimentară,

necesită o sursă continuă de energie electrică şi termică. Acest lucru poate fi realizat local doar prin 

cogenerare.

Cogenerarea energiei este cea mai eficientă tehnologie de producere a energiei la o scară 

industrială și largă. Dezvoltarea progresului tehnico-ştiințific din ultimii ani a dus la apariţia pe piaţă 

a unor instalaţiii de cogenerare de micro, mică și medie putere care s-au dovedit a fi mult mai 

performante decît cele deja existente.

În comparaţie cu producerea separată, cogenerarea energiei oferă economii de combustibil 

de aproximativ 20% ceea ce în condiţiile moderne de creştere permanentă a preţurilor la 

combustibil este binevenit, arderea unei cantităţi mai mici de combustibil aduce şi beneficii pentru 

mediul înconjurător.

Cogenerarea la scară micro şi mică, dar și de medie putere reprezintă, astfel, un factor-cheie pentru 



economia unui stat de realizare a obiectivelor sale privind competitivitatea, durabilitatea și securitatea 

aprovizionării cu energie.


