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ADNOTARE 

Autor – Iațeniuc Ion. Titlul – Analiza comparativă a parametriilor tehnico – economici ai LEA 110 kV 

traditionale şi compacte. 

Structura lucrării: lucrarea conține o introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 9 titluri, 

63 pagini, 18 figuri, 10 tabele. 

Cuvinte-cheie: stația electrică, linia compactă de ÎT, dispozitive MP (microprocesor), linii controlate 

de autocompensare, protecție de releu, automatizarea și controlul întrerupătorului. 

Problematica studiului:. examinarea soluțiilor de realizare a liniilor electrice și a sistemelor digitale 

de protecție. 

Obiectivele studiului: analiza particularităților constructive și de protecție a liniilor electrice 

compacte  cu tensiunea de 110 kV  

 Rezultate obținute: prezintă interes privind proiectarea liniilor electrice compacte și cu dirijare a 

fluxurilor de putere prin reglarea unghiului de fază, precum și pentru procesul eduacațional privind 

aplicarea sistemelor digitale de protecție. 

ABSTRACT 

Author – Iațeniuc Ion. Title –  Comparative analysis of the technical - economic parameters of the 

traditional and compact 110 kV OHL. 

Thesis structure: The paper comprises an introduction, three chapters, conclusions, 9 references, 63 

pages, 18 figures, 10 table. 

Keywords: power station, compact IT line, MP (microprocessor) devices, self-compensation 

controlled lines, relay protection, switch automation and control. 

Study issues: examination of solutions for the construction of power lines and digital protection 

systems. 

The study's objectives: analysis of the construction and protection features of compact power lines 

with a voltage of 110 kV 



Result obtained: Presents interest for the design of compact and controlled power lines with 

regulating the phase angle, as well as in the educational process on the application of digital 

protection systems 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития электроэнергетических систем актуальным является решение 

следующих основных проблем: 

 повышение пропускной способности и управляемости магистральных и 

распределительных линий электропередачи и систем в целом; 

 повышение экономических показателей электроэнергетических систем; 

 уменьшение отчуждаемых площадей под линии электропередачи и выполнение всех 

требований по ограничению экологического влияния ВЛ. 

Для решения этих проблем целесообразным представляется развитие электрических сетей 35-

500 кВ на базе современных технических решений, как в области конструкций линий 

электропередачи. 

Компактные ВЛ, с улучшенными по сравнению с ВЛ традиционной конструкции технико-

экономическими показателями, позволяют снизить затраты на транспорт электрической 

энергии в расчете на единицу передаваемой мощности. 

К настоящему времени выполнены комплексные теоретические и экспериментальные 

исследования компактных управляемых ВЛ и регулирующего оборудования, практические 

разработки, получен опыт проектирования, строительства и эксплуатации указанных линий 

электропередачи. Накоплен 30-летний положительный опыт эксплуатации в энергосистеме 

Молдовы двухцепных компактных управляемых самокомпенсирующихся ВЛ 110 кВ в двух 

вариантах исполнения (линия ВЛ Бельцы-Беличены), общей протяженностью 56 км. 
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