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1                                                                                        2 
 Invenţia se referă la tehnica de măsurare şi 

radiotehnică şi poate fi utilizată pentru măsurarea 
cu precizie înaltă a componentelor impedanţei. 

Impedanţmetrul conţine un generator de sem-
nal (1), conectat in serie cu un rezistor (2), un 
convertor de impedanţă (5) cu două contacte de 
ieşire şi două intrări, conectat cu un contact de 
ieşire împreună cu o clemă de ieşire a gene-
ratorului (1) la masă, două cleme (3, 4) pentru 
conectarea obiectului măsurat, conectate respectiv 
la al doilea contact al rezistorului (2) şi la al doilea 
contact de ieşire al convertorului (5), un ampli-
ficator (6), conectat cu un contact de intrare la 
punctul comun al rezistorului (2) şi clemei (3) 
pentru conectarea obiectului măsurat, iar cu al 
doilea contact de intrare  la masă, două compa-
ratoare (7, 8), conectate cu intrările respectiv la 
ieşirea amplificatorului (6) şi la un punct de 
referinţă al convertorului (5), precum şi un bloc de 
comandă (9) cu două ieşiri, conectate la intrările 

convertorului (5). In calitate de convertor de 
impedanţă (5) se utilizează un convertor cu reglare 
independentă a componentelor activă şi reactivă 
ale impedanţei reproduse, iar în calitate de punct 
de referinţă al convertorului (5) se utilizează 
punctul circuitului convertorului, in care faza 
semnalului coincide cu faza căderii de tensiune pe 
componenta reactivă a impedanţei reproduse. 
Blocul de comandă (9) este dotat cu două intrări, 
conectate la ieşirile comparatoarelor (7, 8). 
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