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 Invenţia se referă la energetica eoliană, şi 
anume la motoare eoliene elicoidale. 

Turbina eoliană elicoidală în prima variantă 
conţine un arbore cilindric, pe care sunt fixate 
palete elicoidale cu suprafaţă aerodinamică. 
Turbina este executată îngustată la un capăt şi 
poate fi de formă conică sau paraboloidală.  

În varianta a doua turbina eoliană elicoidală (2) 
şi arborele (1) sunt executate îngustate la un capăt, 
direcţia îngustării lor fiind aceeaşi, şi pot fi de 
formă conică sau paraboloidală. 

Părţile frontală şi din spate ale fiecărei palete 
pot fi teşite sub un unghi de 40…60º faţă de axa 
turbinei sau executate în formă de arc.  

Rezultatul constă în majorarea coeficientului de 
utilizare a energiei eoliene şi funcţionarea mai 
eficientă la viteze mici ale vântului.  
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Descriere:  
  Invenţia se referă la energetica eoliană, şi anume la motoare eoliene elicoidale. 

Se cunoaşte o instalaţie eoliană cu turbină elicoidală, care include un arbore, pe care sunt fixate pe 
linie elicoidală palete, amplasate, la rândul lor, într-o ţeavă. În spatele turbinei este executată o directoare 
conică pentru ieşirea aerului. Această instalaţie asigură un coeficient de utilizare a energiei eoliene relativ 5 
înalt [1]. 

Dezavantajul instalaţiei constă în aceea că are o construcţie complicată, cu multe elemente auxiliare, 
fapt ce condiţionează reducerea fiabilităţii şi randamentului turbinei. 

Cea mai apropiată soluţie este turbina, ce conţine un arbore, pe care sunt fixate rigid pe linie 
elicoidală cu pas constant palete, care au în secţiune normală profil-aripă [2]. 10 

Dezavantajul acestei soluţii tehnice constă în neuniformitatea distribuţiei presiunii pe paletele 
rotorului, fapt care duce la utilizarea neeficientă a întregii suprafeţe de lucru şi, respectiv, la un coeficient 
de utilizare a energiei vântului redus la viteze mici ale vântului. 

Problema pe care o rezolvă invenţia este majorarea coeficientului de utilizare a energiei eoliene şi 
funcţionarea mai eficientă la viteze mici ale vântului. 15 

Dispozitivul, conform invenţiei, înlătură dezavantajele menţionate mai sus prin aceea că, conform 
primei variante, conţine un arbore cilindric, pe care sunt fixate palete elicoidale cu suprafaţă 
aerodinamică. Turbina este executată îngustată la un capăt şi poate fi de formă conică sau paraboloidală. 
În varianta a doua turbina eoliană elicoidală şi arborele sunt executate îngustate la un capăt, direcţia 
îngustării lor fiind aceeaşi, şi pot fi de formă conică sau paraboloidală. Părţile frontală şi din spate ale 20 
fiecărei palete pot fi teşite sub un unghi de 40…60º faţă de axa turbinei sau executate în formă de arc.  

Invenţia se explică prin desenele din fig. 1...8, care reprezintă: 
- fig. 1, turbină de formă exterioară conică şi arbore cilindric; 
- fig. 2, turbină de formă exterioară conică şi arbore cilindric, vedere frontală; 
- fig. 3, turbină de formă exterioară conică şi arbore conic; 25 
- fig. 4, turbină de formă exterioară conică şi arbore conic, vedere frontală; 
- fig. 5, turbină de formă exterioară paraboloidală şi arbore paraboloidal; 
- fig. 6, turbină de formă exterioară paraboloidală şi arbore paraboloidal, vedere frontală; 
- fig. 7, turbină cu palete elicoidale teşite în părţile frontală şi din spate sub un unghi faţă de axa 

turbinei;  30 
- fig. 8, turbină cu palete elicoidale executate în părţile frontală şi din spate sub formă de arc. 
Turbina eoliană elicoidală (fig. 1) este constituită, în principal, dintr-un arbore 1, pe care sunt fixate 

rigid pe linie elicoidală palete 2 cu profil aerodinamic. Forma exterioară a turbinei poate fi conică (fig. 1, 
2, 3, 4) sau paraboloidală (fig. 5, 6). Forma paraboloidală este realizată pe o suprafaţă iniţială conică. În 
acelaşi timp, arborele 1, pe care sunt fixate paletele 2, poate fi executat cilindric (fig. 1, 2), conic (fig. 3, 35 
4) sau paraboloidal pe o suprafaţă iniţială conică (fig. 5, 6, 7, 8). Direcţia conicităţii arborelui trebuie să 
coincidă cu direcţia conicităţii suprafeţei exterioare a turbinei. 

Într-o altă variantă a turbinei eoliene, paletele elicoidale 2 sunt teşite în partea lor frontală şi din spate 
sub un unghi de 40...60o (fig. 7) sau sub formă de arc (fig. 8), coarda căruia formează cu axa arborelui 1, 
pe care sunt fixate paletele 2, un unghi de 50...75o. 40 

Turbina funcţionează în modul următor. 
Curenţii frontali ai fluxului de aer acţionează cu o anumită viteză iniţială asupra paletelor 2. La 

curgerea acestora printre paletele turbinei o parte de energie se transmite paletelor, astfel diminuându-se 
viteza lor. Pentru a reduce efectul frânării din cauza diferenţei vitezelor curentului de aer de-a lungul 
turbinei eoliene, forma exterioară a acesteia se execută conică sau paraboloidală. Efectul de reducere a 45 
frânării are loc datorită distribuţiei mai uniforme a presiunii vântului pe suprafeţele paletelor. Totodată, 
pentru majorarea acestui efect, arborele 1, pe care sunt fixate palete 2, este executat conic sau 
paraboloidal. Aceste forme ale arborelui duc la orientarea eficientă a liniilor de curgere a fluidului. 

La intrarea curenţilor de aer în turbină are loc o majorare considerabilă a rezistenţei frontale cauzate 
de partea frontală a paletelor, orientate perpendicular pe direcţia vântului. Pentru reducerea acestui efect 50 
negativ paletele în partea lor frontală se teşesc sub un unghi de 40...60o sau sunt executate sub formă de 
arc, coarda căruia formează cu axa arborelui, pe care sunt fixate paletele, acelaşi unghi de teşire. 

Teşirea paletelor în partea lor din spate sub un unghi de 50...75o sau executarea lor sub formă de arc, 
coarda căruia formează cu axa arborelui, pe care sunt fixate paletele, acelaşi unghi de teşire, minimizează 
efectul de turbulenţă în spatele turbinei. Aceasta contribuie la diminuarea frânării turbinei eoliene 55 
elicoidale cauzate de efectele de turbulenţă sporită din această zonă. 
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(57) Revendicări: 
   1. Turbină eoliană elicoidală, ce conţine un arbore cilindric, pe care sunt fixate palete elicoidale 5 
cu suprafaţă aerodinamică, caracterizată prin aceea că turbina este executată îngustată la un capăt. 
 2. Turbină eoliană elicoidală conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că este 
executată de formă conică. 
 3. Turbină eoliană elicoidală conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că este 
executată de formă paraboloidală. 10 
 4. Turbină eoliană elicoidală, ce conţine un arbore, pe care sunt fixate palete elicoidale cu 
suprafaţă aerodinamică, caracterizată prin aceea că turbina şi arborele sunt executate îngustate la un 
capăt, direcţia îngustării lor fiind aceeaşi. 
 5. Turbină eoliană elicoidală conform revendicării 4, caracterizată prin aceea că turbina şi 
arborele sunt executate de formă conică. 15 
 6. Turbină eoliană elicoidală conform revendicării 4, caracterizată prin aceea că turbina şi 
arborele sunt executate de formă paraboloidală. 
 7. Turbină eoliană elicoidală conform revendicărilor 1…6, caracterizată prin aceea că părţile 
frontală şi din spate ale fiecărei palete sunt teşite sub un unghi de 40…60º faţă de axa turbinei. 
 8. Turbină eoliană elicoidală conform revendicărilor 1…6, caracterizată prin aceea că părţile 20 
frontală şi din spate ale fiecărei palete sunt executate sub formă de arc. 
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