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 Invenţia se referă la industria constructoare de 

maşini, în special la transmisiile cu bile cu raport 
de transmisie variabil. 

Transmisia cu bile include un corp (1), ampla-
sate în el, fixat rigid pe arborele condus (2), un 
element condus (3) şi, coaxial instalat pe arborele 
conducător (4), un element conducător (5), bilele 
(6), amplasate între acestea şi interacţionând cu 
suprafeţele laterale ale acestora, precum şi un sepa-
rator (10) amplasat coaxial cu elementul condus (3) 
şi fixat rigid faţă de acesta. Elementul condus (3) 
este executat ca o roată cu dinţi interiori înclinaţi, 
elementul conducător (5) – ca o bucşă excentrică. 
Sparatorul (10) este fixat de corp (1) din partea 
laterală a roţii conduse, în orificiile executate în 
separator (10), paralel axei roţii conduse, sunt 
amplasate tachete (7) arcuite, montate cu posibili-
tatea mişcării axiale. Bilele (6) ce interacţionează 
cu suprafaţa dinţilor roţii conduse şi cu suprafaţa 
exterioară a bucşei excentrice sunt amplasate în 
orificiile străpunse transversale, executate în 
capătul fiecăreia dintre taсhete (7), amplasat în 
spaţiul format de suprafaţa interioară a roţii con-
duse şi de suprafaţa exterioară a bucşei excentrice, 

iar celălalt capăt al fiecărui tachet (7) contactează 
cu suprafaţa frontală a discului înclinat (11), care 
este instalat pe arborele conducător (4) şi este legat 
cinematic cu dispozitivul de schimbare a unghiului 
său de înclinare. 

Revendicări: 1 
Figuri: 3 
 

    

 

 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 

 

                  MD 3215 B1 2006.12.31 



MD 3215 B1 2006.12.31 
 
3 

Descriere:  
  Invenţia se referă la industria constructoare de maşini, în special la transmisiile cu bile cu raport 

de transmisie variabil. 
Este cunoscut variatorul, care include o carcasă, în care este amplasat arborele conducător, 

arborele condus, un satelit, un mecanism de variere a unghiului de înclinare a satelitului, un mecanism 5 
de transformare a mişcării liniare în mişcare rotativă [1].  

Dezavantajul constă în aceea că având un randament relativ ridicat, variatorul examinat posedă 
însă posibilităţi cinematice reduse. 

De asemenea, este cunoscută transmisia cu bile Vorobiev, care include un arbore conducător, o 
bucşă, pe suprafaţa cilindrică a cărei este executat un canal sinusoidal, în care sunt amplasate bile, 10 
care se află în acelaşi timp şi în canelurile drepte executate în separator şi între dinţii înclinaţi pe 
suprafaţa interioară a roţii conduse [2].  

Dezavantajul constă în aceea că având o construcţie simplă, transmisia cu bile examinată are 
posibilităţi cinematice şi funcţionale reduse. 

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie este obţinerea lărgirii posibilităţilor cinematice şi 15 
funcţionale. 

Transmisia înlătură dezavantajele menţionate mai sus prin aceea că include un corp, amplasate în 
el, fixat rigid pe arborele condus, un element condus şi, coaxial instalat pe arborele conducător, un 
element conducător, bilele, amplasate între acestea şi interacţionând cu suprafeţele laterale ale 
acestora, precum şi un separator, amplasat coaxial cu elementul condus şi fixat rigid faţă de acesta. 20 
Noutatea constă în aceea că elementul condus este executat ca o roată cu dinţi interiori înclinaţi, 
elementul conducător – ca o bucşă excentrică, separatorul este fixat de corp din partea laterală a roţii 
conduse, în orificiile executate în separator, paralel axei roţii conduse, sunt amplasate tachete arcuite, 
montate cu posibilitatea mişcării axiale, totodată, bilele ce interacţionează cu suprafaţa dinţilor roţii 
conduse şi cu suprafaţa exterioară a bucşei excentrice sunt amplasate în orificiile străpunse 25 
transversale, executate în capătul fiecăreia dintre taсhete, amplasat în spaţiul format de suprafaţa 
interioară a roţii conduse şi de suprafaţa exterioară a bucşei excentrice, iar celălalt capăt al fiecărui 
tachet contactează cu suprafaţa frontală a discului înclinat, care este instalat pe arborele conducător şi 
este legat cinematic cu dispozitivul de schimbare a unghiului său de înclinare. 

Esenţa invenţiei constă în următoarele: 30 
- utilizarea unui disc înclinat pentru varierea cursei bilelor asigură varierea raportului de 

transmitere a transmisiei cu bile şi lărgirea posibilităţilor funcţionale; 
- utilizarea unei transmisii şurub-piuliţă şi a unei tije pentru varierea unghiului de înclinare a 

discului asigură simplitate constructivă. 
Invenţia se explică prin desenele din fig. 1…3, care reprezintă: 35 
- fig. 1, schema cinematică a transmisiei cu bile; 
- fig. 2, schiţa contactului suprafeţei interioare a elementului condus şi a bilelor; 
- fig. 3, desfăşurata suprafeţei interioare a elementului conduse şi traiectoria mişcării bilelor. 
Transmisia cu bile (fig. 1) include corpul 1 în care este instalat arborele condus 2, legat rigid de 

elementul condus 3, care este dotat cu dinţi înclinaţi cu profil special. Pe arborele conducător 4 este 40 
fixată rigid bucşa excentrică 5. Bilele 6 sunt amplasate în locaşurile tachetelor 7 ce sunt instalate pe 
ghidajele 8, în canelurile 9 (fig. 2) separatorului 10, fixat rigid în corpul 1. Un capăt al tachetelor 7 
contactează prin intermediul bilelor 12 cu suprafaţa frontală a discului înclinat 11, iar între cel de-al 
doilea capăt şi fundul canelurilor 9 sunt amplasate arcurile 13. Discul înclinat 11 este fixat prin 
intermediul ştiftului 14 pe arborele conducător 4 cu posibilitatea schimbării unghiului de înclinare. 45 
Discul înclinat 11 este legat cinematic prin intermediul furcii 15, elementului 16, fixat rigid pe disc şi 
rulmentul 17 cu şurubul 18, instalat în corpul 1, pe canelurile 19, cu posibilitatea deplasării axiale. 
Şurubul 18 angrenează cu şurubul 20 legat rigid cu manivela 21. 

Transmisia cu bile funcţionează în modul următor: la rotirea arborelui conducător 4, mişcarea de 
rotaţie se va transmite bucşei excentrice 5. Bucşa excentrică 5 antrenează în mişcare bilele 6, care se 50 
află în locaşele tachetelor 7 din separatorul 10. Bilele 6 angrenează cu dinţii înclinaţi cu profil special 
al elementului condus 3. Datorită diferenţei dintre numărul dinţilor elementului condus 3 şi numărul 
bilelor 6, se va obţine transmiterea mişcării de rotaţie a arborelui condus 2 cu raportul de transmisie 
itr: 

tri = -
63

6

zz
z
−

                                          (1) 55 

 
z3=z6 + 1                                               (2) 
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unde z6 este numărul de bile 6; 
z3 – numărul de dinţi ai elementului condus 3. 
Varierea raportului de transmisie se efectuează în urma rotirii manivelei 21 care, prin intermediul 

şurubului 18 şi furcii 15, se va obţine schimbarea unghiului de înclinare a discului înclinat 11. 
Readucerea în poziţie iniţială a tachetelor 7 se efectuează cu ajutorul arcurilor 13. Ca rezultat al 5 
deplasărilor axiale ale bilelor 6, care vor acţiona asupra dinţilor roţii conduse 3 şi, respectiv, a 
arborelui condus 2. La schimbarea unghiului de înclinare a discului înclinat 11 se va obţine diferite 
valori ale rotirilor suplimentare ale elementului condus 3, iar raportul de transmitere suplimentar 
variabil ivar se va calcula cu relaţia: 

ivar=
2

var1

α
α

tg
tg

,                                             (3) 10 

unde α1var  este unghiul de înclinare a traiectoriei de mişcare a bilelor 6; 
         α2 – unghiul de înclinare a dinţilor de profil special ai elementului condus 3. 
Raportul de transmisie sumar i al transmisiei cu bile se va obţine prin sumarea algebrică a acelor 

două mişcări, adică: 
i = itr + ivar                                               (4) 15 

Transmisia cu bile propusă permite lărgirea posibilităţilor funcţionale şi cinematice prin varierea 
raportului de transmisie, ceea ce este necesar în diferite procese tehnologice. 

 
          
     20 
 

(57) Revendicare:  
 

 1. Transmisie cu bile, care include un corp, amplasate în el, fixat rigid pe arborele condus, un 
element condus şi, coaxial instalat pe arborele conducător, un element conducător, bilele, amplasate 25 
între acestea şi interacţionând cu suprafeţele laterale ale acestora, precum şi un separator, amplasat 
coaxial cu elementul condus şi fixat rigid faţă de acesta, caracterizată prin aceea că elementul 
condus este executat ca o roată cu dinţi interiori înclinaţi, elementul conducător – ca o bucşă 
excentrică, separatorul este fixat de corp din partea laterală a roţii conduse, în orificiile executate în 
separator, paralel axei roţii conduse, sunt amplasate tachete arcuite, montate cu posibilitatea mişcării 30 
axiale, totodată, bilele ce interacţionează cu suprafaţa dinţilor roţii conduse şi cu suprafaţa exterioară 
a bucşei excentrice sunt amplasate în orificiile străpunse transversale, executate în capătul fiecăreia 
dintre taсhete, amplasat în spaţiul format de suprafaţa interioară a roţii conduse şi de suprafaţa 
exterioară a bucşei excentrice, iar celălalt capăt al fiecărui tachet contactează cu suprafaţa frontală a 
discului înclinat, care este instalat pe arborele conducător şi este legat cinematic cu dispozitivul de 35 
schimbare a unghiului său de înclinare. 
 

     
 
 40 
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Fig. 3 
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