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Prefaţă 
 
Prezentul curs de „Urmărire a comportării construcţiilor” 

urmăreşte scopul de a-i ajuta pe studenţii de la specialităţile 
inginereşti, să-şi formeze o gîndire inginerească complexă,  
coerentă  şi critică în ceia ce priveşte certitudinea unei exploatări 
fără pericol, care poate fi obţinută printr-un  control experimental 
asupra modului de comportare sub sarcina construcţiei respective şi 
printr-o sistematică urmărită în timp a deplasărilor şi deformaţiilor 
construcţiilor sau ale elementelor componente ale acestora. 

 
În conformitate cu programul de învăţămînt lucrarea cuprinde 

9 teme, care reflectă fundamentele teoretice şi practice ale activităţii 
inginereşti privind urmărirea comportării construcţiilor. 

Fiecarea temă a cursului debutează cu enunţarea planului, 
scopului şi a unui set de obiective de studiu care reliefă concepţiile 
fundamentale şi se încheie cu  bibliografie, astfel încît să ajute 
studentul la însuşirea materialului respectiv şi la pregătirea pentru 
susţinerea colocviului. 

Acest curs le va  oferi studenţilor cunoaşterea metodelor 
eficiente de urmărire în timp a comportării construcţiilor şi luarea 
de decizii privind exploatarea raţională a construcţiei. 
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taţie a lunetei cu axa de vizare. 
Eroarea medie pătratică a transmiterii verticale a centrului 

semnalului la coronamentul barajului se calculează cu formula: 
2 2 2 2

p a s vis b.r.m = m + m + m + m  

unde:    m - eroarea de centrare a zenit-aparatului; 

              ms - eroarea din citirile pe două scale ale Mărcii de 
vizare;  

            mViz  - eroarea de vizare cu firele recticulare; 
 

  mb.r   = ±  ; eroarea de aşezare a barei verticale rigide, 
deasupra mărcii orizontale; 

t - valoarea unei diviziuni pe nivela cilindrică de pe 
bară;  

  l -  lungimea barei. 

După transmiterea semnalelor din galerie la partea de sus a 
construcţiei (8), poziţia acestora se determină prin intersecţii din 
punctele de microtriangulaţie (9). 

Mărimea deplasării orizontale a punctelor transmise se 
calculează ca diferenţe dintre coordonatele obţinute în două cicluri 
de măsurători. 
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