
 

Figura 1. Amplasarea geografică a rampei  
de depozitare a deşeurilor din oraşul Vulcăneşti 
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Rezumat: Lucrarea prezintă o soluţie de valorificare energetică a deşeurilor menajere urbane prin 
extragerea gazului metan la rampa controlată de depozitare, comprimarea acestuia şi introducerea în 
reţeaua orăşenească de gaz natural. A fost determinat costul amestecului obţinut în reţea, care se reduce cu 
5,9 €/ mia m3, economia anuală obţinută de locuitorii oraşului alcătuind 87 mii € la investiţiile totale de   
544, 3 mii €.  Lucrarea se referă la un obiect concret - prezintă soluţionarea problemelor reale ale oraşului 
Vulcăneşti. 
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Deşeurile organice provenite din domeniul casnic, comercial sau industrial reprezintă materiale cu 
valoare energetică semnificativă care joaca un rol din ce în ce mai important în sistemele de producere a 
energiilor regenerabile, ţinînd cont de ponderea ridicată a fracţiunii biodegradabile (cca. 60%) din cantitatea 
totala de deşeuri menajere. Pe viitor, odată cu creşterea gradului de reciclare a materialelor refolosibile, se 
preconizează o creştere semnificativă a ponderii fracţiunii biodegradabile din deşeuri. Valorificarea 
energetică a deşeurilor solide menajere, de rînd cu îmbunătăţirea situaţiei sanitare a mediului, are un efect 
ecologic dublu la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: exclude emisiile de metan la fermentarea 
liberă a deşeurilor şi reduce consumul de combustibili fosili, substituindu-le cu biogazul colectat din deşeuri.  

În prezent în or. Vulcăneşti deşeurile se depozitează necontrolat, ceea ce are ca rezultat crearea unei 
surse de antisanitarie şi emisii de gaze cu efect de seră. Populaţia oraşului este de aproximativ 16.580 
locuitori din care la sistemul de colectare sunt conectaţi 10920. Indicatorii  de generare  deşeuri menajere  în 
mediul  urban şi rural  recomandaţi de Metodologie [1] sunt 0,9 kg/loc/zi în mediul urban şi 0,4 kg/loc/zi în 
mediul rural (în Vulcăneşti nu au fost realizate pînă în prezent măsurători). Cantitate de deşeuri menajere 
colectate de la locuitori poate fi apreciată la 9,61 t/zi, sau 3507 t/an. Indicele mediu de producere a deşeurilor 
stradale este de 0,12 kg/loc/zi, rezultând o cantitate de circa 1,8 t/zi sau 657 t/an. 

Capacitatea anuală şi pe etape a rampei de depozitare controlată a deşeurilor colectate va fi de 102 mii 
m3. Suprafaţa de teren necesară pentru rampă este de 7225 m2. Înălţimea rampei va fi de 14,5 m. Amplasarea 
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Figura 2. Structura cheltuielilor anuale 

 

rampei a fost aleasă din condiţia că pentru preîntâmpinarea poluării apelor subterane depozitelor trebuie să 
fie la cel puţin 200 m faţă de aglomeraţiile urbane sau rurale (vezi fig.1). 

Valorificarea energetică se va efectua cu extragerea biogazului generat prin fermentarea anaerobă în 
stratul de gunoi. Sistemul de obţinere a biogazului de la gropile de gunoi constă din sonde, drenaj, conducte 
secundare şi magistrale cu armătura necesară ,din instalaţii de curăţare şi uscare a biogazului şi instalaţia de 
ventilare. Distanţa dintre sonde s-a determinat a fi egală cu 30-40 m, care va oferi camioanelor de gunoi, 
buldozerelor şi altor echipamente libertate de a manevra. La puţuri peste fiecare 2 m în înălţime (grosimea 
stratului de lucru) se aduc trei sau patru reţele drenate. 

Lungimea fiecărei reţele este de 10-15 m. Reţeaua drenată se face din conducte perforate din 
azbociment cu diametru 50 - 60 mm, moloz de fracţiuni 30-60 mm. Deasupra reţeaua drenată se acoperă cu 
deşeuri. Colectarea sigură a biogazului şi transportarea lui spre staţia de curăţare şi uscare şi mai departe spre 
instalaţia energetică o asigură o grupă de ventilatoare, care formează în fiecare puţ o depresiune egală cu 100 
- 150 mm col. de apă. 

Producţia specifică de biogaz depinde de conţinutul de carbon în deşeuri. Deoarece la rampa de gunoi 
din oraşul Vulcăneşti nu au fost făcute experimente şi analize de laborator, pentru calcule se vor lua valorile 
medii ale datelor obţinute experimental în Europa [2]. Potenţialul de  gaz teoretic considerăm Gt= 178,5 m3/t. 
Cu ajutorul sistemelor tehnice de evacuare a gazelor utilizate pînă acum, se colectează numai o parte din 
producţia reală de gaz – Gc= 129,23 m3/t. Astfel producţia anuală de biogaz, cu căldura inferioară de ardere 
Qi= 21,6 MJ/m3  va fi de 584 766 m3. 

Utilizarea biogazului obţinut se va efectua prin introducerea sa în reţeaua de gaze naturale a oraşului. 
Înainte de introducerea în reţeaua acesta trebuie purificat prin îndepărtarea tuturor substanţelor contaminante 
precum şi a dioxidului de carbon. Biogazul îmbunătăţit (biometanul) poate fi introdus în reţeaua de gaze 
naturale şi distribuit prin aceasta, după ce în prealabil a fost comprimat la presiunea din reţea. Conform 
legislaţiei Uniunii Europene, accesul la reţeaua de gaze naturale este garantat tuturor furnizorilor de biogaz 
(Parlamentul European, 2001). Există cîteva avantaje în ceea ce priveşte distribuţia biometanului cu ajutorul 
reţelei de gaze naturale. 

Investiţiile totale vor constitui 544 320 €. Amortismentele vor alcătui 73 % din cheltuielile totale 
anuale (vezi fig. 2). Preţul de cost al biogazului va fi de 0,149 €/m3. Durata de recuperare a investiţiilor va fi 
de 6,2 ani 
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