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Abstract: Tot mai frecvent capricioasa modă pune în faţa constructorilor de haine probleme complicate în 

vederea obţinerii desfăşuratelor produselor de îmbrăcăminte. Diversitatea sortimentală este obţinută prin 

utilizarea diverselor metode de decor, definitivarea netradiţională a răscroielii gătului şi modificarea 

răscroielii mănecii, actuale fiind mânecile de diversă croială – pătrată, chimono, combinată, pagodă, etc. În 

această comunicare se va prezenta adaptarea metodei  MUPÎ CAER pentru proiectarea produselor de 

îmbrăcăminte din piele cu răscroiala mânecii pătrată. 

 

Cuvinte cheie:  MUPÎ CAER, răscroiala mănecii modificată, produse de îmbrăcăminte din piele. 

 

 

Literatura de specialitate ne propune proiectarea îmbrăcămintei utilizând diverse metode printre care şi 

metoda MUPÎ CAER, care pe lângă avantajele oferite de: unificarea metodei de calcul a adaosului 

segmentelor constructive pentru oricare tip de produs, diferinţiindu-se stratificarea, grosimea materialelor 

utilizate şi proiectarea adaosului de poziţionare în dependenţă de materialele utilizate, utilizarea metodei de 

obţinere a segmentelor constructive, profilează şi dezavantaje.  Este anevoioasă şi greoaie în construcţie, se 

utilizează relaţii de calcul pe cât de exacte pe atăt de complexe. În această comunicare se va prezenta modul 

de adaptare a metodei MUPÎ CAER pentru proiectarea produselor de îmbrăcăminte din piele cu răscroiala 

mânecii pătrată. În calitate de construcţie bază se va utiliza construcţia bază realizată în MUPÎ CAER- 

adaptată produselor din piele [ 3]. Dat fiind acestui fapt modificările realizate vor fi minore şi vor viza numai 

particularităţi de obţinere a formei mănecii cu răscroiala pătrată.  În figura 1 şi 2 se prezintă construcţia 

mănecii pentru produsul de îmbrăcăminte cu răscroiala pătrată. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Construcţia bază a produsului cu 

răscroiala mînecii pătrată 
Figura 2 Construcţia bază a mînecii pentru 

răscroiala pătrată 
Luănd în consideraţie particularităţile răscroielii s-a considerat necesar deplasarea liniei laterale a 

produsului către jumătatea lăţimii răscroielii mânecii [ 4], caz care a presupus modificarea poziţiei punctelor 
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332 - pentru reperul spate şi 352 - pentru reperul faţă (fig. 3 şi 4). Construcţia şi calculul acestora s-a realizat 

în conformitate cu metoda [ 1].  

 
 

 

 

 

 

Figura 3 Coraportul dintre contururile răscroielii 

mânecii cu poziţia tradiţională a liniei laterale şi deplasată 

către mijlocul lăţimii răscroielii. 

Figura 4 Coraportul dintre contururile 

capului de mânecă cu poziţia tradiţională a 

liniei laterale şi deplasată către mijlocul 

lăţimii răscroielii. 
 

Deplasarea poziţiei liniei laterale impune modificări ale conturului inferior al liniei capului calculate şi 

construite în corespundere cu metoda adaptată. În acelaşi timp în modelul propus s-au păstrat parametrii de  

înălţime  şi lăţime ale capului de mânecă optându-se pentru o mânecă apropiată de parametrii membrului 

superior pe cât de mult ar  permite răscroiala pătrată ale acesteea.  

Pentru desfăşurarea părţii anterioare s-a recurs la teorema lui Pitagora după care pătratul ipotenuzei este 

egal cu suma pătratelor celorlalte două laturi sau: 351 ÷ 356 =√/352÷356/
2
-/352÷351/

2
.   

Punctul obţinut 356 corespunde punctului  351 al răscroielii mănecii. Pentru determinarea poziţiei 

punctului 334´ s-a continuat linia de profunzime a răscroielii mănecii pe care din punctul 14 s-a depus un arc 

de cerc de raza egală cu lungimea răscroielii mănecii spate 14 ÷ 331.  S-a considerat necesar pentru forma 

îngustată a mânecii construcţia pensei de la linia cotului şi egalarea laturii acesteea realizată analogic 

metodei din literatura de specialitate [ 1].  

După determinarea lâţimii mânecii la trminaţie, pentru care s-a micşorat adaosul pentru terminaţia 

mănecii cu 1,5 cm, se unesc în corespundere cu literatura de specialitate [ 4],   punctele de profunzime a 

rascroielii mănecii faţă 356 cu punctul terminaţiei mânecii 952´.   

Pentru construcţia  liniei capului mănecii care corespunde liniei de profunzime a răscroielii mâncii se 

trasează un arc de cerc  de raza calculată după relaţia 0,5 /351÷331/  [ 4]. Pe arcul de cerc obţinut se trasează 

un altul cu centrul în punctul de pe linia cotului 452´ cu raza de lungimea segmentului /452´÷356/ obţinându-

se punctul 357 care corespunde cu punctul 341 de pe construcţia bazei feţei şi a spatelui. Punctul obţinut se 

uneşte printr-o linie curbă cu punctul 452´ de pe linia cotului. Acelaşi mod de construcţie se utilizează şi 

pentru linia capului de măneca spate.  
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