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Abstract: În lucrare se prezintă rezultatele cercetărilor experimentale, realizate în vederea perfecţionării 
tiparelor produsului pantaloni pentru bărbaţi, în scopul adaptării construcţiilor pentru asigurarea 
poziţionării corecte a produsului pe corpul purtătorilor care prezintă abateri de la conformaţiile tip, 
stabilite prin standardele antropometrice. Verificarea rezultatelor s-a realizat prin probare de machete, 
metodă care permite evaluarea aspectului exterior al produsului în condiţii concrete de exploatare. 
 
Cuvinte cheie: pantaloni bărbaţi, tipar de bază, poziţionarea corectă pe corp, abateri de conformaţie. 
 
 

1. Introducere 
 
Actualmente industria de confecţii realizează la scară industrială îmbrăcăminte doar pentru corpurile de 

conformaţie tipizată, stabilită prin tipologia dimensională în vigoare, caracterizată printr-o dezvoltare slabă, 
medie sau puternică a ţesutului adipos subcutanat, care prezintă curburi medii ale coloanei vertebrale. Se 
cunoaşte că în aceşti parametri se încadrează cca 30% din populaţia adultă de sex masculin, ceilalţi fiind 
impuşi să se împace cu defectele care apar în produse ca rezultat al neconformităţii de formă între corp şi 
produsul vestimentar[1]. 

Astfel, s-a conturat problema studiului posibilităţilor de adaptare a construcţiilor de bază tradiţionale, 
obţinute pe baza caracteristicilor dimensionale standardizate la particularităţile morfologice şi de structură a 
corpului bărbătesc. Studiul s-a axat pe corpuri cu abdomen proeminent din contul dezvoltării abundente a 
ţesutului adipos, însoţit de depuneri adipoase pe partea dorsală inferioară a trunchiului.  

 
2. Cercetări experimentale 
 
Cercetarea experimentală a oricărui sistem este precedată de analiza sistemului – cercetarea preliminară a 

presupusului obiect de studiu în scopul obţinerii informaţiei necesare definirii şi formulării problemei şi 
adoptării deciziei asupra etapei iniţiale a lucrărilor experimentale[3]. 

În acest context, s-a recurs la un studiu al metodelor de proiectare a produsului pantaloni pentru bărbaţi, 
având ca criteriu de selectare calitatea poziţionării produsului pe corpul uman. Poziţionarea corectă a 
produsului pe corp reprezintă rezultatul unei corespondenţe înalte între corp şi produsul de îmbrăcăminte ca 
dimensiuni şi formă. 

În urma studiului realizat asupra metodelor de proiectare a construcţiilor de bază a produsului pantaloni 
pentru bărbaţi a fost selectată metoda MUPÎ CAER. Conform algoritmului acestei metode s-a elaborat tiparul 
de bază a produsului selectat pentru studiu pentru corpul tip 176-100-100. Macheta produsului a fost probată 
pe corpuri bărbăteşti care se încadrează în tipodimensiunea menţionată, dar care prezintă abateri de 
conformaţie sub formă de ţesut adipos puternic dezvoltat şi localizat pe abdomen şi zonele inferioare ale 
trunchiului la spate. În urma experimentului s-a stabilit că aceste abateri cauzează apariţia unor defecte pe 
suprafaţa produsului, cel mai frecvent atestându-se prezenţa următoarelor defecte: 

 cute orizontale pe partea din faţă a pantalonilor în zona şliţului;  
 disconfort pe segmentul proeminenţei fiziologice a organelor genitale, cauzat de modalitatea de 

amplasare a produsului pe corp specifică segmentului de purtători luat în studiu, care poartă 
pantalonii, amplasând conturul superior al cordonului sub proeminenţa abdomenului; 

 cute oblice pe partea din spate a pantalonilor în zona pliului subfesier; 
 disconfort, simţit în special în sezonul de vară, pe segmentul liniei de simetrie a reperului spate; 
 linia laterală deplasată sprespate, ca consecinţă la nivelul terminaţiei produsului în faţă apar cute, 

care duc la apariţia iluziei optice de pantaloni prea lungi în faţă şi pantaloni scurţi la spate. 
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Cele menţionate mai sus elucidează prezenţa defectelor de poziţionare a produsului  pe corp, inclusiv a 
celor de echilibru. Astfel, în continuare au fost căutate soluţii pentru lichidarea defectelor depistate şi s-au 
introdus modificările de rigoare în tipare, după cum urmează: 

 modificarea poziţiei extremităţii superioare a liniei de simetrie a elementului faţă (punctul 47), cu 
2...4 cm în jos (în funcţie de gradul de proeminenţă a abdomenului); 

 modificarea poziţiei extremităţii superioare a liniei de simetrie pe reperul spate al pantalonilor 
(punctul 411), cu 0...2 cm în sus şi cu 0...2 cm în direcţia majorării volumului produsului la nivelul 
liniei taliei (în funcţie de adâncimea curburii lombare); 

 modificarea razei arcului  /512-681/ în direcţia reducerii valorii acesteia cu 1...2 cm.  
Modificările aplicate în vederera soluţionării problemei de adaptare a formei produsului tip pantaloni 

pentru bărbaţi la abaterile nominalizate de conformaţie au permis transformarea construcţiilor iniţiale, astfel 
perfecţionându-le (fig. 1). Pentru a verifica rezultatele transformărilor aplicate pe baza construcţiilor 
perfecţionate au fost confecţionate machete noi ale produsului pantaloni.  

În procesul de probare a machetelor realizate conform tiparelor perfecţionate s-a confirmat corectitudinea 
soluţiilor adoptate, deoarece de pe suprafaţa produsului au dispărut pliurile orizontale de pe faţa produsului, 
cauzate de surplusul de lungime format pe acest sector, cele oblice de pe elementele spate, cauzate de 
insuficenţa de lungime pe sector, a revenit la poziţia verticală linia laterală a produsului ca rezultat al 
corectării echilibrului lateral în produs. 
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Figura 1. Contururile tiparelor produsului pantaloni şi poziţionarea machetei pe corpul purtătorului, 

mărimea 176-100-100: a) tiparul de bază pentru corpul tip; b) poziţionarea machetei produsului adaptat la 
particularităţile de conformaţie; c) tiparulde bază adaptat la particularităţile de conformaţie ale purtătorului. 

 
Concluzii 
 
Orice produs vestimentar trebuie să satisfacă cerinţele utilizatorilor, în special cele de corespondenţă 

antropometrică în statică şi în dinamică. Probleme de corespondenţă se atestă în cazurile de prezenţă a 
abaterilor de formă şi dimensiuni ale corpului purtătorului de la cele tip. Defectele care apar ca consecinţă a 
acestor necorespondenţe pot fi şi trebuie lichidate prin adaptarea construcţiilor la particularităţile de 
conformaţie ale purtătorilor, iar întreprinderile de confecţii trebuie să caute posibilităţi de asigurare cu 
produse vestimentare dimensionate adecvat şi pentru categoriile de purtători cu abateri de conformaţie.     
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