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Abstract: Metoda MUPÎ CAER se deosebeşte de alte metode de proiectare prin faptul că definitivarea 
liniilor de contur curbe se realizează prin procedee de razeografie, fapt care o face să fie foarte atractivă în 
cazul proiectării construcţiilor de îmbrăcăminte asistate de calculator, indiferent de faptul că aceasta 
utilizează relaţii de calcul destul de complexe pentru determinarea lungimii segmentelor. Însă una din 
probleme ar fi că tiparele de bază propuse în literatură de specialitate nu corespund actualelor tendinţe ale 
modei. În această lucrare se propune construcţia de bază realizată conform MUPÎ CAER reactualizată şi 
adaptată pentru produsele vestimentare din piei şi înlocuitori. 
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Literatura de specialitate [1] recomandă reactualizarea tiparelor de bază fiecare trei - patru ani. 
Construcţia de bază se elaborează respectând tipologia dimensională contemporană şi sistemul de adaosuri 
corelat cu tendinţele modei. În tiparul de bază se prezintă poziţia tip şi forma liniilor constructive de bază cu 
rol de formare a siluetei produsului, iar pentru produsele exterioare sunt analizate şi luate în considerare şi 
procedeele tehnologice de obţinere a formei. Alegerea metodei pentru adaptare în scop de proiectare a 
produselor din piei şi înlocuitori se realizează în dependenţă de tipul producerii, care poate fi în serii sau 
individual. Pentru producerea în serii metoda de proiectare va respecta următoarele cerinţe [4]:  

• pentru proiectarea produselor se vor utiliza date în vigoare a tipologiei dimensionale; 
• structura formulelor de calcul, a adaosurilor va permite utilizarea optimală a valorilor adaosurilor de 

lejeritate şi compoziţionale în corespundere cu tendinţele modei; 
• va asigura exactitatea calculelor şi procedeelor de proiectare utilizate pentru definitivarea 

contururilor reperelor. 
Metodele aproximative de calcul utilizate la elaborarea tiparelor de bază a produselor de îmbrăcăminte se 

deosebesc printr-un algoritm şi procedee unice de determinare a segmentelor constructive. Orice segment 
constructiv în cazul metodelor aproximative de proiectare în linii generale se determină sau compune din 
două elemente: caracteristică dimensională şi adaosul corespunzător. Elementul component care răspunde de 
tipul de produs, tipul de material din care se va realiza produsul, siluetă şi tendinţele modei este adaosul. Fapt 
care presupune în cazul reactualizării şi adaptării tiparelor de bază revizuirea sistemului de adaosuri. Metoda 
de proiectare a îmbrăcămintei MUPÎ CAER se bazează pe un sistem foarte complex de adaosuri, care se 
caracterizează prin utilizarea regulilor comune de calcul şi determinare a valorii acestora, calitate ce permite 
elaborarea tiparelor de bază pentru diverse tipuri de îmbrăcăminte [3]. 

Analizând metoda de proiectare MUPÎ CAER s-a ajuns la concluzia că pentru adaptarea acesteia este 
necesar recalculul sistemului de adaosuri şi anume a grupei de adaosuri constructive. Grupa de adaosuri 
constructive la rândul său se compune din adaosuri pentru lejeritate şi adaosuri pentru pachetul de materiale. 
Adaosurile de lejeritate se formează din suma adaosului de lejeritate minim necesar, adaosul fiziologico-
igienic, adaosul dinamic şi adaosul decorativ-constructiv dependent de tendinţele modei. Pentru corecţia 
valorii adaosurilor constructive în cazul produselor din piele şi înlocuitori se propune de modificat adaosul 
decorativ-constructiv care în cazul metodei de proiectare MUPÎ CAER modelează lăţimea şi înălţimea liniei 
umărului, taliei, bustului şi evazarea terminaţiei produsului. Adaosul decorativ-constructiv dependent de 
silueta produsului repartizat de obicei pe linia bustului, taliei, şoldurilor şi terminaţiei se propune să fie 
repartizat orientativ în dependenţă de tendinţele modei sau recomandările comisiilor estetice ale centrelor de 
modă. Adaosurile pentru lăţimea şi înălţimea umărului se pot calcula, relaţiile de calcul sunt propuse în 
literatura de specialitate [3, pag.129-132]. Odată fiind calculate şi analizate tendinţele modei se pot introduce 
corecţii în sistemul de adaosuri calculat pentru unul din produse deja propus şi elaborat de MUPÎ CAER 
apropiat ca destinaţie, siluetă sau tip de produs. 
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