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REZUMAT 

Teza conţine: 82 pagini, 59 ilustrații, 7 tabele, 34 surse bibliografice. 

 

Cuvinte cheie: sistem de alimentare, acționare electrică, control, protecție, sistem de pompare, 

proces tehnologic, epurare. 

 

Obiectul de studiu: Elaborarea sistemului trifazat de alimentare pentru acționarea electrică 

reglabilă de pompare primară a stației de epurare a apelor uzate. 

 

Scopul general al tezei: Implementarea unui sistem trifazat de alimentare în scopul ridicării eficienței 

energetice pentru stația de pompare primară, prin elaborarea unei noi structuri a sistemului trifazat de 

alimentare, selectarea echipamentelor moderne, modificarea metodei de acționare și control și 

dimensionarea unui nou sistem de pompare cu tehnologii moderne, unde toate în ansamblu vor 

contribui la sporire eficienței energetice. 

În prima parte a lucrării a fost efectuat un studiu asupra stării actuale a stației de pompare 

primare în scopul determinării apariției cauzelor de risc, care se pot manifesta în urma funcționării 

utilajului vechi și contribuind la reducerea eficienței energetice. Toate aceste cauze exprimând 

necesitatea elaborării și implementării unui sistem trifazat de alimentare modern care va exclude toate 

consecințele negative și va spori eficiența energetică. 

În a doua parte a lucrări au fost propuse și descrisă soluționarea problemei studiate prin 

elaborarea și dimensionarea unui nou sistem de pompare cu tehnologii moderne în funcție de volumul 

de apă uzată, elaborarea structurii sistemului de alimentare conform legislației normative 

reglementată de stat, dimensionarea sistemului trifazat de alimentare în funcție de puterea colectată 

la bare colectoare a tabloului general de distribuție și elaborarea sistemului principal de protecție. 

În ultima parte a lucrări în urma elaborării sistemului trifazat de alimentare sunt reprezentate 

modalitățile de monitorizare și control proceselor tehnologice de pompare și modalitate de asigurare 

neîntreruptă a alimentării cu energie electrică. 

 

 

Această lucrare a fost elaborată în baza proiectului real Reconstrucția complexului de epurare a 

apelor reziduale situat în mun.Chișinău, sect.Ciocana, str.Lunca Bâcului nr.24 fiind realizat 

compartimentul de automatizare a proceselor tehnologice și alimentare cu energie electrică de către 

compania „SALONIX-TEH” SRL.



 

 

SUMMARY 

The thesis contains: 82 pages, 59 illustrations, 7 tables, 34 bibliographic 

 

Keywords: power supply system, electric drive, control, protection, pumping system, technological 

process, purification. 

 

Object of the study: Development of the three-phase supply system for the adjustable electric drive 

of the primary pumping of the wastewater treatment plant. 

 

General purpose of the thesis: Implementation of a three-phase supply system in order to increase 

energy efficiency for the primary pumping station, by developing a new structure of the three-phase 

supply system, selecting modern equipment, changing the method of operation and control and sizing 

a new pumping system with modern technologies, where all together will contribute to increasing 

energy efficiency. 

In the first part of the paper, a study was carried out on the current state of the primary pumping 

station in order to determine the occurrence of risk causes, which may occur after the operation of the 

old machine and helping to reduce energy efficiency. All these causes expressing the need to develop 

and implement a modern three-phase power supply system that will exclude all negative 

consequences and increase energy efficiency. 

In the second part of the paper were proposed and described the solution of the studied 

problem by developing and sizing a new pumping system with modern technologies according to the 

volume of wastewater, developing the structure of the supply system according to state legislation, 

sizing the three-phase system power supply according to the power collected at the busbars of the 

general distribution board and the elaboration of the main protection system. 

In the last part of the works following the elaboration of the three-phase power supply system 

are represented by ways of monitoring and control of the technological processes of pumping and 

way of uninterrupted supply of electricity supply. 

 

 

 

This work was elaborated on the basis of the real project Reconstruction of the wastewater treatment 

complex located in Chisinau mun., sector Ciocana, 24 Lunca Bâcului street. being made the 

automation compartment of technological processes and power supply by the company "SALONIX-

TEH" S
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INTRODUCERE 
 

Din cauza tehnologiilor simple a generațiilor mai vechi, din cadrul Stației de Epurare 

Chișinău, nivelul de prelucrare a apelor uzate prin procesele tehnologice devine tot mai scăzut. 

Respectiv, această cauză trage în urma sa consecințe negative care afectează procesul tehnologic, 

nivelul ecologic din mediul înconjurător, lipsa posibilității de automatizare a proceselor tehnologice 

și afectează grav eficiența energetică. 

Pentru excluderea acestor consecințe negative, la ziua de azi, Complexul Stației de Epurare a 

Apelor Uzate Chișinău se află într-o stare de renovare în scopul reduceri gradului de poluare a aerului 

în urma prelucrări apelor uzate, îmbunătățirii abilităților de prelucrare a materiei prime spre ridicarea 

gradului ecologic, majorării eficienței energetice care contribuie la gradul poluant al aerului, 

factorului economic și totodată automatizări, controlului proceselor tehnologice de prelucrare a 

materiei prime. 

Toate aceste scopuri propuse nu vor fi îndeplinite atâta timp, cât nu va fi proiectat și elaborat 

un sistem trifazat de alimentare calitativ cu tehnologii moderne de protecție și control a unui tip de 

acționare electrică în funcție de proces, care ar pune în funcțiune toate compartimentele tehnologice 

de prelucrare a apelor uzate până la stadia finală. 

Deoarece procesul tehnologic de prelucrare a apelor uzate este unul major în componența sa, 

având la bază mai multe compartimente de prelucrare a apelor uzate, ca obiect al studiului și cercetării 

este luată Stația de Pompare Primară a apelor uzate cu scop final de-a îmbunătăți eficiența energetică 

și ridicarea fiabilității, flexibilității a acesteia, în urma implementării sistemului trifazat de alimentare 

pentru acționare electrică reglabilă, care va contribui la modificări în urma studierii stare actuale a 

Stației de Pompare Primară din cadrul Complexului de Epurare Chișinău: 

- Elaborarea noului sistem de pompare cu capacitatea V,m3/h după timpul actual; 

- Elaborarea structurii noi de alimentare cu energie electrică; 

- Dimensionarea sistemului trifazat de alimentare; 

- Elaborarea sistemului principal de protecție. 

Unde la implementării acestor modificări asupra Stației actuale de Pompare Primară se va obține: 

- Alimentarea cu tensiunea 0,4kV; 

- Un sistem inteligent de control a continuității în alimentarea cu energie electrică; 

- Monitorizarea parametrilor calitativi de alimentare; 

- Protecție sensibilă la variații de risc a rețelei; 

- Metodă de acționare variabilă cu CSF; 

- Controlul procesului tehnologic fără implicarea factorului uman; 

- Posibilitatea comunicării cu alte sisteme inteligente de control; 



 

 

 

- Tehnologii moderne de pompare primară. 

În urma modificărilor enumerate mai sus și obținerea soluțiilor avantajoase prin care 

se va realiza fiabilitatea și flexibilitatea atât sistemului de control cât și celui de alimentare, 

se va ajunge la realizarea scopului final de ridicare a eficienței energetice, fiind demonstrată 

prin metoda simulărilor de comparare a metodei actuale de control și celei propuse. 
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