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Invenţia se referă la dispozitive pentru 

dozarea in recipientele cu lichid a diferitor 
componente în cantităţi mici, şi anume a 
lichidelor, substanţelor gelatinizante, solide, 
pulverulente şi granulate, şi pot fi utilizate 
pentru alimentare. 

Dispozitivul, conform invenţiei, conţine un 
capac (14) cu filet interior pentru fixarea pe 
gatul unui recipient cu lichid. Pe capac (14) 
sunt fixaţi un racord de evacuare a lichidului 
(3) cu un căpăcel (5) şi articulat un buton (2). 
In capac (14) este executat un orificiu (18), la 
care este fixat un capăt al unui cilindru cav. 
Dispozitivul mai conţine un element de dozare, 
format dintr-o tijă cu nervuri (10) şi un bloc de 
camere de dozat cu orificii laterale de 
încărcare/evacuare a componentelor. Pe partea 
exterioară a blocului de camere de dozat sunt 
plasate inele de etanşare. Elementul de dozare 
este montat cu posibilitatea deplasării 
intermitente in cilindrul cav prin intermediul 
unei tije (6), un capăt al căreia este fixat 
articulat de buton (2), iar celălalt capăt este 

dotat cu un clichet pentru angrenarea cu 
nervurile (10). 
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