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REZUMATUL 

Tema tezei de master: “Studiul eficacității reducerii poluării mediului datorită 

dispozitivelor de curățire a gazelor de eșapament ale automobilelor” 

 

Acastă teză de master reprezintă o analiză a activități întreprinderii OOO “SPROS”, iar 

ideea principală care a fost descrisă constă în reducerea poluării mediului de către gazele arse de 

eșapament care otrăvește mediul înconjurător precum și sănătatea oamenilor, metodele de calcul 

a parametrelor gazului de evacuare și dispozitivele care cu mult va micșora poluarea mediului. 

Teza dată cuprinde, un memoriu explicativ din 4 capitole cu figuri, tabele cu un volum de 

61 pagini. 

CAPITOLUL 1 Partea analitică  

Capitolul dat include în sine caracteristica generală a intreprinderii OOO “SPROS”, or. 

Dubăsari și anume scurt istoric, numărul parcului de autoturisme, cu ce se ocupă intreprinderea 

activitățile, perspectivele, planurile ei și toate adaosurile precum și neajunsurile. 

 

CAPITOLUL 2 Descrierea autovehiculului 

Acest capitol include descrierea autovehiculului pe care l-am ales precum și caracteristica 

acestuia pentru primirea a cîtor mai multe informatii pentru autoturismul dat precum: destinația, 

marca și seria, echipamentele următoare care pot fi instalate pe autovehiculul dat, tipul motorului 

puterea, gabaritele și caracteristicele comune. 

 

CAPITOLUL 3 Calculul parametrelor gazului de evacuare 

În capitolul dat conține informație despre cantitatea de gaze de eșapament și a alților 

parametri ai motorului tipul motorului, consumul de combustibil și a modului de funcționare în 

afară de aceasta a fost executată calcularea sistemului de posttratare a gazelor de eșapament. 

 

CAPITOLUL 4 Dispozitivul de recirculare a gazelor de eșapament 

Capitolul dat include informații despre efectele poluanților asupra natură, sursele de 

poluare și dispozitivele care ne-ar ajuta să micșorăm această poluare, calculele parametrilor 

acestui dispozitiv metodele prin care funcționează și toate neajunsurile lor. 

 



SUMMARY 

Thesis of the master's thesis: "Study of the effectiveness of reducing environmental 

pollution due to car exhaust cleaners" 

This master's thesis is an analysis of the activities of OOO "SPROS", and the main idea 

that has been described is to reduce environmental pollution by exhaust fumes that poison the 

environment as well as human health, methods of calculating exhaust parameters and devices 

that will greatly reduce environmental pollution. 

This thesis includes an explanatory memorandum of 4 chapters with figures, tables with a 

volume of 59 pages. 

CHAPTER 1 The analytical part 

This chapter includes in itself the general characteristics of the enterprise OOO “SPROS”, 

t. Dubăsari, namely a short history, the number of the car fleet, what the company is dealing 

with, its activities, perspectives, plans and all the additions as well as the shortcomings. 

 

CHAPTER 2 Vehicle description 

This chapter includes a description of the vehicle we have chosen and its characteristics to 

receive as much information as possible for the given car such as: destination, make and series, 

the following equipment that can be installed on the given vehicle, engine type power, 

dimensions and characteristics common. 

 

CHAPTER 3 Calculation of exhaust gas parameters 

This chapter contains information on the amount of exhaust gas and other engine 

parameters such as engine type, fuel consumption and mode of operation in addition to which the 

calculation of the exhaust aftertreatment system was performed. 

CHAPTER 4 Exhaust gas recirculation device 

This chapter includes information on the effects of pollutants on nature, the sources of 

pollution and the devices that would help us to reduce this pollution, the calculations of the 

parameters of this device, the methods by which it works and all their shortcomings. 
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INTRODUCERE 

Aerul atmosferic, aflînduse alături de altele componente ale mediului înconjurător, are o 

destul de mare însemnătate vitală și o importantă pentru natură pe care ne înconjoară. Aerul este 

un amestec de azot și oxigen, care este necesar pentru activitățile vitale ale organismelor aerobe, 

inclusiv ale oamenilor. Acest amestec conține, de asemenea, cantități mici de alte gaze, cum ar fi 

neon, kripton, heliu, xenon, argon, radon, hydrogen, dioxid de carbon și vapori de apă, care sunt 

de fapt materii prime și nu are vreun impact pe organism vii. Cu toate acestea, dezvoltarea 

societății umane duce, din păcate, la apariția unor influențe antropogene și tehnologice care au un 

impact negativ asupra calității aerului. 

Poluarea aerului din atmosferă este cauzată în special de consumul de energie și de 

activitățile de transport. Urbanizarea înaltă, dezvoltarea industrială și totalitatea transporturilor 

provoacă emisii care conțin concentrații ridicate de poluanți atmosferici, emisii care au un efect 

destul de dăunător asupra naturii (florei) și a tuturor organismelor vii. Potrivit Organizației 

Mondiale a Sănătății, aproximativ 70% din populația urbană a lumii răsufla cu aer poluat și doar 

10% respiră aer cu o calitate aproximativ acceptabilă. 

Cel mai periculos dintre gazele de eșapament a mașinilor este particulele solide (cenușă). 

Motoarele Diesel sunt responsabile pentru majoritatea PM1, o particulă ultra-fină solidă mai 

mică de 1 µm. Când pulverizarea motorinei în timpul procesului de arderii este perfecționat 

îmbunătățită, particulele de cenușă sunt mai reduse și pot deveni, de asemenea, dimensiunea 

nanoparticulelor. 

Strategiile de protecție a mediului ar trebui adoptate în întreaga lume, iar oamenii ar trebui 

să înceapă să se gândească la reducerea radicală a consumului de energie fără a-și compromite 

confortul. Dacă de zis cu alte cuvinte, tehnologiile actuale pot opri considerabil distrugerea 

globală a mediului. 

Agenția Internațională pentru Cercetare a Cancerului (IARC) a transferat substanțele 

conținute în gazele de eșapament ale motoarelor diesel din categoria "probabil cancerigene" în 

categoria substanțelor asociate cu dezvoltarea cancerului. În funcție de tipul de mașină, benzină 

sau motor diesel, gazele de eșapament conțin proporții diferite de substanțe chimice conținut. 

Transportul rutier continuă să fie o sursă constantă de poluare a mediului, înrăutățirea 

calității aerului în detrimentul sănătății umane datorită exacerbării bolilor cardiovasculare, 

bronșitei cornice, astmului și scăderii funcționării normale a plămânilor. 
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