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Adnotare 

Furnizarea de căldură a utilităților - o parte integrantă a producției de energie la scară mica.Utilitățile 

rețelelor de încălzire conțin încălzire și încălzire și cazane industriale, precum și centrale 

electrocasnice, proiectate destinate întreținerii caselor și structurilor individuale, cabanelor etc. 

Toate aceste surse de generare a energiei au semne ale unei industrii separate cu produsele sale sub 

formă de energie termică, nevoile sale de combustibil, echipamente produse, materiale, investiții și 

se referă la acea parte a combustibilului și energiei complex (complex de combustibil și energie) al 

Moldovei, care este de obicei numit energie mică. Se știe că energetica mică este cea mai 

consumatoare de combustibil, ale cărui obiecte (ținând cont de complexul metalurgic) mai mult de 

60% din fondul anual de combustibil al Moldovei 

În stadiul actual de dezvoltare a complexului moldovenesc de combustibil și energie, energia la 

scară mică se distinge prin următoarele următorii indicatori principali: 

- consum semnificativ de tipuri de combustibil care sunt insuficiente pentru Moldova: gaze și păcură 

(aproximativ 60% din cantitatea totală de combustibil consumată de complexul de combustibil și 

energie al Moldovei, în inclusiv solid); 

- un nivel tehnic scăzut și un grad ridicat de uzură a echipamentelor (semnificativ majoritatea 

echipamentelor au o rată de uzură de 80% sau mai mult; Eficiență morală echipamentele învechite, în 

special centralele mici, adesea nu depășesc 70%, ceea ce cauzează cheltuirea excesivă a 

combustibilului fosili limitat);  

- impact semnificativ asupra mediului; 

- fragmentarea departamentală a obiectelor și sistemelor, care împiedică menținerea unei politici 

tehnice unificate; 

- lipsa unui sistem stabilit de funcționare normală și extins reaprovizionarea activelor fixe ale 

producției de energie la scară mică (de exemplu, uzinile Moldovei sunt capabile să asigure nu mai 

mult de 20% din cererea industriei pentru colectarea prafului echipamentul care trebuie îndepărtat; 

rata de captare a emisiilor gazoase <40%); 

- absenta practica a unui sistem de contorizare a consumului bine stability energia termică, în primul 

rând, de către consumatorii individuali; 

- starea nesatisfăcătoare a rețelelor de încălzire, ca și cea existent rețelele de căldură sunt în mare 

parte așezate în canale de beton; izolare în multe cazurile au căzut de mult în paragină. Ca urmare, 
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există pierderi mari de căldură și supraexploatare fluxul de combustibil; o parte semnificativă a 

conductelor rețelelor de încălzire necesită înlocuire după coroziune; 

Principalele componente ale implementării lor, care au o direct atitudinea față de energia comunală și 

rezultă din starea acesteia la un dat etapă: 

- dezvoltarea de soluții tehnice și tehnologice de îmbunătățire îmbunătățirea eficienței, fiabilității și 

conformității cu standardele de mediu ale echipamentelor niya, care este în prezent în funcțiune; 

- trecerea la arderea predominantă a cărbunelui (în regiunile de producție a acestuia), păcură (în zone 

apropiate de amplasamentul rafinăriilor de petrol), utilizând un complex de instalații eficiente de 

captare a prafului; 

- reducerea consumului de energie în diverse domenii de consum cu instalarea de porci pentru 

măsurarea consumului de căldură; 

- luarea în considerare a problemelor de descentralizare optimă a furnizării de căldură; 

- trecerea la arderea combustibililor de calitate scăzută, ieftine (gunoi, paie, deșeuri de lemn (cu 

investiții adecvate în pregătirea lor, eficiente incinerare, curățare praf și gaz etc.); 

- dezvoltarea sistemelor descentralizate de alimentare cu energie termică și electrică, inclusive le, 

folosind principiile mini-CHP și cogenerare; 

- utilizarea maximă a căldurii gazelor de evacuare folosind căldură loturi de condensare a aburului 

(cazane în condensare și în condensare prefixe); 

- utilizarea încălzirii la temperatură joasă în clădirile noi cu isolate ny structuri de închidere; 

- introducerea unor metode moderne de control și automatizare a proceselor termice. 

Cuvinte cheie: reţele termice, energie termică, ţevi, izolaţie, energie. 
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