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REZUMAT 

 

 

Subiectul tezei îl constituie eliminarea fierului din apele subterane cu concentrație excesivă de fier și 

utilizarea acestea în scopuri potabile (pentru consum uman). 

Obiectivul stabilit în această lucrare este analiza concentrațiilor de fier din apele subterane din straturile 

acvifere aflate pe teritoriul Republicii Moldova, alegerea metodelor și schemelor  de eliminare a acestuia în 

scopul micșorării  impactului asupra sănătății organismului uman. Proiectarea citației de tratare pentru  

localitatea Lopatnic, r-nul Edineț în scopul eliminării fierului până la concentrațiile normative prevăzute de 

LEGE R.M. Nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile. 

 Pentru a atinge acest obiectiv, sunt evidențiate următoarele activități: 

- studierea indicatorilor de calitate a apelor naturale în funcție de conținutul de fier; 

- studierea celor mai eficiente metode de deferizare a apei; 

- identificarea indicatorilor de calitate a apei, influența acestora asupra proceselor de deferizare; 

- efectuarea analizei a eficacității metodelor și schemelor de deferizare a apei din sursele subterane., 

în funcție de concentrația  acestuia; 

Studiul lucrării constă în identificarea celei mai eficiente metode de deferizare pentru satul Lopatnic 

din r-nul Edineț, luând în considerare concentrația de fier în apa subterană precum și proiectarea stației de 

tratare. 

Cuvinte cheie: ape subterane, eliminarea fierului, calitatea apei, deferizarea apei, filtrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SUMMARY 

 

The subject of the thesis is the removal of iron from groundwater with excessive iron concentration 

and its use for drinking purposes (for human consumption). 

The objective established in this paper is the analysis of iron concentrations in groundwater in aquifers 

located on the territory of the Republic of Moldova, the choice of methods and schemes for its elimination in 

order to reduce the impact on human health. Designing the treatment summons for Lopatnic locality, Edineț 

district in order to eliminate iron up to the normative concentrations provided by LAW R.M. Nr. 182 of 

19.12.2019 regarding the quality of drinking water. 

 To achieve this goal, the following activities are  highlighted: 

- studying the indicators of natural water quality according to the iron content; 

- studying the most efficient methods of deferring water; 

- identification of water quality indicators, their influence on deferralization processes; 

- performing the analysis of the effectiveness of methods and schemes for deferring water from 

underground sources, depending on its concentration; 

The study of the paper consists in identifying the most efficient method of deferralization for the 

village of Lopatnic in Edineț district, taking into account the concentration of iron in the groundwater as well 

as the design of the treatment plant. 

Keywords: groundwater, iron removal, water quality, water softening, filtration.
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INTRODUCERE 

 

 

Pe teritoriul Republicii Moldova, conținutul de fier din apele subterane, utilizate pentru alimentarea 

cu apă a localităților, depășește concentrațiile maxime admise în conformitate cu recomandările cadrului 

normați [1,2].  Cantitatea excesivă de fier din apa potabilă duce la efecte adverse asupra pielii, poate provoca 

alergii, în special la copii. 

Apa în care concentrația de fier este de 1,0 ...1,5 mg/l sau mai mult, are o culoare galben-maronie, 

turbiditate ridicată, gust și miros caracteristic, deci nu este potrivit pentru uz casnic și băut, deoarece nu 

numai că amenință sănătatea umană, dar poate provoca, de asemenea, daune semnificative aparatelor 

industriale și de uz casnic. De aceea, eliminarea fierului din apă (deferizarea), scăderea concentrației la 

standardele normative, este una dintre cele mai urgente sarcini de tratare a apei. 

Conținutul de fier din diferite surse de alimentare cu apă diferă semnificativ atât sub formă de 

compuși de fier, cât și în concentrația sa totală. Cele mai frecvente metode de îndepărtare a fierului din apă 

sunt luate în considerare în literatura de specialitate. 

Scopul tezei consta în compararea calității apelor subterane după conținutul de fier și alegerea 

schemelor tehnologice de eliminarea a acestuia din  apele subterane depistate în subsolul teritoriului R. 

Moldova pentru a identifica cea mai eficientă și justificată metodă și schemă din punct de vedere calității 

apei pentru consum uman cu un impact economic minim. 

            Obiectivul primordial este analiza impactului indicatorilor de calitate a apei subterane asupra 

eficienței metodelor aplicate de deferizare. Pentru a atinge acest obiectiv, sunt evidențiate următoarele 

activități: 

- identificarea indicatorilor de calitate a apei care afectează procesele de deferizare; 

- studierea indicatorilor de calitate a apelor naturale; 

- pentru a studia cele mai comune metode de deferizare a apei subterane; 

- să efectueze o analiză a eficacității metodelor și schemelor de tratare a apei cu conținut de fier, în 

funcție de concentrația acestuia. 

Scopul acestei lucrări constă în aplicarea analizei metodelor și schemelor tehnologice de deferizare în 

funcție de indicatorii de calitate a apei subterane în satul Lopatnic din r-nul Edineți. 
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