
UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenţia se referă la instalaţiile energetice fără arderea combustibilului şi emisia de 
CO2, şi anume, la instalaţiile de conversie a energiei solare în energie electrică. 
Sistemul include un grup de panouri cu celule fotovoltaice şi un singur mecanism de 
orientare automată la soare. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to the thermal power plants without fuel burning and CO2 
production, namely to systems for the orientation of a group of photovoltaic panels by 
the sun. The photovoltaic station  include a group of panel with solar cells, and only 
one mechanism for automatic sun orientation. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

În sisteme de conversie a energiei solare în energie electrică. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

11. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

TURBINĂ EOLIANĂ CU AX ORIZONTAL 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

HORIZONTAL AXLE POWER WIND TURBINE  

Autor / autori dr.hab. academician Ion Bostan; dr. hab. prof. Viorel Bostan; dr. hab. prof. Valeriu 
Dulgheru; dr. C. Dumitrescu (RO); dr. Maxim Vaculenco; dr. Ion Bodnariuc; dr. Nicolae 
Trifan; dr. Oleg Ciobanu; dr. Radu Ciobanu; dr. Valeriu Odainâi; drd. Marin Guţu; drd. 
Vitalie Gladîş; drd. Gavril Porcescu 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

B.I. nr. 4219 MD. BOPI nr. 4-2013 
Hotărâre de acordare a BI nr. 8556 MD, din 2016.12.02. Nr. depozit S 2016-0101 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Turbina eoliană include un rotor cu trei pale cu profil aerodinamic asimetric. 
Orientarea la vânt se efectuează prin intermediul a două roţi vindroze legate printr-un 
reductor melcat cu nacela turbinei. Un mecanism de frânare blochează rotorul la 
viteze mari ale vântului. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Aeolian turbine include three blades rotor with aerodynamic asymmetric profile. The 
wind orientation of the turbine is doing through a two-wheeled windroze linked by a 
reducer with turbine nacelle. A braking mechanism locks the rotor to high wind 
speeds. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

În sisteme de producere a energiei termice pentru consumatori izolaţi.  
Prototip industrial instalat în parcul Muzeu al Tehnicii al Universităţii Tehnice a 
Moldovei pentru producerea energiei electrice. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

12. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALAŢIE EOLIANĂ CU AX VERTICAL 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

AEOLIAN TURBINE WITH VERTICAL AXLE 

Autor / autori Viorel Bostan, Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Gavril Porcescu, Ion Rabei 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

BI 934 Y (MD), BOPI. Nr 7/2015. 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

 
Pentru a mări eficienţa de conversie a energiei eoliene la viteze  V=2...5 m/s a fost 
elaborat  un organ de lucru nou bazat pe acţiunea combinată a turbinelor Darreus şi 
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Savonius. Rotorul turbinei Darreus este legat cu statorul, iar rotorul Savonius – cu 
rotorul generatorului electric cu magneti permanenti.  

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

To increase the conversion efficiency of wind energy at speeds V=2...5 m/s a new wind 
working element has been designed, based on combined effect of the Darrieus and 
Savonius rotors. The Darreus rotor is connected to the stator, and Savonius rotor – to 
the rotor of the electric generator with permanent magnets. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

În sisteme de conversie a energiei eoliene pentru viteze mici ale vântului 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

13. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALAŢIE MAREICĂ 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

TIDAL PLANT 

Autor / autori Dr. hab. academician Ion Bostan; dr. hab. prof. Valeriu Dulgheru; dr. hab. prof. Viorel 

Bostan; drd. Marin Guţu  

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

B.I. nr. 1007MD Z. BOPI nr. 2/2016. 29.02.2016. 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Instalaţia mareică include un rotor cu trei pale cu profil aerodinamic simetric. 
Orientarea la direcţia curenţilor mareici se efectuează prin instalarea palelor cu 
posibilitatea rotirii în jurul axei lor în limitele unui unghi egal cu mărimea dublă a 
unghiului de atac optim. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Tidal facility includes a rotor with three blades with symmetrical airfoil. Focus on tidal 
currents direction is performed by installing blade rotatably around their axis within an 
angle equal to double the size of the optimum angle of attack. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

În sisteme de producere a energiei electrice din curenţii mareici.  
Prototip industrial instalat în parcul Muzeu al Tehnicii al Universităţii Tehnice a 
Moldovei pentru producerea energiei electrice. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

14. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALAȚIE DE VIBRONETEZIRE CU DIAMANT A SUPRAFEȚELOR EXTERIOARE ALE 

PIESELOR CILINDRICE  

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

CONSTRUCTION MACHINERY OF THE VIBRATING GRINDER WITH DIAMOND ON OUTER 
SURFACES OF THE CYLINDRICAL PARTS 

Autor / autori Petru Stoicev , Ilie Botez, Alexei Botez, Oleg Ciobanu, Radu Ciobanu, Dumitru Botez, 

Andrei Platon 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Hotărâre pozitivă nr. 8559 (MD) din 07.12.2016 
Cerere de invenţie de scurtă durată nr. S2016 0159 (MD) din 27.12.2016; 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenția se referă la domeniul construcțiilor de mașini, și anume, la instalațiile de 
prelucrare superficială prin deformare plastică și prin vibronetezire cu diamant a 
suprafețelor exterioare ale pieselor cilindrice. 


