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1.    
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

FOTODETECTORI PE BAZA CRISTALELOR BIREFRINGENTE ZNP2–C52H 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PHOTODETECTORS BASED ON BIREFRINGENT ZNP2–C52H CRYSTALS 

Autor / autori I.G. Stamov, prof.univ.dr.hab. N.N. Syrbu, A.V. Dorogan 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare în curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Au fost studiate dependenţele spectrale ale indicilor de refracţie    ||

0 , nnnn e


şi

   ||

0 nnnnn e 
în cristalele

5

22 hCZnP  şi a fost observată o intersecţie a valorilor 

 nn0  şi  ||nne pentru lungimea de undă 0=0.906µm. Au fost, de asemenea, studiate 

caracteristicile electrice, spectrale şi azimutale ale structurilor monolit  pn  şi 

5

22 hCZnPpnMe   şi ale structurilor discrete 
4

82

5

22 DZnPCZnP h  . Aceste 

cristale posedă dispersie pozitivă    ||

0 nnnnn e 
pentru 0   şi negativă 

pentru 0  . Studiul dat ne oferă posibilitatea de a elabora şi crea fotodetectori 

sensibili la radiaţie polarizată şi ne permite de a estima o prognoză referitor la 

perspectiva utilizării acestor dispozitive. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The spectral dependences of refractive indexes    ||

0 , nnnn e


and    ||

0 nnnnn e 

had been studied in 
5

22 hCZnP   crystals and an intersection of  nn0 and  ||nne was 

found for 0=0.906µm. The electrical, spectral and azimuth characteristics of monolith 

 pn  and 
5

22 hCZnPpnMe  , and discrete
4

82

5

22 DZnPCZnP h   structures 

had been, also, studied. These crystals possess positive dispersion    ||

0 nnnnn e 

for 0   and a negative dispersion for 0  . This gives possibilities to elaborate and 

manufacture photodetectors sensible on polarized light and make a prognosis on the 

usage perspective of these devices. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

2.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

SPECTROSCOPIA POLARITONILOR EXCITONICI ÎN NANOCRISTALELE ZNAS2 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

SPECTROSCOPY OF EXCITONIC POLARITONS IN ZNAS2 NANOCRYSTALS 

Autor / autori I.G. Stamov, prof.univ.dr.hab. N.N. Syrbu, dr.hab. V.V. Ursaki, A.V. Dorogan 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare în curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Metoda spectroscopiei de rezoluţie înaltă propusă permite studiul dependenţelor 

spectrale ale dispersiei ordinare şi extraordinare a indicelui de refracţie pentru 

cristalele ZnAs2 în regiunea tranziţiilor excitonice. Metoda permite estimarea valorilor 
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maselor efective ale electronilor 0

* 10.0 mmc  şi golurilor 0

*

1 89.0 mmv  . În urma 

studiului a fost observată schimbarea masei golurilor 
*

1vm  de la 003.1 m  până la 055.0 m

odată cu schimbarea temperaturii de la 10K la 230K. Au fost determinatre stările de 

bază şi parametrii excitonilor C şi D formaţi de către benzile V3 - C1 şi V4 - C1. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The proposed method of high resolution spectroscopy gives the possibility to study the 

spectral dependencies of ordinary and extraordinary dispersion of refractive index for 

ZnAs2 crystals in the region of excitonic transitions. The method permits to estimate 

the magnitudes of electrons 0

* 10.0 mmc   and holes 0

*

1 89.0 mmv   effective masses. It 

was observed the change of holes mass 
*

1vm  from 003.1 m  down to 055.0 m  with 

temperature change from 10K up to 230K. The fundamental states and parameters of 

C and D excitons, which are formed by the V3 - C1 and V4 - C1 zones, had been 

determined. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

3.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

DISPOZITIV PENTRU DIRIJAREA FAZELOR DE DISTRIBUŢIE ŞI A CURSEI SUPAPEI 

MECANISMULUI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR (VARIANTE) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

DEVICE FOR CONTROLLING THE VALVE TIMING AND THE VALVE LIFT OF THE GAS-
DISTRIBUTING MECHANISM (EMBODIMENTS 

Autor / autori Oleg PETROV, Ilie MANOLI, Gheorghe DOLOMANJI,  Corina GRIBINCEA 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 
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Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenția se referă la construcția motorului cu ardere internă, în special la dispozitivele 
de control al distribuției gazelor. Soluţia tehnică se referă la dispozitivul de sicronizare 
a supapei cu ajutorul unui tachet hidraulic, care v-a realiza ciclul Atkinson-Miller de 
schibmare a momentului de deschidere/închidere a supapelor, dirijat de către profilul 
camei arborelui de distribuţie. Ca rezultat se renunţă la clapeta de admisie. Dispozitivul 
îndeplinește funcția de compensare automată a jocului supapei mecanismului de 
distribuţie a gazelor. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to building internal combustion engine, in particular control 

devices gas distribution can be used in the production of new engines and to upgrade 

engines in use, which are used for hydraulic lash adjusters in operating mechanism a 

camshaft valve and throttle. The device functions as automatic compensation of 

backlash in the valve timing mechanism. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Construcţiei de motoare, în particular la dispozitive pentru dirijarea distribuţiei gazelor 
motorului cu ardere internă şi poate fi utilizată la producerea motoarelor noi, precum 
şi pentru modernizarea motoarelor aflate în exploatare. 


