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9. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INFRASTRUCTURA TERESTRĂ DE CONTROL A ATITUDINII ŞI COMANDA 
MICROSATELITULUI „REPUBLICA MOLDOVA” 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE OF ATTITUDE CONTROL AND COMMAND OF 
MICROSATELLITE "REPUBLIC OF MOLDOVA" 

Autor / autori Dr.hab., academician Bostan Ion; dr.hab.prof. Dulgheru Valeriu, dr. Bostan Viorel, dr. 
Secrieru N., dr. Sochireanu Anatol, drd Gangan Sergiu, st-t  Candraman Sergiu, st-t Zarea 
Ion. 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Staţia terestră este destinată pentru comanda şi monitorizarea zborului microsatelitului 
„Republica Moldova”, de asemenea, recepţia şi prelucrarea imaginilor. Include, de 
asemenea, un Telescop Celeron CGE PRO 1400 pentru studierea corpurilor cereşti şi 
monitorizarea zborului microsatelitului.  

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Terrestrial station is used for controlling and monitoring of microsatellite "Republic of 
Moldova" flight, also receiving and processing images. It also includes a Celeron 
Telescope CGE Pro 1400 to study celestial bodies and monitoring microsatellite flight. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Pentru monitorizarea zborului microsatelitului „Republica Moldova”, care va fi lansat în 
anul 2014. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 
10. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

MICROSATELITUL „REPUBLICA MOLDOVA” 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

MICROSATELLITE "REPUBLIC OF MOLDOVA" 

Autor / autori Dr.hab., academician Bostan Ion; dr.hab.prof. Dulgheru Valeriu, dr. Bostan Viorel, dr. 
Secrieru N., dr. Sochireanu Anatol, drd Gangan Sergiu, st-t  Candraman Sergiu, st-t Zarea 
Ion. 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Microsatelitul „Republica Moldova” are masa (9,2÷9,7)kg şi gabaritele 
(250x250x250)mm. Sistemul de orientare este bazat pe generarea momentelor de 
torsiune prin intermediul mecanismelor cu roţi volante acţionate de micromotoare de 
curent continuu cu turaţie înaltă (60.000 min-1).  

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Microsatellite "Republic of Moldova" has mass (9.2 ÷ 9.7) kg and dimensions 
(250x250x250) mm. The guidance is based on generating torques by wheeled through 
mechanisms leaflets driven high speed DC micromotors (60000 min-1) 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Pentru monitorizarea terenurilor agricole, culturilor agricole, inundaţiilor etc. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 
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