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B 87  INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ „FLOAREA-SOARELUI” / PHOTOVOlTAIC INSTAllATI-
ON „SUN FlOWER”

Autori:    Bostan Ion, Bostan Viorel, Dulgheru Valeriu, Guţu Marin, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg

Cerere:  MD nr. 2010 din 06.03.2020

Descrierea lucrării: Instalaţia fotovoltaică tip „Floarea-soarelui” se referă la instalaţiile de conversie a 
energiei solare fotovoltaice, și anume, la instalaţiile fotovoltaice cu autoorientare în plan me-
ridional și azimutal. Instalaţia fotovoltaică „Floarea-soarelui” include turnul fix (1) cu deschiză-
turile verticale 2, în care sunt instalate rigid elemente de concentrare a razelor solare (3). În 
interiorul turnului 1 este instalat tubul gofrat (4) umplut cu gaz cu coeficient de dilatare mare 
la încălzire, capătul de sus al căruia este legat rigid cu axul (6). Pe suprafaţa cilindrică liberă 
a axului (6) este executat canalul înclinat (8), în care sunt amplasate bilele (9). Pe suprafaţa 
cilindrică interioară a bucșei (10) sunt executate locașuri sferice, în care sunt amplasate bilele 
(9) și este legată cu cilindrul rotitor (13) cu cuplajul unisens (14). Cilindrul rotitor (13) este legat 
periodic prin bila arcuită (18) cu turnul fix (1). În partea de sus cilindrul rotitor (13) este legat 
rigid cu axul de sprijin (24), pe care este instalat articulat panoul fotovoltaic (25). Capătul de 
jos al panoului fotovoltaic (25) în partea de mijloc este legat articulat prin bara (26) cu capacul 
(27) legat rigid cu turnul fix 1.

Work description: The „Sun flower” type photovoltaic installation refers to the photovoltaic solar ener-
gy conversion plants, is, to the photovoltaic installations with self-orientation in the southern 
and azimuthal plane.The photovoltaic installation „Sunflower” includes the fixed tower (1) 
with the vertical openings 2, in which elements of concentration of the solar rays (3) are rigi-
dly installed. Inside the tower 1 is installed the embossed tube (4) filled with gas with a high 
coefficient of expansion upon heating, the upper end of which is rigidly connected with the 
shaft (6). On the free cylindrical surface of the shaft (6) the inclined channel (8) is executed, in 
which the balls (9) are placed. On the inner cylindrical surface of the bush (10) are made sphe-
rical seats, in which the balls (9) are located and is connected to the rotary cylinder (13) with 
the unisense coupling (14). The rotating cylinder (13) is periodically connected by the arched 
ball (18) with the fixed tower (1). In the upper part the rotary cylinder (13) is rigidly connected 
to the support shaft (24), on which is installed the hinged photovoltaic panel (25). The bottom 
end of the photovoltaic panel (25) in the middle is connected by the bar (26) with the lid (27) 
rigidly connected to the fixed tower 1.

Importanța socio-economică sau tehnică: Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenera-
bile este deosebit de importantă pentru Republica Moldova, care se confruntă cu grave difi-
cultăţi energetice şi necesitatea de a efectua iluminarea stradală, irigarea terenurilor agricole, 
asigurarea cu energie electrică a consumatorilor dispersaţi. Instalaţia fotovoltaică „Floarea- 
soarelui” poate fi utilizată în sistemele hibride de conversie a energiilor regenerabile solară 
şi eolian.

B 88  TURBINĂ EOLIANĂ CU Ax VERTICAL HIBRIDĂ / HybRID WIND TURbINE WITH VER-
TICAl AxIS

Autori:    Bostan Viorel; Bostan Ion; Dulgheru Valeriu; Dumitrescu Cătălin; Ciobanu Oleg; Ciobanu Radu; 
Rabei Ivan; Guţu Marin; Ciocănea Adrian; Maican Edmond; Rădoi Radu; Șefu Ștefan

Brevet de scurtă durată: MD 1261 Y din 30.06.2018

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la energie, şi anume la turbine eoliene cu ax vertical hibride care 
pot fi utilizate pentru transformarea energiei eoliene în energie electrică. Turbina eoliană cu 
ax vertical hibridă conţine un turn vertical fix, pe care este așezat coaxial un arbore rotativ de 
bază cu rotorul elicoidal Darreus cu pale cu profil aerodinamic. Un rotor suplimentar rotativ 
Savonius este plasat coaxial pe turn, cu cel puţin două pale elicoidale pline. Rotorul conţine și 
un generator electric, cu statorul la care este legat rigid arborele rotativ de bază, iar cu rotorul 
său arborele rotativ suplimentar este legat rigid. Rotorul este conectat la turn printr-un cuplaj 
unidirecţional. Arborele rotativ de bază și suplimentar sunt conectaţi cinematic unul cu celă-
lalt cu posibilitatea de a se roti în direcţii opuse.
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Work description: The invention relates to energy, namely to hybrid wind turbines with vertical axis 

and can be used to transform wind energy into electricity. The hybrid wind turbine with verti-
cal axis contains a fixed vertical tower, on which is coaxially placed a basic rotating shaft with 
the Darreus helical rotor with blades with aerodynamic profile. An additional rotating Savo-
nius rotor is coaxially placed on the tower, with at least two full helical blades. The rotor also 
contains an electric generator, with the stator to which the basic rotating shaft is rigidly con-
nected, and with its rotor the additional rotating shaft is rigidly connected. The rotor is con-
nected to the tower by a one-way coupling. The basic and the additional rotating shaft are 
kinematically connected to each other with the possibility of rotating in opposite directions.

Importanța socio-economică sau tehnică: Turbina eoliană hibrid cu ax vertical face parte din cate-
goria turbinelor eoliene de tip urban și suburban și este destinată pentru acoperirea parţială 
a necesităţilor de energie a consumatorilor individuali și dispersaţi. Turbina eoliană hibrid 
cu ax vertical integrată în Sistemul eolian – fotovoltaic poate asigura o autonomie mai largă 
utilizatorilor individuali și dispersaţi (case rezidenţiale particulare, întreprinderi mici, sisteme 
de iluminare stradală, sisteme antigrindină ș.a.).

B 89  TURBINĂ EOLIANĂ CU Ax ORIZONTAL CU CONTROL AUTOMAT AL PUTERII /
HORIzONTAl AxIS WIND TURbINE WITH AUTOMATIC POWER CONTROl

Autori:    Bostan Viorel; Bostan Ion; Dulgheru Valeriu; Ciobanu Radu; Ciobanu Oleg; Toacă Alexandru

Brevet de scurtă durată: MD 1553 Y din 31.07.2021

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la turbine eoliene cu ax orizontal cu controlul automat al pu-
terii. În acest scop pe suprafaţa periferică a palei cu profil aerodinamic în zonele cu efect 
aerodinamic maxim sunt prevăzute clapete periferice. Un capăt al clapetei este legat printr-o 
articulaţie cu corpul palei. În partea de mijloc clapetele  sunt legate prin intermediul unei 
alte articulaţii cu un capăt al unei bare,  al doilea capăt al căreia este legat rigid printr-o altă 
articulaţie cu structura de rezistenţă a palei aerodinamice. Pe al doilea capăt liber al barei 
este fixat un corp inerţial, iar cu partea de mijloc, prin intermediul unui element elastic, este 
legat cu corpul palei aerodinamice. La viteze ale vântului până la cea nominală (de ex. sub 
11-12 m/s) palele aerodinamice au clapetele periferice în stare închisă, fapt ce asigură palei 
profil aerodinamic optim în zona respectivă, și efect aerodinamic maxim. În cazul când vi-
teza vântului depășește o valoare nominală (de ex. 15-25 m/s) turaţia rotorului se mărește. 
Atunci forţele de inerţie ale corpului inerţial se măresc și prin intermediul barelor articulate, 
învingând forţa de elasticitate a elementului elastic, deschide clapetele periferice. Astfel se 
modifică profilul aerodinamic al palei în direcţia înrăutăţirii eficienţei de conversie, fapt ce va 
conduce la reducerea turaţiei rotorului. Prin această soluţie palele aerodinamice sunt prote-
jate de suprasarcini mecanice și de distrugere. În momentul când turaţia rotorului se va afla 
în limitele valorilor nominale corpurile inerţionale  revin la poziţia iniţială, închizând clapetele 
periferice.

Work description: The invention relates to hirozontal axis wind turbines with automatic power control. 
For this purpose, peripheral flaps are provided on the peripheral surface of the blade with an 
aerodynamic profile in the areas with maximum aerodynamic effect. One end of the damper 
is connected by a joint to the blade body. In the middle, the flaps are connected by means of 
another joint with one end of a bar, the second end of which is rigidly connected by another 
joint with the resistance structure of the aerodynamic blade. An inertial body is fixed on the 
second free end of the bar, and with the middle part, by means of an elastic element, it is con-
nected to the aerodynamic blade body. At wind speeds up to the nominal one (eg below 11-
12 m / s) the aerodynamic blades have closed peripheral dampers, which ensures the blade 
has an optimal aerodynamic profile in the respective area, and maximum aerodynamic effect. 
If the wind speed exceeds a nominal value (eg 15-25 m / s) the rotor speed increases. Then the 
inertial forces of the inertial body increase and through the articulated bars, overcoming the 
elastic force of the elastic element, opens the peripheral flaps. This changes the aerodynamic 
profile of the blade in the direction of worsening the conversion efficiency, which will lead 
to a reduction in rotor speed. With this solution the aerodynamic blades are protected from 
mechanical overloads and destruction. When the rotor speed is within the nominal values, 
the inertial bodies return to the initial position, closing the peripheral dampers


