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B 45  TURBINĂ EOLIANĂ CU AX ORIZONTAL VARIANTE / AEOLIAN TURBINE WITH 

HORIZONTAL AXLE EMBODIMENTS

Autori:    Ion Bostan, Viorel Bostan, Valeriu Dulgheru, Marin Guţu, Oleg Ciobanu, Radu Ciobanu, Vale-
riu Odainâi, Vitalie Gladîș

Brevete:  MD 1126, 1127, 4487 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la energia eoliană şi poate fi  utilizată în sistemele de conversie a 
energiei regenerabile, şi anume pentru conversia energiei eoliene. Turbina eoliană include 
un rotor cu pale cu profi l aerodinamic, fi xate pe un butuc cu fl anşă, instalat pe un arbore 
canelat cu fl anşă, într-o nacelă, cu posibilitatea deplasării axiale, un generator cu magneţi 
permanenţi, rotorul căruia este legat rigid cu arborele canelat, nişte fl anşe fi xate rigid de 
nacelă, legată cinematic cu un turn, totodată între fl anşa butucului şi fl anşa a arborelui este  
mplasat un element elastic, iar pe părţile exterioare ale fl anşei butucului şi fl anşei sunt fi xate 
nişte elemente de frânare.

Work description: The invention relates to wind-power engineering and can be used in the renew-
able energy conversion systems, namely for conversion of wind energy. The wind turbine 
includes a rotor with blades with an aerodynamic profi le, fi xed on a hub with a fl ange, in-
stalled on a spline shaft with a fl ange, in a nacelle, with the possibility of axial advance, a 
permanent magnet generator, the rotor of which is rigidly connected to the spline shaft, 
fl anges rigidly fi xed to the nacelle, kinematically connected to a tower, wherein between 
the fl ange of the hub and the fl ange of the spline shaft is placed a resilient member, and on 
the outer parts of the hub fl ange and the fl ange are fi xed brake members.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regene-
rabile este deosebit de importantă pentru Republica Moldova, care se confruntă cu grave 
difi cultăţi energetice şi necesitatea de a efectua irigarea terenurilor agricole, asigurarea cu 
energie electrică a consumatorilor dispersaţi. Turbina eoliană propusă poate fi  utilizată în 
sistemele hibride de conversie a energiilor regenerabile eoliene şi solare.

B 46  INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ TIP „FLOAREASOARELUI” / PHOTOVOLTAIC IN

STALLATION „SUNFLOWER” TYPE

Autori:    Ion Bostan, MD; Valeriu Dulgheru, MD; Cătălin Dumitrescu, RO; Liliana Dumitrescu, RO; Oleg 
Ciobanu, MD; Radu Ciobanu, MD

Cerere:  RO A100619/06.09.2017

Descrierea lucrării: Instalaţia fotovoltaică tip „fl oarea-soarelui” se referă la instalaţiile de conversie 
a energiei solare fotovoltaice, și anume, la instalaţiile fotovoltaice pliabile cu autoorienta-
re. Instalaţia fotovoltaică constă din panoul fotovoltaic pliabil instalat articulat pe axul de 
sprijin, amplasat în interiorul unei carcase rotitoare. Panoul fotovoltaic include un număr de 
panouri fotovoltaice lamelare, care sunt desfășurate în stare operaţională cu ajutorul unor 
tuburi gofrate umplute cu gaz cu proprietăţi de dilatare pronunţate la încălzirea cu raze 
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solare concentrate cu lentila. Pentru protecţia împotriva distrugerii în cazul vitezelor mari 
ale vântului roata cu palete acţionează printr-o transmisie „șurub-piuliţă” un piston care eli-
berează legăturile panourilor fotovoltaice lamelare cu axul sprijin, asigurând plierea lor cu 
ajutorul elementelor elastice. Orientarea optimă la soare se efectuează cu ajutorul unui tub 
gofrabil umplut cu gaz cu proprietăţi de dilatare pronunţate la încălzirea cu razele solare. 
Mișcarea de rotaţie a carcasei rotitoare se transformă prin intermediul capătului suprafeţei 
profi late în mișcare sfero-spaţială a panoului fotovoltaic în jurul articulaţiei sferice, asigu-
rând orientarea discretă optimă a panoului fotovoltaic la soare.

Work description: The “sunfl ower” photovoltaic installation refers to the photovoltaic solar energy 
conversion plants, namely, to the self-orientable folding photovoltaic installations. The 
photovoltaic installation consists of the folding photovoltaic panel installed hinged on the 
support shaft, located inside a rotating housing. The photovoltaic panel includes a number 
of lamellar photovoltaic panels, which are operated in the operational state by means of 
gas-fi lled embossed tubes with pronounced expansion properties when heated with lens-
concentrated solar rays. For protection against damage in the case of high wind speeds, the 
wheel with blades acts by a “screw-nut” transmission, a piston that releases the connections 
of the photovoltaic panels with the support axis, ensuring their folding with the elastic ele-
ments. Optimal orientation to the sun is carried out using a gas-fi lled corrugated tube with 
pronounced dilatation properties when heated by solar rays. The rotational movement of 
the rotating housing is transformed by means of the end of the profi led surface into a sphe-
ro-spatial motion of the photovoltaic panel around the spherical joint, ensuring optimum 
discrete orientation of the photovoltaic panel to the sun.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Instalaţia fotovoltaică tip „fl oarea-soarelui” asigură orien-
tarea optimă la soare a panoului fotovoltaic asemenea fl orii soarelui cu ajutorul unor „mușchi 
artifi ciali”, desfășurarea sau plierea panourilor fotovoltaice lamelar în stare operaţională, de 
protecţie contra vânturilor mari, sau pentru transportare sau păstrare. Instalaţia fotovoltaică 
tip „fl oarea soarelui” poate fi  utilizată în sistemele hibride de conversie a energiilor regene-
rabile eolian şi solară. 

B 47  SISTEM INTELIGENT DE CURĂŢARE A PANOURILOR FOTOVOLTAICE  / INTELLI

GENT CLEANING SYSTEM FOR PHOTOVOLTAIC PANELS.

Autori:    Ion Bostan, MD; Valeriu Dulgheru, MD; Cătălin Dumitrescu, RO; Corneliu Cristescu, RO; Mari-
an Blejan, RO; Liliana Dumitrescu, RO

Cerere:  RO A/00580/10.08.2018

Descrierea lucrării: Sistemul inteligent de curăţare a panourilor fotovoltaice include cel puţin un 
rând solar cu panouri fotovoltaice, modulul de curăţare, acţionat în mișcare de translaţie de 
piezoconvertorul, nodul de perii, nodul anionic, nodul cationic, acumulatorul de impurităţi, 


