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senzorii și de efi cienţă a conversiei panourilor fotovoltaice la diferite stări de impurifi care, 
blocul de comandă. Sistemul funcţionează în modul următor. La semnalul obţinut de la sen-
zorii și nodul de comandă acţionează piezoconvertizorul care pune în mișcare de translaţie 
modulul de curăţare. În rezultat, nodul de perii distruge stratul solidifi cat de impurităţi, no-
dul anionic ionizează particulele de impurităţi, iar nodul cationic le captează apoi și le des-
carcă la capătul rândului solar în sacul prin comutarea sensului curentului electric la nodul 
cationic de captare din sensul (+) în sensul  (-).

Work description: The intelligent photovoltaic panel cleaning system includes at least one solar line 
with photovoltaic panels, a cleaning module driven in motion by a piezoconverter, brush 
node, anionic node, cationic node, impurity collector, effi  ciency sensors conversion of pho-
tovoltaic panels to diff erent states of contamination, control block. The system works in the 
following way. At the signal from the sensors the control node acts on the piezoconverter, 
which puts the translation module into motion. As a result, the brush node destroys the 
solidifi ed layer of impurities, the anionic node ionizes the particles of impurities and the 
cationic node catches them, then discharges them to the end of the solar line in a sack by 
switching the current to the cationic node from the sense (+) in the sense (-).

Importanţa socio-economică sau tehnică: Execuţia sistemului inteligent de curăţare a panourilor 
fotovoltaice cu un senzor care compară energia electrică produsă de o celulă fotovoltaică 
etalon cu energia electrică produsă de o celulă fotovoltaică a panourilor fotovoltaice din 
rândul solar asigură pornirea procesului de curăţare a panourilor în mod automat când 
producţia energiei electrcice a scăzut din cauza murdăririi panourilor până la un grad stabi-
lit, asigură majorarea efi cienţei de conversie.

B 48  INSTALAŢII DE VIBRONETEZIRE CU DIAMANT A SUPRAFEŢELOR INTERIOARE 

ȘI EXTERIOARE ALE PIESELOR CILINDRICE / INSTALLATIONS FOR VIBRATION 

SMOOTHING WITH DIAMOND OF INNER AND OUTER SURFACES OF CYLINDRICAL 

PARTS

Autori:    Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu, Alexei Botez, Iulian Malcoci, Nicolae Trifan, Ion Dicusară

Brevete:  MD 1253, 1254, 1275

Descrierea lucrării: Instalaţiile de vibronetezire cu diamant a suprafeţelor interioare și exterioare ale 
pieselor cilindrice includ un jgheab, executat în formă de tub, pentru alimentare şi orientare 
a pieselor, care prin intermediul unui cilindru de antrenare, pe suprafaţa exterioară a căruia 
sunt executate nişte caneluri elicoidale, sunt antrenate în mişcare de rotaţie în jurul axei 
sale, un mecanism de acţionare pentru acţionarea cilindrului de antrenare. Instalaţia mai 
include un suport de ghidare şi reglare a unei portscule, fi xat de jgheab în partea opusă a 
cilindrului de antrenare, un şurub fi xat perpendicular jgheabului de suportul de ghidare şi 
reglare cu posibilitatea reglării forţei de presiune a portsculei pe suprafaţa pieselor, toto-
dată şurubul comunică cu portscula prin intermediul unei plăci de sprijin şi a unor bile, iar 
portscula – cu un diamant prin intermediul unui indentor.

Work description: The installations for vibration smoothing with diamond of inner and outer surfac-
es of cylindrical parts comprises a chute, made in the form of a pipe, for feeding and orient-
ing the parts which, by means of a lead-in cylinder), on the outer surface of which are made 
helical grooves, are driven in a circular movement around their axis, a drive mechanism for 
driving the lead-in cylinder. The installation also comprises a guide and adjusting support 
of a holder, fi xed to the chute on the opposite side of the lead-in cylinder, a screw, fi xed 
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perpendicular to the chute to the guide and adjusting support with the possibility of adjust-
ing the pressure force of the holder on the surface of the parts, at the same time the screw 
communicates with the holder by means of a support plate and balls, and the holder –
with a diamond by means of an indenter.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţiile se referă la domeniul construcţiilor de maşini, 
şi anume la instalaţiile de prelucrare superfi cială prin deformare plastică şi prin vibronetezi-
re cu diamant a suprafeţelor interioare și exterioare ale pieselor cilindrice. Instalaţiile propu-
se permit realizarea procesului de vibronetezire automat, prelucrarea loturilor mari de piese 
dintr-o singură reglare a portsculei cu un singur indentor. Se evidenţiază prin simplitatea 
construcţiei, posibilitatea de prelucrare a suprafeţei interioare și exterioare a pieselor cu 
diferite diametre, totodată se exclude procesul de fi xare a semifabricatelor, ce conduce la 
realizarea continuă a prelucrării.

B 49  INSTALAŢIE DE USCARE PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME / DRYING PLANT FOR FRU

ITS AND VEGETABLES

Autori:    M. Bernic, N. Ţislinscaia, M. Balan, V. Vișanu, M. Melenciuc

Brevet:  MD 4550 

Descrierea lucrării: Instalaţia de uscare pentru fructe și legume este constituită din carcasă, pe care 
este  montată camera de uscare la care este ajustat un ventilator centrifugal prin interme-
diul unui generator de căldură; tot la camera de uscare este unit un canal de reciclare, care 
este ajustat la un condensator, ce este unit cu un ventilator centrifugal printr-un canal inter-
mediar. Pe camera de uscare este montat un generator de microunde, iar în partea inferioa-
ră a ei se afl ă o cameră intermediară, în care este amplasat un cântar; tot în partea inferioară 
a camerei de uscare este montat un capac, pe care este amplasat un indicator de CO

2 
 și un 

receptor de CO
2
.

Work description: The drying plant for fruits and vegetables consists of a housing, on which is 
mounted the drying chamber to which a centrifugal fan is fi tted by means of a heat gen-
erator; also in the drying chamber is attached a recycling channel, which is adjusted to a 
condenser, which is joined with a centrifugal fan through an intermediate channel. On the 
drying room is mounted a microwave generator, and at the bottom of it is an intermediate 
room, in which a scale is located; also in the lower part of the drying chamber is mounted a 
lid, on which is placed a CO

2
 indicator and a CO

2
 receiver.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa și scopul invenţiei constă în optimizarea 
procesului de uscare a fructelor și legumelor, prin aplicarea a trei metode de uscare într-o 
singură instalaţie; uscarea prin convecţie, uscarea cu aplicarea microundelor și uscarea în 
mediu de CO

2 
cu aplicarea microundelor, cu aplicarea convecţiei sau combinarea lor. Apli-


