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Work description: The device for measuring parameters of a sensor based on nanostructured semi-
conductor oxides in the range of the order of microwatts comprises an adjustable refer-
ence voltage source, connected in series to a test sensor and a standard resistance. The 
total voltage drop across the sensor and the standard resistance, and separately, the voltage 
drop across the standard resistance being applied to the inputs of two analog-to-digital 
converters of a microcontroller through two operational amplifi ers, the outputs of the mi-
crocontroller are connected by a digital-to-analog converter to the input of the adjustable 
reference voltage source and to a screen for displaying the obtained results. 

Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la domeniul tehnicilor de măsurare şi 
poate fi  utilizată în dispozitivele de măsurare în care sunt utilizaţi senzori pe bază de oxizi 
semiconductori nanostructuraţi, care  prezintă un deosebit interes știinţifi c pentru comuni-
tate și pot reprezenta un pas esenţial în domeniul materialelor hibride noi cu performanţe 
ridicate pentru aplicaţii practice în domeniul automobilelor, al monitorizării mediului, al in-
dustriei chimice și al diagnosticării medicale.

B 52  PROCEDEU DE OBŢINERE A REŢELEI DE NANOFIRE CuOFe
2
O

3
 / PROCESS FOR 

OBTAINING THE CuOFe
2
O

3
 NANOWIRE NETWORK

Autori:  Nicolai Ababii, Vasile Postica, Viorel Trofi m, Oleg Lupan

Cerere:  MD s 2019 0056

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a materialelor nanostructurate, în par-
ticular la tehnologia de producere a reţelelor de nanofi re prin tratament termic în mediu am-
biant la temperatura 425oC timp de 4 ore cu rata de creștere a temperaturii în sobă de 40oC/
min, care pot fi  aplicate la confecţionarea senzorilor de gaze obţinând răspunsul la acetonă de  
~120% la concentraţia de 100 ppm în aer și temperatura de operare de doar  200oC.

Work description: The invention relates to the technology for obtaining nanostructured materials, in par-
ticular to the technology for the production of nanowire networks by heat treatment in ambient 
temperature at 425oC for 4 hours with the temperature rise rate in the furnance of 40oC/min, 
which can be applied to the manufacture of gas sensors obtaining the ~120% acetone response 
at the concentration of 100 ppm in air and the operating temperature of only 200oC.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Sporirea infl uenţei asupra industriei senzorilor de gaze, 
atît pe plan naţional cât și pe plan internaţional, posibilitatea de cooperare cu echipe 
naţionale cît și cu echipe internaţionale pentru sporirea dezvoltării mai rapide, atragerea 
investiţiilor străine și motivarea cercetătorilor tineri în activitatea știinţifi că în Republica 
Moldova.

B 53  PALĂ PENTRU ROTORUL TURBINEI EOLIENE CU AX VERTICAL / ROTOR BLADE 

FOR VERTICAL AXIS WIND TURBINE

Autori:    Rodion Ciupercă, Ivan Rabei

Cerere:  MD s 2019 0098

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la mașinile de conversie a energiei eoliene și anume la  turbine-
le eoliene cu ax vertical în caz general și, în caz particular, la forma constructivă a profi lului 
palelor rotorului turbinelor eoliene cu ax vertical.  Autorii propun o formă constructivă nouă 
a palei rotorului turbinei eoliene cu  ax vertical, care în secţiunea transversală reprezintă un 
contur cu profi l aerodinamic de grosime constantă și este prevăzut cu o deschidere de până 
la 3/4 din lungimea corzii în zona extrados a profi lului cu începutul de la bordul de fugă.

Work description: The invention relates to energy conversion machines and namely to vertical axis 
wind turbines in general, particularly to the blades’ airfoil  shape. The author propose a new 
airfoil shape whose cross section presents a constant thickness contour provided with an 
opening at the trailing edge that has the length up to 3/4 of the chord length.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Turbina eoliană cu ax vertical permite transformarea 

energiei vântului în energie electrică cu un coefi cient sporit de conversiune. Datorită utiliză-
rii unei construcţii relativ simple cu un număr redus de redondanţe structurale este asigurat 
un grad înalt de uniformitate a rotirii organului de lucru, fapt care reduce nivelul vibraţiilor 
și zgomotului și permite exploatarea acesteia într-o gamă largă a potenţialului eolian. De 
asemenea, turbina nu necesită mecanism de orientare la direcţia vântului și mecanism de 
frânare pentru cazul rafalelor de vânt.

B 54  SOLUŢII DE SPORIRE A CALITĂŢII DE DESERVIRE ÎN REŢELELE DE 

TELECOMUNICAŢII MULTIFUNCŢIONALE PRIN MINIMIZAREA NUMĂRULUI 

PUNCTELOR DE CONTROL ȘI COMBATEREA JITTERULUI FIZIC / SOLUTIONS TO 

ENHANCE SERVICE QUALITY IN MULTIFUNCTIONAL TELECOMMUNICATIONS 

NETWORKS BY MINIMIZING THE NUMBER OF CONTROL POINTS AND COMBATING 

PHYSICAL JITTER

Autori:    Dinu Ţurcanu, Pavel Nistiriuc

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul optoelectronicii și este destinată confecţionării 
lentilelor de fi ltrare cu distanţa focală restructurată utilizate în sistemele de transmisiune a 
informaţiei prin fi bre optice și sistemele de păstrare și prelucrare a informaţiei optice.

Work description: The invention relates to the fi eld of optoelectronics and is intended for the manu-
facture of lenses fi ltering with restructured focal length used in information transmission 
systems by fi ber optics and optical information storage and processing systems.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Defazorul optic în baza liniei dielectrice de transmisiune 
se obţine prin aplicarea câmpului electric la elementul de dirijare, amplasat pe un anumit 
sector de lungime l al liniei, ce aduce la schimbarea indicelui de refracţie al miezului în limi-
tele păstrării condiţiei refl exiei totale de la frontiera miez-înveliş. Lentila cilindrică din cuarţ 
cu anumită distanţă focală se obţine prin schimbarea indicelui de refracţie al materialului 
miezului în secţiunea transversală conform legii parabolei, adică indicele de refracţie po-
sedă valoare maximă pe axa optică a lentilei şi se reduce lent spre frontiera dintre miez şi 
înveliş.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA RO

B 55  AMPLIFICATOR DE IMPULSURI BIPOLARE DE CURENT ÎN PUNTE HIBRIDĂ CU 

COMANDĂ SIMETRICĂ / AMPLIFIER FOR BIPOLAR CURRENT PULSES, IN HYBRID 

BRIDGE TOPOLOGY WITH SYMMETRICAL DRIVE

Autori:    prof.dr.ing. Radu Arsinte, prof.dr.ing. Dorin Petreuş

Brevet:  RO 128681-B1/30.01.2018

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un amplifi cator de impulsuri bipolare de curent, realizat în 
arhitectură punte completă, folosind elemente de comutaţie de tip bipolar sau MOS, co-
mandat extern de un set de curenţi complementari. El poate fi  folosit pentru generarea de 
impulsuri precis controlate de curent în sarcini cu caracter preponderent inductiv (dispo-
zitive de afi şare CRT, micromotoare electrice, relee). Topologia originală permite realizarea 
unui regim de suspendare temporară a funcţionarii, ceea ce duce la un consum de energie 
neglijabil în acest regim.

Work description: The invention is an amplifi er for bipolar current pulses, realized in full bridge ar-
chitecture, using either MOS or bipolar switching elements, driven externally with comple-
mentary currents. It can be used to generate precise controlled current pulses in inductive 
loads (displays, electrical micro-motors, relays). The special topology allows obtaining a 
temporary idle state, if necessary, with a negligible consumption during this state.


