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în timpul afl ării persoanei în concediu, deplasare sau lipsa neplanifi cată pe o perioadă în-
delungată de timp. De altfel, persoana nu întotdeauna dozează corect cantitatea de lichid 
sau efectuează udarea plantei în intervalele de timp prestabilite. Astfel, sistemul dat preia 
efectiv aceste sarcini ale omului și le transformă în acţiuni echilibrate și constante. 

3.37   SISTEM AUTOMATIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ DE LA SURSE REGENERABILE / 

AUTOMATED SYSTEM OF WATER FEEDING BY RENEWABLE SOURCES OF ENERGY

Autori:    Ștefan Garabadjiu, Marcel Burduniuc 

Descrierea lucrării: Lucrarea se referă la sistemele de alimentare cu apă utilizate în Republica Mol-
dova. Majoritatea acestor sisteme de alimentare cu apă sunt depășite, din punct de vedere 
tehnic. În afară de aceasta, consumul de energie electrică a acestor sisteme este foarte ridi-
cat, deoarece nu sunt utilizate echipamente, care ar permite comanda efi cientă a acestora. 
Pentru a ridica efi cienţa sistemului de alimentare cu apă, se propune utilizarea surselor re-
generabile de energie, și anume panourile fotovoltaice, împreună cu toate echipamentele 
necesare funcţionării inteligente. Implementarea acestui tip de sistem de alimentare cu apă 
permite aprovizionarea neîntreruptă a populaţiei cu apă potabilă.

Work description: The paper refers to the water supply systems used in the Republic of Moldova. 
Most of these water supply systems are technically outdated. The electricity consumption of 
these systems is very high, because no equipment is used, which would allow their effi  cient 
control. In order to increase the effi  ciency of the water supply system, it is proposed to use 
renewable sources of energy, the photovoltaic panels, together with all needed equipment 
for intelligent operation. The implementation of this type of water supply system allows the 
uninterrupted supply of the population with drinking water.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea în cauză ia în consideraţie analiza dezvoltării 
întregului sistem de pompare, pentru a reduce consumul de energie electrică. Acest lucru 
a fost posibil datorită utilizării echipamentelor noi, care dau posibilitatea de a comanda efi -
cient sistemul de pompare. În afară de aceasta, pompa poate fi  comandată de la distanţă, 
astfel nefi ind necesară prezenţa personalului pe teren. Utilizarea surselor regenerabile de 
energie dă posibilitatea de a economisi până la 50% din energie electrică necesară pentru 
funcţionarea pompei electrice și contribuie la protejarea mediului înconjurător. Automati-
zarea sistemului de alimentare cu apă duce la creșterea fi abilităţii și funcţionării îndelungate 
a acestuia

3.38  ECHIPAMENT ELECTRONIC DE TRACŢIUNE SDMC10303 AL AUTOBUZULUI 

ELECTRIC / ELECTRONIC TRACTION EQUIPMENT SDMC10303 OF THE ELECTRIC 

BUS

Autori:    drd. Vitalie Eșanu, drd. Alexandru Motroi, dr.conf. Ilie Nuca

Descrierea lucrării: Echipamentul electronic de tracţiune SDMC-103-03 al autobuzului electric re-
prezintă un produs know-how, care este format dintr-un IGBT invertor de  putere, sistem 
integrat de control-monitorizare al motorului asincron de tracţiune cu reglare vectorială 
și al bateriei de acumulatori cu tensiunea nominală 550 V. Sistemul de stocare a energiei 
poate avea capacitatea necesară pentru traseul de 20, 30 și 60 km al electrobuzului, timpul 
de reîncărcare 30-60 min și recuperarea energiei de frânare de 20-30% în funcţie de relief.

Work description: The SDMC-103-03 electronic traction equipment for electric bus is a know-haw 
product, consisting of an IGBT power inverter, integrated control-monitoring system of the 
asynchronous traction motor with vector adjustment and the battery with rated voltage 
550 V. The energy storage system can have the required capacity for the 20, 30 and 60 km 
route of the electric bus, the recharge time 30-60 min and the recovery of the braking en-
ergy of 20-30% depending on the relief.

Importanţa socio-economică sau tehnică: În mun. Chișinău cu echipamentul SDMC-103-03.01 au 
fost dotate 40 de electrobuze, inclusiv și 61 de troleibuze, dotate cu echipamentul SDMC 
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103-03.02, obţinând, prin reducerea consumurilor de resurse energetice și a investiţiilor ca-
pitale, un venit anual de circa 18,6 mil. euro.  Autobuzele electrice circulă pe 7 trasee din 
Chișinău, care leagă centrul cu aeroportul și suburbiile (Trușeni, Stăuceni, Durlești, Bubuieci, 
Șîngera, Ialoveni), asigurând o imagine nouă a orașului și un confort sporit al pasagerilor.  

3.39  TABURET DEZASAMBLABIL PENTRU COPII / DISASSEMBLED STOOL FOR CHIL

DREN

Autori:    Anastasia Hiora, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Scaun fără spetează (taburet), asamblat din șase piese de material lemnos (placaj) 
prin metoda de unire directă, ce exclude sisteme de asamblare ori clei. Suprafaţa șezutului 
se confecţionează din piele ori stofă și este parte componentă importantă a structurii por-
tante.

Work description: Backless chair (stool), assembled from six pieces of wood material (plywood) by 
the direct joining method, which excludes assembly systems or glue. The seat surface is 
made of leather or cloth and is an important component of the supporting structure.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Tehnologia fabricării taburetului este simplă, asambla-
rea-dezasamblarea rapidă, reduce spaţiul dimensional pentru ambalarea, transportarea și 
păstrarea obiectului. Obiectul este destinat uzului în spaţii locative, grădiniţe de copii etc.

3.40  TURBINĂ EOLIANĂ CU AX VERTICAL PENTRU CERCETAREA PALELOR ÎN LABO

RATOR  / VERTICAL AXIS WIND TURBINE FOR LABORATORY BLADE RESEARCH

Autor:    Ivan Rabei

Descrierea lucrării: Lucrarea se referă la o turbină eoliană cu ax vertical modulară care permite schim-
barea cu ușurinţă a palelor și braţelor de suport. Scopul este cercetarea în cadrul tunelului 
de vânt a diferitor tipodimensiuni de pale în aceleași condiţii (cu același generator electric 
și condiţii de vânt).

Work description: The device refers to a vertical axis wind turbine that allows changing the support-
ing struts and the blades. The goal is to study diff erent types of blades in the wind tunnel 
whereas the external conditions remain the same (the electric generator of the turbine and 
the wind conditions).

Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea permite studiul performanţei turbinelor eoliene 
cu ax vertical, iar rezultatele cercetării sunt expuse în articole știinţifi ce și în cadrul unei teze 
de doctor.

3.41  ASPIRATOR AUTONOM / AUTONOMOUS VACUUM CLEANER

Autori:  Mircea Nicolăescu, Valeriu Podborschi  

Descrierea lucrării: Aspirator-robot conceput pentru a fi  utilizat în încăperi de locuit, echipat cu 
trei braţe suplimentare de colectare a prafului în locuri greu accesibile, sisteme de ghidare 
spaţială și fi ltrare a apei.

Work description: Vacuum cleaner - robot, designed for use in living quarters, equipped with three 
extra dust collection arms in hard-to-reach places, space guidance systems and water fi ltra-
tion

Importanţa socio-economică sau tehnică: Aspirator-robot, destinat lucrărilor de colectare a pra-
fului din spaţii locative și administrative în regim autonom conform regimului programat. 


