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exhaust gas improved by the increasing the stability and driving downloads shaped wind 
ions, crown the diff user venture. Impurity precipitation electrode automatically removed 
when the EGR valve is opened and the gas with impurities recirculated into the combustion 
chamber of the engine.

B 58  INSTALAŢIE DE OBŢINERE A BIOETANOLULUI

Autori:  Manoli I., Siliuc P., Beiu I.

Cerere:  MD s 2016 0023 

Esenţa invenţiei: Instalaţia de obţinere a bioetanolului se caracterizează prin aceea că blaza este 
multifuncţională și este utilizată ca fermentator, generator și evaporator al etanolului din 
apă de luter. Instalaţia permite majorarea efi cienţei de extragere a etanolului din plămădea-
lă, micșorarea cheltuielilor de energie în procesul de producere, simplifi carea construcţiei, 
mobilitatea instalaţiei. Instalaţia este destinată distilării continue, cât și periodice a plămezi-
lor fermentate cu scopul obţinerii bioetanolului ca combustibil pentru motoarele cu ardere 
internă.

Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare de utilizare pe autovehicule 
a combustibililor alternativi. Invenţia asigură efi cienţa de extragere a bioetanolului, cât și 
micșorarea cheltuielilor de energie în procesul de producere.

Summary of the invention: The invention relates to the continuous distillation equipment. The de-
sign of the invention enables continuous use of the equipment at fermented mash distil-
lation and at periodic distillation. The essence of the proposed invention is increasing the 
effi  ciency of extracting ethanol from brewed mash, reducing energy costs in the production 
process, simplifying construction, mobility facility, decreasing the cost of the equipment. 
Distillation equipment designed for continuous and periodic fermented mash distillation to 
obtain bioethanol as a fuel for internal combustion engines.

B 59  DISPOZITIV DE MĂSURARE A DIAMETRULUI MIEZULUI MICROFIRELOR ŞI GRO

SIMII ÎNVELIŞULUI DE STICLĂ

Autori:  Dorogan V., Zaporojan S., Munteanu E., Larin V., Pavel V. 

Brevet de scurtă durată: MD 941

Esenţa invenţiei: Dispozitivul constă în utilizarea a două ansambluri de colimare pentru lumină vizi-
bilă şi două ansambluri de colimare pentru lumină ultravioletă, care includ: emiţătoare de 
lumină, lentile colimatoare, obturatoare optice de formă dreptunghiulară sau ovală, lentile 
de focalizare a luminii pe foto-detector. Metoda de măsurare are ca bază atenuarea fl uxuri-
lor de lumină emise de către microfi r astfel, încât sunt generaţi fotocurenţi de valori diferite, 
în funcţie de grosimea învelişului de sticlă şi grosimea miezului microfi rului. Dispozitivul 
include blocuri de amplifi care diferenţiale care amplifi că și fi ltrează fotocurenţii generaţi, 
creează semnale electrice cu valori diferite ale tensiunii, care sunt transformate în valori 
digitale şi utilizate pentru calcularea diametrului miezului şi grosimii învelişului microfi rului 
de către blocul de calcul. 

Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare de utilizare în laboratoare şi 
centre de cercetare. Invenţia asigură studiul microfi relor, tehnologiei de fabricare şi al ca-
racteristicilor obţinute (inclusiv corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, 
economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării).

Summary of the invention: The device includes using two collimating sets with visible light and two 
collimating sets with ultraviolet light, which include: light-emitting lens, collimating lens, 
optical shutters of rectangular or oval shapes, focusing lens for the light photo-detectors. 
The measuring method is based on light fl ows attenuation by microwire in the way as there 
are generated photocurrents of various values, depending on the microwire coat thickness 
and core diameter. The device includes blocks of diff erential amplifi cation which amplify 
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and fi lter the photocurrents, create electrical signals with various voltage values, are con-
verted into digital values used by the calculation unit for calculation of the core diameter 
and the microwire coat thickness.

B 60  DISPOZITIV DE COMANDĂ ŞI CONTROL AL TEMPERATURII ÎN INSTALAŢII DE 

STRATIFICARE 

Autori:  Dorogan V., Zaporojan S., Munteanu E., Secrieru V., Dorogan A. 

Esenţa invenţiei: Dispozitivul conţine un traductor de temperatură şi un bloc de comandă a încăl-
zitorului. Funcţionarea dispozitivului se bazează pe măsurarea temperaturii compusului 
care înlocuieşte solul şi comanda încălzitorului de tensiune joasă. Astfel, este exclusă su-
praîncălzirea zonei altoirii pomilor şi este asigurată o dinamică prestabilită a temperaturii 
de tratament. Este confecţionat în baza unui microcontroler din familia ATmega şi traduc-
tor de temperatură digital DS18B20, conţine un panou de comandă asamblat prin metoda 
Q-touch. Urmăreşte ruptura sau scurtcircuitul în circuitul încălzitorului, generează semnale 
sonore şi luminoase de alarmă. Este posibil de utilizat în regim de funcţionare autonom sau 
în componenţa unei reţele locale.

Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare de utilizare în laboratoare şi 
centre de cercetare. Invenţia asigură măsurarea şi controlul temperaturii în regiunea altoirii 
(inclusiv corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, economiei, politicilor 
ecologice şi sociale ale ţării).

Summary of the invention: The device is consisted of a temperature sensor and a block for control-
ling the heater. The device operation is based on temperature measurement of substitute 
soil and control of low voltage heater. Thus, overheat of trees grafting region is excluded 
and maintenance dynamics of the treatment temperature is provided. The device is manu-
factured based on ATmega microcontroller and a DS18B20 digital sensor. It is equipped also 
with a keyboard with Q-touch technology. It tracks the break and shortcuts for the heater 
circuit with light and sound alert signal output. It off ers the possibility of autonomous op-
eration or as a part of a local network.

B 61  INSTALAŢIE DE CONVERSIE A ENERGIEI EOLIENE

Autori:  Bostan V., Bostan I., Dulgheru V., Dumitrescu C., Ciobanu R., Ciobanu O.

Brevet de scurtă durată: MD 1151 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la sisteme de conversie a energiilor regenerabile, şi anume la 
instalaţii de conversie a energiei eoliene. Instalaţia de conversie a energiei eoliene include 
un turn, în care la diferite înălţimi H

1
=f(V

nom
) şi, respectiv, H

2
=f(V

nom
) sunt instalate coaxial 

rotoare eoliene cu direcţii de rotaţie inverse, arborii cărora sunt uniţi cu părţile cilindrice ale 
rotorului generatorului electric cu magneţi permanenţi. Pe capătul de sus al turnului la înăl-
ţimea H

3
=f(V

nom
) sunt instalate vertical rotoare de tip Savonius şi de tip Darrieus, care sunt 

unite cu rotoarele unui generator electric cu magneţi permanenţi.

Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare pentru Republica Moldova 
de a atinge nivelul de 20% de energie verde din consumul general. Invenţia asigură un grad 
înalt de efi cienţă de conversie a energiei eoliene, stocarea energiei în acumulatoare de ener-
gie electrică.

Summary of the invention: The invention relates to renewable energy conversion systems, in particular 
to wind energy conversion devices. The wind energy conversion plant comprises a tower, in 
which at diff erent heights H

1
=f(V

nom
) and, respectively, H

2
=f(V

nom
) are coaxially installed wind 

rotors with opposite direction of rotation, the shafts of which are connected to the cylindrical 
parts of the rotor of an electric generator with permanent magnets. On the upper end of the 
tower at the height H

3
=f(V

nom
) are vertically installed Savonius and Darrieus-type rotors, which 

are connected to the rotors of an electric generator with permanent magnets.


