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coroanele cu role ale satelitului şi dinţii roţilor dinţate, precum şi reducerea gabaritelor. De 
asemenea, particularităţile invenţiei permit, prin eliminarea axurilor şi a şaibelor, excluderea 
prelucrărilor suplimentare de rectifi care, burghiere, lărgire şi alezare a rolelor, acestea fi ind 
supuse doar prelucrării prin rectifi care exterioară, transmisia micşorându-se în diametru.

Summary of the invention: The invention relates to gear transmissions and can be used in reduction 
gears and power transmission mechanisms. The precession transmission comprises body, 
wherein are placed two central gearwheels, one of which is rigidly fi xed in body from the 
end of the driving shaft and the other is connected to the driven shaft, mounted coaxially 
with the driving one and freely installed on the crank of the driving shaft. The precession 
transmission comprises a double-ring satellite with rollers, each of them being in mesh with 
central gear. The rollers are made barrel-shaped in satellite gear rings by means of spring 
rings. 

B 68  DISPOZITIVE PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR SENZORILOR PE BAZĂ DE 

OXIZI SEMICONDUCTORI MICRO ȘI NANOSTRUCTURAŢI 

Autori:  Verjbiţki Valeri, Lupan Oleg, Pocropivnîi Anatol

Brevete de scurtă durată: MD 1023 1065 

Esenţa invenţiei: O serie de dispozitive portabile autonome bazate pe microprocesoare pentru mă-
surarea și indicarea concentraţiilor admisibile predeterminate ale diferitelor gaze în medii 
controlate, utilizând ca senzori de nanostructuri de gaz pe bază de nanostructuri de oxizi de 
semiconductori și dispozitiv portabil autonom pentru măsurarea și indicarea concentraţiei 
diferitelor gaze într-un mediu controlat, utilizând senzori de nanostructuri de gaz pe bază 
de oxizi de semiconductor nanostructurat.

Importanţa socio-economică: Optimizarea procesului de producere și testare a senzorilor de gaze.

Summary of the invention: A series of microprocessor-based portable autonomous devices for mea-
suring and indicating the predetermined allowable concentrations of various gases in con-
trolled environments, using as probes gas nanostructures sensors based on nanostructured 
semiconductor oxides, and a self-contained portable device for measuring and indicating 
the concentration of various gases in a controlled environment using gas nanostructures 
sensors based on nanostructured semiconductor oxides.

B 69  INSTALAŢIE DE USCARE A PRODUSELOR GRANULARE ÎN STRAT DE SUSPENSIE

Autori:  Bernic Mircea, Ţislinscaia Natalia, Răducan Marcel, Balan Mihail, Popescu Victor, Vișanu Vitali, 
Melenciuc Mihail 

Cerere:  MD s 2017 0097 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o instalaţie de uscare care este constituită din carcasă pe care 
este montat panoul de comandă ce pune în funcţie ecluza care alimentează instalaţia cu pro-
dus și ventilatorul centrifugal care antrenează produsul în strat de suspensie datorită unui 
debit de aer care poate fi  variabil, prin reglarea turaţiilor ventilatorului cu ajutorul invertoru-
lui. Astfel, produsul din ecluză nimerește în zona inferioară a tubului, unde este antrenat pe 
verticală în sus de către ventilator. Din zona inferioară a tubului, produsul nimerește în zona 
de mijloc a lui, a cărei valoare a secţiunii transversale este mai mare ca cea a zonei inferioare 
și superioare. În zona de mijloc pe tub este montat un refl ector și un magnetron care supun 
produsul procesului de uscare. În zona dată produsul este antrenat într-o mișcare compusă, 
cuprinsă pe toată înălţimea zonei de mijloc, datorită micșorării vitezei liniare în secţiunea 
tubului. Respectiv, când masa produsului începe să scadă datorită procesului de uscare, la 
aceeași valoare a vitezei liniare, el este antrenat în partea superioară a tubului unde valoarea 
vitezei liniare este mai mare, datorită îngustării secţiunii transversale. Astfel, produsul uscat 
este vehiculat din instalaţie prin intermediul ţevii de evacuare, la ieșire fi ind separat de aer 
prin intermediul ciclonului. Acesta este un proces continuu.
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Importanţa socio-economică: Realizarea proiectului dat va permite fabricilor de vin, să obţină veni-

turi suplimentare prin comercializarea deșeurilor de producere – a seminţelor de struguri. 
Totodată, procesarea seminţelor de struguri din industria vitivinicolă va permite amelio-
rarea considerabilă a situaţiei ecologice din regiune, deschiderea locurilor noi de muncă, 
creșterea venitului întreprinderii, deci și alocărilor la buget. La moment în R. Moldova se 
cultivă cca 650000 t de struguri, din care se pot obţine în jur de 20000 t de seminţe. Aceste 
seminţe cu proprietăţi nutritive și medicamentoase deosebite și înalt apreciate și solicitate 
pe piaţa mondială în formă de tescovină parţial se utilizează iraţional, iar parţial se pierd.
Elaborarea proiectului dat, de uscare a seminţelor de struguri, va crea benefi ciile respective:

- crearea noilor locuri de muncă;
- creșterea exportului de producţie autohtonă;
- reducerea consumului de energie fosilă prin înlocuirea unei noi metode de uscare în strat 

de suspensie;
- creșterea alocaţiilor la bugetul de stat datoriră veniturilor suplimentare, atât ale întreprin-

derilor de vinifi caţie, cât și ale celor de procesare a tescovinei.

Summary of the invention: The invention relates to a drying installation comprising a case on which 
is mounted a control panel that operates the lock used to introduce the product in the 
installation and the centrifugal fan which drives the product in a suspension layer due to a 
variable air fl ow rate, by adjusting the fan speeds using the inverter. Thus, the product from 
the lock enters the lower part of the tube, where it is vertically driven up by the fan. From the 
bottom of the tube, the product enters its middle area, the cross-sectional value of which is 
greater than that of the lower and upper areas. In the middle area on the tube is mounted 
a refl ector and a magnetron which subject the product to the drying process. In the given 
area, the product is trained in a composite motion extending over the whole height of the 
middle zone due to the linear velocity reduction in the tube section. Respectively when the 
mass of the product begins to decrease due to the drying process at the same linear veloc-
ity value, it is trained in the upper part of the tube where the value of the linear velocity is 
higher due to the narrowing of the cross-section. Thus the dry product is conveyed from the 
plant via the exhaust pipe, the outlet being separated from the air via the cyclone. This is a 
continuous process.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA RO

B 70  GENERATOR DE PLASMĂ DE PUTERE MICĂ LA PRESIUNE ATMOSFERICĂ

Autori:  Petreuș Dorin-Marius, Plăian Emil, Grama Alin Marius, Cordos Emil, Cadar Sergiu Iulian 

Brevet: RO 128077/2016 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un dispozitiv electronic capabil să genereze și să întreţină în 
câmp de radiofrecvenţă (13,56 MHz) plasmă de putere mică (~100 W) dezvoltată la presiune 
atmosferică. Generatorul este portabil și are un randament ridicat de cuplare a puterii în 
sarcină, necesită costuri reduse de implementare și de întreţinere. Este folosit, împreună cu 
un analizor spectral la determinarea compoziţiei chimice a probelor de pământ, deșeuri etc., 
fi ind foarte util pentru lucrul pe teren.

Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – mediu. 

Summary of the invention: The invention consists of an electronic device that is capable to gener-
ate radiofrequency signal (13.56 MHz) and to maintain plasma (~100 W) at atmospheric 
pressure. It is used to generate integrated plasma in spectral analysis systems to estimate 
chemical composition of earth probe, materials, waste products, etc. The device is portable; 
more reduced in weight and size, and has a very high power coupling effi  ciency. So it is a 
very useful tool for “in situ” chemical analysis of soils.


