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Esenţa invenţiei: În baza brevetului de scurtă durată MD 682, a fost elaborată instalaţia de fabricare a 
structurilor de tip              care dispun de dimensiuni și greutate mult reduse, de o stabilitate 
termică înaltă. Se utilizează ca elemente defazoare în construirea & ltrelor, analizatoarelor de 
spectru în gama de frecvenţe până la unităţi și chiar zecimi de hertz.

Importanţa socio-economică: Asigură fabricarea elementelor cu parametri electrici și & zici de per-
formanţă și stabilitate termică mult mai înaltă, în comparaţie cu cele cunoscute.

Summary of the invention: Installation for manufacturing             type structures that have greatly 
reduced size and weight, a high thermal stability. It is used as & lter elements in the construc-
tion phase shifters, spectrum analyzers in the frequency range up to units and even tenths 
of hertz.

B  43 METODĂ ȘI DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA DIAMETRULUI MIEZULUI 
ȘI A GROSIMII ÎNVELIȘULUI DIN STICLĂ AL MICROFIRULUI

Autori: Dorogan Valerian, Zaporojan Sergiu, Munteanu Eugeniu, Larin Vladimir, Pavel Victor, Vieru 
Stanislav, Vieru Tatiana, Calmîcov Igor

Brevete de scurtă durată:  MD 941, 942

Esenţa invenţiei: Metoda constă în utilizarea a două ansambluri de colimare pentru lumină  vizi-
bilă și altele două pentru lumină ultravioletă, care includ: emițătoare de lumină, lentile 
colimatoare, obturatoare optice, de formă dreptunghiulară sau ovală, lentile de focalizare 
a luminii pe fotodetector. Fluxurile de lumină emise sunt atenuate de micro& r, astfel în-
cât generează fotocurenți de valori diferite, în funcție de grosimea învelișului de sticlă și 
a diametrului miezului micro& rului. Fotocurenții sunt ampli& cați și & ltrați de blocuri de 
ampli& catoare diferențiale, creează semnale electrice cu valori diferite ale tensiunii, sunt 
transformate în valori digitale și utilizate pentru calcularea diametrului miezului și grosimii 
învelișului micro& rului de către blocul de calcul.

Importanţa socio-economică: Metoda de măsurare și dispozitivul sunt importante pentru automa-
tizarea procesului de producere a micro& relor.

Summary of the invention: The method consists in using two collimating sets for visible light and 
another two for ultraviolet light, which include: light-emitting lens, collimating lens, optical 
shutters of rectangular or oval shapes, focusing lens for the light photo-detectors. Emitted 
light ) ows are dissipated by microwire and generates photocurrents of various voltage va-
lues, depending on the thickness of the glass envelope and microwire core diameter. Pho-
tocurrents are ampli& ed and & ltered by di* erential ampli& ers units, create electrical signals 
with di* erent voltage values,are converted into digital values used by the calculation unit 
for calculation of the core diameter and the microwire coat thickness. 

B 44 METODĂ ȘI DISPOZITIVE PENTRU MĂSURAREA IMPEDANȚEI PRODUSELOR 
LICHIDE (CICLU DE INVENȚII)

Autori: Nastas Vitalie, Dorogan Valerian, Nicolaev Pavel, Zaporojan Sergiu, Munteanu Eugen

Cerere: MD s 2015 0074  

Brevete de scurtă durată: MD 790, 818

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenții include o metodă de măsurare a componentelor impedanței pro-
duselor lichide (lactate, petroliere, alcoolice etc.), un convertor de impedanță, utilizat în ca-
litate de element de referință și un dispozitiv pentru implementarea practică a metodei. 
Invențiile propuse asigură măsurarea automată a componentelor activă și reactivă a probei 
de lichid, rezultatul & ind utilizat pentru controlul calității produsului lichid.

Importanţa socio-economică: Invențiile propuse asigură măsurarea automată cu precizie înaltă a 
caracteristicilor produselor lichide de diferită origine (lactate, petroliere, alcoolice etc.) cu 
scopul controlului calității lor la utilizare sau comercializare.


