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Esenţa invenţiei: În baza brevetului de scurtă durată MD 682, a fost elaborată instalaţia de fabricare a 
structurilor de tip              care dispun de dimensiuni și greutate mult reduse, de o stabilitate 
termică înaltă. Se utilizează ca elemente defazoare în construirea & ltrelor, analizatoarelor de 
spectru în gama de frecvenţe până la unităţi și chiar zecimi de hertz.

Importanţa socio-economică: Asigură fabricarea elementelor cu parametri electrici și & zici de per-
formanţă și stabilitate termică mult mai înaltă, în comparaţie cu cele cunoscute.

Summary of the invention: Installation for manufacturing             type structures that have greatly 
reduced size and weight, a high thermal stability. It is used as & lter elements in the construc-
tion phase shifters, spectrum analyzers in the frequency range up to units and even tenths 
of hertz.

B  43 METODĂ ȘI DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA DIAMETRULUI MIEZULUI 
ȘI A GROSIMII ÎNVELIȘULUI DIN STICLĂ AL MICROFIRULUI

Autori: Dorogan Valerian, Zaporojan Sergiu, Munteanu Eugeniu, Larin Vladimir, Pavel Victor, Vieru 
Stanislav, Vieru Tatiana, Calmîcov Igor

Brevete de scurtă durată:  MD 941, 942

Esenţa invenţiei: Metoda constă în utilizarea a două ansambluri de colimare pentru lumină  vizi-
bilă și altele două pentru lumină ultravioletă, care includ: emițătoare de lumină, lentile 
colimatoare, obturatoare optice, de formă dreptunghiulară sau ovală, lentile de focalizare 
a luminii pe fotodetector. Fluxurile de lumină emise sunt atenuate de micro& r, astfel în-
cât generează fotocurenți de valori diferite, în funcție de grosimea învelișului de sticlă și 
a diametrului miezului micro& rului. Fotocurenții sunt ampli& cați și & ltrați de blocuri de 
ampli& catoare diferențiale, creează semnale electrice cu valori diferite ale tensiunii, sunt 
transformate în valori digitale și utilizate pentru calcularea diametrului miezului și grosimii 
învelișului micro& rului de către blocul de calcul.

Importanţa socio-economică: Metoda de măsurare și dispozitivul sunt importante pentru automa-
tizarea procesului de producere a micro& relor.

Summary of the invention: The method consists in using two collimating sets for visible light and 
another two for ultraviolet light, which include: light-emitting lens, collimating lens, optical 
shutters of rectangular or oval shapes, focusing lens for the light photo-detectors. Emitted 
light ) ows are dissipated by microwire and generates photocurrents of various voltage va-
lues, depending on the thickness of the glass envelope and microwire core diameter. Pho-
tocurrents are ampli& ed and & ltered by di* erential ampli& ers units, create electrical signals 
with di* erent voltage values,are converted into digital values used by the calculation unit 
for calculation of the core diameter and the microwire coat thickness. 

B 44 METODĂ ȘI DISPOZITIVE PENTRU MĂSURAREA IMPEDANȚEI PRODUSELOR 
LICHIDE (CICLU DE INVENȚII)

Autori: Nastas Vitalie, Dorogan Valerian, Nicolaev Pavel, Zaporojan Sergiu, Munteanu Eugen

Cerere: MD s 2015 0074  

Brevete de scurtă durată: MD 790, 818

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenții include o metodă de măsurare a componentelor impedanței pro-
duselor lichide (lactate, petroliere, alcoolice etc.), un convertor de impedanță, utilizat în ca-
litate de element de referință și un dispozitiv pentru implementarea practică a metodei. 
Invențiile propuse asigură măsurarea automată a componentelor activă și reactivă a probei 
de lichid, rezultatul & ind utilizat pentru controlul calității produsului lichid.

Importanţa socio-economică: Invențiile propuse asigură măsurarea automată cu precizie înaltă a 
caracteristicilor produselor lichide de diferită origine (lactate, petroliere, alcoolice etc.) cu 
scopul controlului calității lor la utilizare sau comercializare.
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Summary of the invention: The cycle of inventions include a method for measuring the impedance 
components of liquid products (milk, oil, alcohol, etc.), an impedance converter, used as 
reference element and a device for practical implementation of the method. The proposed 
inventions provide for the automatic measurement of active and reactive components of 
the � uid sample, the result being used to control the quality of the liquid product.

B 45 MIJLOC DE TRANSPORT PE APĂ PENTRU AUTOMOBIL

Autori: Dulgheru Valeriu, Rabei Ivan

Brevet de scurtă durată : MD 950

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la mijloace individuale de transport pe apă pentru automobile.

Importanţa socio-economică: Invenţia rezolvă o problemă tehnică și socială, de exemplu, de trans-
portare a automobilelor de pe un mal al râului pe altul.

Summary of the invention: The invention relates to individual means of water transport of cars.

B 46 SEMĂNĂTOARE

Autori: Nastas Andrei, Botez Ilie, Botez Alexei, Gulco Veaceslav

Brevet de scurtă durată: MD 863 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul agriculturii, și anume la tehnica agricolă pentru se-
mănatul culturilor. Semănătoarea conţine un corp cilindric cu două capace laterale, în care 
este amplasat un arbore cotit, montat mobil în capace. Pe suprafaţa frontală a corpului sunt 
executate găuri străpunse, în care sunt & xate tuburi pentru introducerea seminţelor în sol 
cu bucșe de admisie, & xate la capetele din interiorul corpului. Capetele din exterior ale tu-
burilor sunt executate teșite și acoperite cu capace cu resort. În tuburi sunt amplasate mobil 
pistoane în formă de tub, la un capăt al cărora sunt & xate limitatoare și biele pe fusul arbo-
relui cotit.

Importanţa socio-economică: Mașinile sunt destinate semănatului culturilor agricole. Semănatul 
prevede operații de dozare și încorporare a semințelor în sol. Semănătoarea propusă pre-
vede diminuarea cheltuielilor energetice necesare pentru operația de semănat. La fel, se-
mănătoarea propusă poate &  utilizată în cadrul tehnologiei No Till, care prevede semănatul 
culturilor fără executarea operației de arat al solului.

Summary of the invention: The invention relates to the & eld of agriculture, namely to the agricultu-
ral crop sowing machinery. The seeder comprises a cylindrical body with two lateral covers, 
wherein is placed a crankshaft, movably mounted in the covers. On the front surface of the 
body are made through holes, in which are & xed tubes for the introduction of seeds into 
the soil with inlet bushes, & xed to the ends inside the body. The outer ends of the tubes 
are made skewed and covered with spring-loaded covers. In the tubes are movably placed 
in the form of a tube, at one end of which are & xed limiters and connecting rods on the 
crankshaft axle. 

B 47 SISTEM DE ORIENTARE A UNUI GRUP DE PANOURI FOTOVOLTAICE

Autori: Bostan I., Dulgheru V., Ciobanu O., Ciobanu R., Cozma I.

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la instalaţiile energetice fără arderea combustibilului și emisia 
de CO

2
, și anume, la instalaţiile de conversie a energiei solare în energie electrică. Sistemul 

include un grup de panouri cu celule fotovoltaice și un singur mecanism de orientare auto-
mată la soare.

Importanţa socio-economică: Asigură orientarea unui grup de panouri fotovoltaice la soare în plan 
meridional și azimutal cu un singur mecanism de orientare.


