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Summary of the invention: The cycle of inventions include a method for measuring the impedance 
components of liquid products (milk, oil, alcohol, etc.), an impedance converter, used as 
reference element and a device for practical implementation of the method. The proposed 
inventions provide for the automatic measurement of active and reactive components of 
the � uid sample, the result being used to control the quality of the liquid product.

B 45 MIJLOC DE TRANSPORT PE APĂ PENTRU AUTOMOBIL

Autori: Dulgheru Valeriu, Rabei Ivan

Brevet de scurtă durată : MD 950

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la mijloace individuale de transport pe apă pentru automobile.

Importanţa socio-economică: Invenţia rezolvă o problemă tehnică și socială, de exemplu, de trans-
portare a automobilelor de pe un mal al râului pe altul.

Summary of the invention: The invention relates to individual means of water transport of cars.

B 46 SEMĂNĂTOARE

Autori: Nastas Andrei, Botez Ilie, Botez Alexei, Gulco Veaceslav

Brevet de scurtă durată: MD 863 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul agriculturii, și anume la tehnica agricolă pentru se-
mănatul culturilor. Semănătoarea conţine un corp cilindric cu două capace laterale, în care 
este amplasat un arbore cotit, montat mobil în capace. Pe suprafaţa frontală a corpului sunt 
executate găuri străpunse, în care sunt & xate tuburi pentru introducerea seminţelor în sol 
cu bucșe de admisie, & xate la capetele din interiorul corpului. Capetele din exterior ale tu-
burilor sunt executate teșite și acoperite cu capace cu resort. În tuburi sunt amplasate mobil 
pistoane în formă de tub, la un capăt al cărora sunt & xate limitatoare și biele pe fusul arbo-
relui cotit.

Importanţa socio-economică: Mașinile sunt destinate semănatului culturilor agricole. Semănatul 
prevede operații de dozare și încorporare a semințelor în sol. Semănătoarea propusă pre-
vede diminuarea cheltuielilor energetice necesare pentru operația de semănat. La fel, se-
mănătoarea propusă poate &  utilizată în cadrul tehnologiei No Till, care prevede semănatul 
culturilor fără executarea operației de arat al solului.

Summary of the invention: The invention relates to the & eld of agriculture, namely to the agricultu-
ral crop sowing machinery. The seeder comprises a cylindrical body with two lateral covers, 
wherein is placed a crankshaft, movably mounted in the covers. On the front surface of the 
body are made through holes, in which are & xed tubes for the introduction of seeds into 
the soil with inlet bushes, & xed to the ends inside the body. The outer ends of the tubes 
are made skewed and covered with spring-loaded covers. In the tubes are movably placed 
in the form of a tube, at one end of which are & xed limiters and connecting rods on the 
crankshaft axle. 

B 47 SISTEM DE ORIENTARE A UNUI GRUP DE PANOURI FOTOVOLTAICE

Autori: Bostan I., Dulgheru V., Ciobanu O., Ciobanu R., Cozma I.

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la instalaţiile energetice fără arderea combustibilului și emisia 
de CO

2
, și anume, la instalaţiile de conversie a energiei solare în energie electrică. Sistemul 

include un grup de panouri cu celule fotovoltaice și un singur mecanism de orientare auto-
mată la soare.

Importanţa socio-economică: Asigură orientarea unui grup de panouri fotovoltaice la soare în plan 
meridional și azimutal cu un singur mecanism de orientare.
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Summary of the invention: The invention relates to the thermal power plants without fuel burning 
and CO

2
 production, namely to plants for solar energy conversion into electrical energy. 

The system includes a group of panels with photovoltaic cells, and only one mechanism for 
automatic orientation to the sun.

B 48 TRANSMISIE PLANETARĂ PRECESIONALĂ

Autori: Bostan I., Dulgheru V., Malcoci Iu., Bodnariuc I., Vaculenco M., Trifan N., Dicusară I., Ciobanu R.

Brevet: MD 4354

Esenţa invenţiei: Transmisia planetară precesională posedă angrenaj precesional elaborat multipar 

(până la 100% perechi de dinţi se a$ ă simultan în angrenare). Capacitatea portantă înaltă, 
avantajele constructive (coaxialitate și dimensiuni mici), realizarea rapoartelor de transmi-
tere mari (i=8...3600) permit elaborarea unei game largi de diferite reductoare precesionale 
pentru diverse domenii de utilizare.

Importanţa socio-economică: Performanţele transmisiei precesionale elaborate (raport de transmi-
tere mare, capacitate portantă ridicată, nivel redus de vibraţii și zgomot) asigură utilizarea ei 
în diverse mecanisme de acţionare pentru diferite mașini și instalaţii.

Summary of the invention: The elaborated precessional transmission is a multi-couple gearing (up 
to 100% of teeth pairs are gearing simultaneously). The increased bearing capacity, con-
structive advantageous, very large kinematical possibilities (i=8...3600) have favored the 
elaboration of a large range of di* erent precessional reducers for various + elds of use.

B 49 TURBINĂ EOLIANĂ CU AX VERTICAL

Autori: Bostan I., MD, Vișa I., RO, Dulgheru V., MD, Porcescu G., MD, Ciupercă R., MD

Brevet: RO 127909 

Esenţa invenţiei: Pentru a mări e+ cienţa de conversie a energiei eoliene la viteze V=2...5 m/s a fost 
elaborat un organ de lucru nou bazat pe acţiunea combinată a turbinelor Darreus și elicoi-
dală. Palele turbinei Darreus au pro+ l aerodinamic în secţiune normală.

Importanţa socio-economică: Este utilizabilă în sisteme de conversie a energiei eoliene pentru vite-
ze mici ale vântului.

Summary of the invention: To increase the conversion e:  ciency of wind energy at speeds V=2...5 
m/s, a new wind working element has been designed, based on combined e* ect of the 
Darrieus and Helical rotors. It has the shape of Darreus turbine with aerodynamic pro+ le of 
blades in normal section.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

B  50 APARAT PENTRU TRANSMITEREA MIȘCĂRII

Autori: Dorogan V., Vieru T., Vieru S., Ciobanu G., Groppa S., Duca V., Danail S., Pîrțac I. 

Certificate DMI: MD 1611, 1612, 1614

Esenţa designului: Aparatul este alcătuit dintr-un bloc de control, creat pe baza microcontrolerului, care 
stochează parametrii de setare (unghiurile de rotire, durata și numărul de cicluri etc.). Cu ajutorul 
butoanelor pot +  dirijați parametrii a+ șați pe ecranul LCD. Începutul și sfârșitul procedurii este 
indicat prin semnalul de sunet și lumină. Partea mecanică constă dintr-un motor pas cu pas, care 
cu mare precizie asigură îndeplinirea rotațiilor în unghiul selectat și cu viteza programată. Me-
canismele asigură mișcarea de rotire-întoarcere a axei, conectate cu partea mobilă a platformei.


