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Summary of the invention: The invention relates to the thermal power plants without fuel burning 
and CO

2
 production, namely to plants for solar energy conversion into electrical energy. 

The system includes a group of panels with photovoltaic cells, and only one mechanism for 
automatic orientation to the sun.

B 48 TRANSMISIE PLANETARĂ PRECESIONALĂ

Autori: Bostan I., Dulgheru V., Malcoci Iu., Bodnariuc I., Vaculenco M., Trifan N., Dicusară I., Ciobanu R.

Brevet: MD 4354

Esenţa invenţiei: Transmisia planetară precesională posedă angrenaj precesional elaborat multipar 

(până la 100% perechi de dinţi se a$ ă simultan în angrenare). Capacitatea portantă înaltă, 
avantajele constructive (coaxialitate și dimensiuni mici), realizarea rapoartelor de transmi-
tere mari (i=8...3600) permit elaborarea unei game largi de diferite reductoare precesionale 
pentru diverse domenii de utilizare.

Importanţa socio-economică: Performanţele transmisiei precesionale elaborate (raport de transmi-
tere mare, capacitate portantă ridicată, nivel redus de vibraţii și zgomot) asigură utilizarea ei 
în diverse mecanisme de acţionare pentru diferite mașini și instalaţii.

Summary of the invention: The elaborated precessional transmission is a multi-couple gearing (up 
to 100% of teeth pairs are gearing simultaneously). The increased bearing capacity, con-
structive advantageous, very large kinematical possibilities (i=8...3600) have favored the 
elaboration of a large range of di* erent precessional reducers for various + elds of use.

B 49 TURBINĂ EOLIANĂ CU AX VERTICAL

Autori: Bostan I., MD, Vișa I., RO, Dulgheru V., MD, Porcescu G., MD, Ciupercă R., MD

Brevet: RO 127909 

Esenţa invenţiei: Pentru a mări e+ cienţa de conversie a energiei eoliene la viteze V=2...5 m/s a fost 
elaborat un organ de lucru nou bazat pe acţiunea combinată a turbinelor Darreus și elicoi-
dală. Palele turbinei Darreus au pro+ l aerodinamic în secţiune normală.

Importanţa socio-economică: Este utilizabilă în sisteme de conversie a energiei eoliene pentru vite-
ze mici ale vântului.

Summary of the invention: To increase the conversion e:  ciency of wind energy at speeds V=2...5 
m/s, a new wind working element has been designed, based on combined e* ect of the 
Darrieus and Helical rotors. It has the shape of Darreus turbine with aerodynamic pro+ le of 
blades in normal section.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

B  50 APARAT PENTRU TRANSMITEREA MIȘCĂRII

Autori: Dorogan V., Vieru T., Vieru S., Ciobanu G., Groppa S., Duca V., Danail S., Pîrțac I. 

Certificate DMI: MD 1611, 1612, 1614

Esenţa designului: Aparatul este alcătuit dintr-un bloc de control, creat pe baza microcontrolerului, care 
stochează parametrii de setare (unghiurile de rotire, durata și numărul de cicluri etc.). Cu ajutorul 
butoanelor pot +  dirijați parametrii a+ șați pe ecranul LCD. Începutul și sfârșitul procedurii este 
indicat prin semnalul de sunet și lumină. Partea mecanică constă dintr-un motor pas cu pas, care 
cu mare precizie asigură îndeplinirea rotațiilor în unghiul selectat și cu viteza programată. Me-
canismele asigură mișcarea de rotire-întoarcere a axei, conectate cu partea mobilă a platformei.
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Summary of the design: The apparatus consists of a control unit based on a microprocessor, which 
stores the set parameters (the angle of rotation, the duration and number of cycles). You se-
lect the parameters by buttons and see on the LCD. The start and the end of the procedure is 
accompanied by a sound and light signal. The mechanical part comprises a stepper motor, 
which allows rotation with high-precision on the predetermined angle at speci� ed rate. This 
part provides return-axis movement and is connected to the moving part of the platform. 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

B 51 MOTOR ROTATIV CU ARDERE INTERNĂ 

Autori: Ciupan Cornel, Ciupan Mihai, Ciupan Emilia

Cerere: EP 13153780/2013

Esenţa invenţiei:   Invenţia prezintă un motor rotativ cu combustie internă conceput pentru acţio-
narea autovehiculelor. Autorii au dezvoltat un motor rotativ simplu și e� cient, cu un nivel 
scăzut de vibrații, care poate funcționa în mod e� cient la viteze de peste 10.000 de rpm, 
oferind un raport putere-greutate mai mare decât al tuturor motoarelor cunoscute și care 
poate �  proiectat și fabricat pentru o gamă largă de puteri și aplicații. Motorul rotativ constă 
dintr-un compresor volumetric rotativ, un motor volumetric rotativ constând dintr-o carca-
să, care susţine un rotor cu niște fante în care se montează paletele.

Importanţa socio-economică: Motorul rotativ cu ardere internă, conform invenţiei,  oferă următoa-
rele avantaje: motoare mici și compacte care generează puteri mari, e� ciență ridicată, nive-
luri foarte scăzute de zgomot și vibrații, simplitatea construcției prin eliminarea supapelor 
și prin propagarea continuă a arderii. Motorul poate �  considerat ecologic prin reducerea 
consumului de combustibil și a poluării.

Summary of the invention: The invention describes an internal combustion rotary engine designed 
for the operation of vehicles or certain machinery. The authors have developed a simple 
and e'  cient internal combustion rotary engine, with low vibration levels, that can operate 
e'  ciently at speeds over 10,000 rpm, providing a power-to-weight ratio higher than that of 
all known engines and that can be designed and manufactured for a wide range of power 
and applications. The rotary engine consists of a volumetric rotary compressor, a volumetric 
rotary engine consisting of a housing, which holds rotor equipped with some slots, on whi-
ch blades are mounted.  

B  52 METODĂ DE PRODUCERE A LUCRULUI MECANIC ȘI MOTOR TERMIC ROTATIV 
PENTRU APLICAREA ACESTEIA 

Autori: Ciupan Cornel, Ciupan Mihai, Ciupan Emilia

Cerere: RO 129731

Esenţa invenţiei:  Metodă de producere a lucrului mecanic utilizând un motor rotativ cu ardere inter-
nă. Arderea combustibilului se realizează într-o cameră de ardere externă, la o presiune cu-
prinsă între 0.6 și 50 MPa și obţinută cu un sistem de alimentare format dintr-un compresor 
volumetric sau dintr-o turbină și unul sau două compresoare. Gazele de ardere acţionează 
direct asupra unui motor rotativ volumetric, cu volum unitar mărit faţă de volumul unitar 
al compresorului de alimentare. Într-o altă variantă, gazele de ardere sunt trecute printr-un 
vaporizator în care se introduce apă, iar vaporii supraîncălziţi sporesc debitul de gaze care 
acţionează motorul rotativ.

Importanţa socio-economică: Motorul rotativ cu ardere internă, conform invenţiei,  oferă următoa-
rele avantaje: motoare mici și compacte care generează puteri mari, e� ciență ridicată, nive-
luri foarte scăzute de zgomot și vibrații, simplitatea construcției prin eliminarea supapelor 
și prin propagarea continuă a arderii. Motorul poate �  considerat ecologic prin reducerea 
consumului de combustibil și a poluării.


