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„TOMAI-VINEX” S.A., REZIDENT AL II „INNOCENTER”

2.22 RECONSTRUIREA ȘI MODERNIZAREA PRODUCERII SOIURILOR-CLONE 
DE VIŢĂ-DE-VIE PENTRU VIN ÎN CONDIŢIILE SC „TOMAI-VINEX” S.A.

Conducătorul proiectului: Cara Serghei

Descrierea proiectului: Se prevede reconstruirea completă a plantaţiilor viticole în SC „Tomai-Vinex” 
S.A. Se propune înlocuirea formei butucilor cordon orizontal bilateral cu creștere suspenda-
tă cu cordon orizontal bilateral cu creștere verticală. Pentru efectuarea acestei reconstruiri 
se plani% că modi% carea construcţiei spalierelor, montarea a patru niveluri de sârmă, schim-
bul stâlpilor intermediari și celor fruntași, utilizând dispozitivul Gripple. Această reconstruc-
ţie a plantaţiilor viticole în rod va permite modernizarea proceselor tehnologice cu aplicarea 
mașinilor pentru tăiatul în uscat al butucilor, cultivatoarelor pentru prelucrarea solului în 
rând, cârnitul sau ciupitul lăstarilor, recoltarea mecanizată a producţiei și reducerea la ma-
xim a lucrărilor manuale.

Importanţa socio-economică: Rezultatele realizării proiectului inovaţional vor permite dezvolta-
rea tehnologiei de cultivare a soiurilor-clone de struguri europene în SC „Tomai-Vinex” S.A., 
până la o tehnologie mai intensivă, cu cheltuieli reduse și cu o economie de resurse și de 
energie. Reconstruirea plantaţiilor viticole va permite de a obţine o nouă construcţie de spa-
lier vertical monolateral cu conducerea creșterii verticale a lăstarilor. Construcţia spalierelor 
va contribui la amplasarea raţională în spaţiu a părţilor scheletice ale butucilor, lăstarilor 
fertili și vegetativi, ceea ce va permite dezvoltarea aparatului foliar, majorarea activităţii lui 
fotosintetice și productivităţii biologice. Reconstruirea și modernizarea plantaţiilor viticole 
va duce la majorarea productivităţii, îmbunătăţirea calităţii bobiţelor, creșterea e% cacităţii 
economice și nivelului rentabilităţii culturii de viţă-de-vie în SC „Tomai-Vinex” S.A. Imple-
mentarea proiectului va permite obţinerea datelor necesare pentru con% rmarea cultivării 
mecanizate a soiurilor-clone europene în condiţiile de Sud ale RM.

Project description: The project provides a complete reconstruction of vineyards SC «Tomai-Vinex» 
SA. Proposed to replace the free-hanging vines forming on bilateral horizontal cordon with 
vertical growth. To carry out this reconstruction will replace the intermediate and boundary 
pillars installed four layers of wire. When preparing the plan to apply trellis kits anchor % x-
tures and % ttings Gripple. This reconstruction of vineyards will successfully apply machine 
for pre-trimming bushes, cultivators for soil in a series of issue of green shoots, mechanized 
harvesting and reduce the cost of manual labor. The results of an innovative project will: 
transfer of technology of cultivation European grape variety-clones in SC «Tomai-Vinex» SA 
more intensive, low-cost, energy-and resource-saving due to: changes of reference growth 
of bushes, enhances the productivity of plantations, the use of mechanization and reduce 
manual labor, increase economic e'  ciency and pro% tability; a comparative assessment of 
the research and production of existing and upgraded production technology of European 
grape clones.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

2.23 INSTALAȚIE DE USCARE A FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR CU UTILIZAREA 
DEȘEURILOR AGRICOLE

Conducătorul proiectului: Bernic Mircea

Echipa proiectului: Bernic Mircea, Cartofeanu Vasile, Balan Mihai, Vișanu Vitalie

Descrierea proiectului: Proiectul prevede elaborarea și implementarea unei uscătorii pentru uscarea 
fructelor și legumelor tip tunel care va folosi în calitate de sursă de energie căldura obţinută 
în urma arderii peletelor și deșeurilor agricole.
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Importanța socio-economică: În urma implementării uscătoriei de fructe și legume se preconizează: 
extinderea exporturilor prin obţinerea unui produs � nit de o calitate înaltă, competitiv pe 
piaţa europeană; reducerea importurilor de resurse energetice fosile și asigurarea securităţii 
energetice și a protecţiei mediului; reducerea cheltuielilor de întreţinere și reparaţie a insta-
laţiilor de uscare; crearea noilor locuri de muncă.

Project description: The project provides the development and implementation of a fruit and vege-
table tunnel dryer, that will use as a source of heat the energy obtained from burning pellets 
and agricultural waste.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

2.24 COMPOZITE CU CONŢINUT DE DEȘEURI DE CAUCIUC PROVENITE 
DIN MĂCINAREA ANVELOPELOR UZATE 

Conducătorul proiectului: Popiţa Gabriela

Echipa proiectului: Popiţa Gabriela, Corbu Ofelia-Cornelia, Roșu Cristina, Manciula Dorin, Popovici 
Antoanela

Descrierea proiectului: Scopul cercetării este de a demonstra că deșeurile de cauciuc provenite din 
măcinarea anvelopelor uzate pot �  încorporate în matrice de ciment, rezultând un material 
compozit ce poate �  utilizat cu succes în domeniul construcţiilor. S-au efectuat teste de le-
vigabilitate pentru metale grele (Cr, Ni, Pb, Cd, Cu, Zn, Fe). Rezultatele comparative arată că 
o foarte mică cantitate de metale grele din pudreta de cauciuc trece în levigat, dacă aceasta 
este înglobată în matrice de ciment. S-au efectuat teste de rezistenţă mecanică (rezistenţa 
la încovoiere și la compresiune). Rezistenţa medie la încovoiere a compozitului cu conţinut 
de pudretă de cauciuc este de 1 N/mm2, încadrându-se astfel în clasa mortarelor de zidărie.

Importanța socio-economică: Am demonstrat că depozitele de deșeuri pot furniza materiale se-
cundare pentru utilizarea acestora în compozițiile materialelor de construcții noi, de cali-
tate. Principiile de proiectare ecologică și durabilă sunt reducerea, reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor. 

Project description: The aim of this study is to demonstrate that crumb rubber can be successfully in-
corporated in cement matrix and the resulted composite material can be proposed as con-
struction material. Subsequent, leachability tests for heavy metals (Cr, Ni, Pb, Cd, Cu, Zn, Fe) 
were carried out. The results shown that a very small concentration of heavy metals passed 
in the leachate, if the rubber crumb is embedded in the cement matrix. Also strength (# e-
xural and compressive strength) tests were carried out. The medium # exural strength of the 
composite containing crumb rubber is 1 N/mm2, placing it into the masonry mortar class. 

2.25 COMPOZITE CU CONŢINUT DE DEȘEURI INDUSTRIALE DE PIELE TĂBĂCITĂ 

Conducătorul proiectului: Popiţa Gabriela

Echipa proiectului: Popiţa Gabriela, Corbu Ofelia-Cornelia, Roșu Cristina, Manciula Dorin, Popovici 
Antoanela

Descrierea proiectului: Scopul acestei cercetări a fost de a demonstra că deșeurile de piele tăbăcită 
pot �  încorporate în matrice de ciment, rezultând un material compozit, ce poate �  utilizat 
cu succes în domeniul construcţiilor. Deșeurile de piele tăbăcită au provenit din mediul in-
dustrial, în principal de la confecţionarea încălţămintei. S-au efectuat teste de levigabilitate 
pentru cromul total. Rezultatele arată că o foarte mică cantitate de crom total, din piele, 
trece în levigat, dacă aceasta este înglobată în matrice de ciment. S-au efectuat teste de 
rezistenţă mecanică (rezistenţa la încovoiere și la compresiune). Rezistenţa caracteristică la 
încovoiere se încadrează (prin calcul) între valorile de 0,2…2 N/mm2, conform standardelor. 
Comparativ cu acest standard, rezistenţa medie la încovoiere a compozitului cu conţinut de 
piele tăbăcită este de 2,86 N/mm2, încadrându-se astfel în clasa mortarelor de zidărie.


