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1.    
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

SENZOR FĂRĂ CONTACT DE MĂSURARE A DEFORMĂRII BAZAT PE MICROFIRE 
FEROMAGNETICE AMORFE (C) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

CONTACTLESS STRAIN MEASUREMENT SENSOR BASED ON AMORPHOUS 
FERROMAGNETIC MICROWIRES (C) 

Autor / autori Sergiu Zaporojan, Vladimir Larin, Vasile Tronciu, Eugeniu Munteanu, Victor Pavel, Lilian 
Chicu 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare în curs de brevetare: nr. depozit  a 2022 0020, data  depozit  2022.04.19 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Senzorul fără contact de măsurare a deformării este format din cel puțin două 
segmente de microfire feromagnetice amorfe – un fir sensibil și cel puțin un fir de 
referință, montate pe un corp solid. La aplicarea unui câmp magnetic alternativ 
senzorul răspunde cu impulsuri induse la remagnetizarea microfirelor. Aria buclei de 
histerezis și forța coercitivă a microfirului sensibil cu magnetostricție pozitivă ridicată 
cresc odată cu deformația la întindere. Parametrii microfirului de referință nu depind 
de deformație. Prin compararea caracteristicilor magnetice ale buclelor de histerezis se 
determină mărimea deformației. Senzorul poate fi aplicat în monitorizarea inteligentă 
a stării corpurilor/echipamentelor supuse solicitărilor mecanice. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The contactless strain sensor consists of at least two segments of amorphous 
ferromagnetic microwires – a sensitive wire and at least one reference wire, mounted 
on a solid body. When an alternating magnetic field is applied, the sensor responds 
with impulses induced at the remagnetization. The hysteresis loop and coercive force 
of sensitive microwire with high positive magnetostriction increase with tensile strain. 
The parameters of reference microwire do not depend on the deformation. Comparing 
the magnetic characteristics of the hysteresis loops, the magnitude of deformation is 
determined. The sensor can be applied in condition-based monitoring of 
bodies/equipment subjected to mechanical stress. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

ELECTRONICĂ-ELECTRICITATE 
Testări la nivel de laborator 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

  

 
2.  

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

METODĂ ŞI DISPOZITIV DE MONITORIZARE PREDICTIVĂ A STĂRII TURBINEI EOLIENE ŞI 
DE IMPLEMENTARE A CONTRAMĂSURILOR (C) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

METHOD AND DEVICE FOR PREDICTIVE MONITORING OF BLADE CONDITION AND 
DEVELOPMENT OF COUNTERMEASURES (C) 

Autor / autori Dulgheru Valeriu, Zaporojan Sergiu, Larin Vladimir, Manoli Ilie, Munteanu Eugeniu, 
Rabei Ivan, Guțu Marin 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare în curs de brevetare : nr. Depozit s2022 0030 ; data depozit 2022.05.18 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Metoda și dispozitiv de monitorizare predictivă a stării palelor și de elaborare a 

contramăsurilor include: monitorizarea palei turbinei eoliene privind apariția 

microfisurilor, utilizând senzori de deformații fără contact; monitorizarea depunerii 

gheții pe suprafața aerodinamică a palei, utilizând senzori de temperatură și metode 

de eliminare a gheții; monitorizarea temperaturii în interiorul nacelei prin utilizarea 

suplimentară a sistemelor de ventilare. Echipamentul de monitorizare și procesare 
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(EMP) a semnalelor, procesorul și sistemul de control (SC) asigură procesarea 

semnalelor recepționate de la senzori, controlul și elaborarea contramăsurilor. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The method and device for predictive monitoring of blade condition and development 
of countermeasures includes: monitoring the wind turbine blade for the occurrence of 
microcracks, using non-contact deformation sensors; monitoring ice deposition on the 
aerodynamic blade surface using temperature sensors and de-icing methods; 
monitoring the temperature inside the nacelle through the additional use of 
ventilation systems. Signal monitoring and processing (EMP) equipment, processor and 
control system (SC) provide processing of signals received from sensors, control and 
development of countermeasures. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

ELECTRONICĂ-ELECTRICITATE 

Nu a fost aplicată 
Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
3. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

TURBINE EOLIENE CU AX VERTICAL CU CONTROL AL PUTERII (V) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

VERTICAL ROTATING SHAFT WIND TURBINE WITH POWER CONTROL (V) 

Autor / autori Bostan Viorel, Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Rabei Ion, Guțu Marin, Ciobanu Oleg, 
Ciobanu Radu 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevet nr. 1616Y, BOPI nr. 4/2022. 2022.04.30. 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Turbina eoliană conţine un turn-suport, pe o platformă a căruia este instalat un arbore 

rotitor vertical, un capăt al căruia este unit cu un generator cu magneţi permanenţi, iar 

celălalt capăt, prin intermediul unor bare tubulare, este unit cu pale înclinate sau cu 

pale verticale. Partea de jos a palelor este unită rigid prin intermediul unor bare cu o 

bucşă inferioară, fixată rigid pe arbore, iar partea de sus este unită rigid prin 

intermediul unor bare tubulare cu o bucşă superioară, instalată pe arbore. În interiorul 

barelor tubulare sunt amplasate elemente inerţiale, unite prin intermediul unor 

elemente elastice cu bucşa superioară. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The wind turbine comprises a support tower, on the platform of which is installed a 
vertical rotating shaft, one end of which is connected to a generator with permanent 
magnets, and the other end, by means of levers is connected to inclined blades or to 
vertical blades. The lower part of the blades is rigidly connected by means of rods to a 
lower bushing, rigidly fixed on the shaft, and the upper part of the blades is rigidly 
connected by means of tubular rods to an upper bushing, installed on the shaft. Inside 
the tubular rods are placed inertial elements, connected by means of elastic elements 
to the upper bushing. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

ENERGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  
Nu a fost aplicată 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
4. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALAŢIE DE ORIENTARE A PANOURILOR FOTOVOLTAICE (V) 
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