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Denumirea invenţiei, 
în engleză 

INSTALLATION FOR PHOTOVOLTAIC PANELS ORIENTATION (V) 

Autor / autori Bostan Viorel, Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Guțu Marin, Bodnariuc Ion, Ciobanu Radu, 
Ciobanu Oleg 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevet nr.  4787, BOPI nr. 1/2022. 2022.01.31 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Instalaţia funcționează după principiul floarei soarelui, utilizând „mușchi artificiali”. 
Conţine un turn cu deschizături verticale cu elemente de concentrare a razelor solare. 
În turn este montat un ax de sprijin, pe care este fixat articulat un panou fotovoltaic, 
un mecanism de rotaţie după soare, format dintr-un tub gofrat împlut cu gaz cu 
coeficient de dilatare înalt. Tubul gofrat este legat rigid cu un ax, care comunică cu un 
cilindru rotitor legat rigid cu axul de sprijin, care este fixat articulat printr-o bară cu 
capacul turnului. Axul de sprijin este unit cu o bucşă, care comunică printr-un cuplaj 
unisens cu o bucşă rotitoare unisens, unită cu o bucşă în formă de piuliţă, care la 
rândul ei, este unită cu capacul turnului şi printr-o bară cu panoul fotovoltaic. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The installation works according to the sunflower principle using "artificial muscles". It 
contains a tower with vertical openings with solar concentrating elements. A support 
shaft is mounted in the tower, on which a photovoltaic panel is hinged, a rotation 
mechanism according to the sun, formed by a corrugated tube filled with gas with a 
high coefficient of expansion. The corrugated tube is rigidly connected to a shaft, 
which communicates with a rotating cylinder rigidly connected to the support shaft, 
which is hinged by a rod to the tower cover. The support shaft is connected to a 
bushing, which communicates through a one-way coupling with a rotating one-way 
bushing, connected to a nut-shaped bushing, which in turn is connected to the tower 
cover and through a bar to the photovoltaic panel. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

ENERGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  
Se află în stadiul de fabricare a prototipului 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
5. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE OBȚINERE A SENZORULUI DE HIDROGEN STABIL LA UMIDITATE (G) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PROCESS FOR OBTAINING THE HUMIDITY-STABLE (G) 

Autor / autori Lupan Oleg, dr.hab.; prof.univ.; Ababii Nicolai, lect.univ.; drd.; Trofim Viorel, dr.hab.; 
prof.univ. 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare brevetată nr. 1588/26.07.2022 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Procedeul, conform invenției, include depunerea peliculei nanostructurate de oxid de 
cupru pe un suport din sticlă prin metoda sintezei chimice din soluție, tratarea termică 
rapidă la temperatura 750 oC timp de 60 s, depunerea peliculei de Al2O3 prin 
evaporarea termică în vid a tri-izopropilatului de aluminiu Al(C3H7O)3, tratarea 
termică în aer a structurii obținute la temperatura de 620 oC timp de 40 min, și 
depunerea contactelor de Cr-Au în formă de meandru. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The process according to the invention comprises depositing the nanostructured 
copper oxide film on a glass support by the method of chemical synthesis in the 
solution, rapid heat treatment at 750 oC for 60 s, deposition of the Al2O3 film by 
vacuum thermal evaporation of the tri-isopropylate of aluminum Al(C3H7O)3, heat 
treatment in air of the structure obtained at a temperature of 620 oC for 40 min, and 
deposition of Cr-Au contacts in the form of a meander. 
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Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Medicină - Sănătate – Cosmetice; Siguranța, protecția și salvarea persoanelor  
Structuri de senzori la nivel de laborator bazate pe Al2O3-CuO  

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

Diplomă şi medalia de Argint – INFOINVENT, 2021 

 
6.   

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALAȚIE DE USCARE MODULARĂ (Q) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

MODULAR DRYING PLANT (Q) 

Autor / autori Balan Mihail, Țislinscaia Natalia, Vișanu Vitali, Melenciuc Mihail, Țurcanu Dinu, 
Popescu Victor 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevet de invenție MD 2245 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenţia se referă la industria alimentară, în special la o instalaţie de uscare modulară, 
și poate fi aplicată la întreprinderile din industria alimentară, în cadrul gospodăriilor 
țărănești care se ocupă cu creșterea livezilor, cât și în mod individual, pentru 
deshidratarea produselor agroalimentare. Uscarea produselor agroalimentare o 
instalație modulară, care conform invenției este compusă din trei module, care fiind 
unite între ele formează camera de uscare; de modulul A este articulată mobil, ușa de 
alimentare 6, prin intermediul căreia sunt încărcate cărucioarele 7 cu produs în 
instalație; de modulul B sunt unite fix plăcuțele de montare 2; de modulul C sunt unite 
fix plăcuțele de montare 2, racordul de aer 8, panoul de comandă 9, care prin 
intermediul cablului 10, dirijează încălzitorul electric 11 și blocul de ventilatoare 12, 
Ermeticitatea dintre modulele instalației este asigurată de către lacătul de îmbinare 14 
a modulelor A, B, C. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to the food industry, in particular to a modular drying plant, and 
can be applied to enterprises in the food industry, within peasant households engaged 
in growing orchards, as well as individually for the dehydration of agri-food products. 
The problem is solved by the fact that the drying of fruits and vegetables is ensured by 
a modular installation which consists of three modules, which being joined together 
form the drying chamber; Module A is connected by the low humidity air suction pipe, 
the mounting plates, the heating medium recycling channel, to which the wet air 
exhaust pipe, the linear hydraulic motor are connected, also by the module A is 
articulated mobile, the door supply, through which the trolleys with product in the 
installation are loaded; the mounting plates are firmly attached to module B; the 
mounting plates, the control panel, the electric heater, the fan block, the air 
connection are also securely attached to module C and the exhaust door is also 
mobilely articulated by module C, through which the product carts are removed from 
the system. The tightness between the installation modules is ensured by the joint 
padlock. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Industria alimentară  
Instalația a fost elaborată la nivel industrial 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

Medalia de Aur - Salonul de internațional de inventică ,,EUROINVENT 2022”; 
Medalia de Aur - Salonul de internațional de inventică ,,INVENTICA 2022”; 
Medalia de Argint - Salonul de internațional de inventică ,,ICE – USV 2022”. 

 
7. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE OBŢINERE A BĂUTURII NEALCOOLICE (Q) 
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