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doilea semiciclu include disocierea stratului nitrurat - întreruperea alimentării cu 
amoniac. Semiciclurile se realizează la temperaturi diferite. Înainte de nitrurare se 
curăţă suprafaţa nitrurată prin electroliză, mecanic etc. Procesul de nitrurare se 
realizează la temperatură mai joasă decât temperatura transformărilor eutectoide. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The process, comprises heat treatment, plastic deformation, nitriding. Before the parts 
are heated to 490-540°C, keeping them in an inert atmosphere 20-30 min. The 
nitriding is carried out cyclically, each cycle is carried out by two equal in duration half-
cycles, 0.5, 1, 1.5 hours. The first half-cycle comprises the saturation with nitrogen, 
and the second half-cycle comprises the dissociation of the nitrided layer – 
interruption of ammonia supply. The half-cycles are performed at different 
temperatures. Before nitriding, the nitrided surface is cleaned by electrolysis, 
mechanically, etc. The nitriding process is carried out at a temperature below the 
temperature of eutectoid transformations. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Invenţia se referă la metalurgie şi poate fi utilizată pentru durificarea pieselor 
maşinilor, obţinute prin deformare plastică. Scopul propunerii de invenție este 
simplificarea procesului tehnologic, reducerea prețului de cost a produsului, mărirea 
stratului de difuziune fără a micşora proprietăţile fizico-mecanice ale produsului 
prelucrat, sporirea rezistenţei la oboseală, uzură şi coroziune.  
Implementat la nivel de prototip în cadrul Universității Tehnice a Moldovei și  
la ÎS ,,Fabrica de Sticlă din Chișinău”. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
26. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

DISPOZITIV PENTRU DURIFICAREA DINŢILOR ROŢILOR DINŢATE CONICE (B) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

DEVICE FOR HARDENING THE TEETH OF BEVEL GEARS (B) 

Autor / autori MAZURU  Sergiu; PLATON Andrei; MAZURU Alexandru; BÎCIOC Mihail. 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

MD 4811 B1 2022.06.30 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Dispozitivul conţine un disc mobil de acţionare (1), corpul fix(2), mecanismul cu 
elemente de încărcare (3), cavităţi sferice(11),iar elementele de încărcare (3) sunt 
instalate pe perimetrul discului(4), prin intermediul unor bile (6) cu posibilitatea rotirii 
în jurul dornului central(5). Roată dinţată conică (12) amplasată pe (4) pentru 
durificarea dinţilor, limitată prin discurile (13-14), elementele elastice(15), acţionate 
axial de (1), care comunică cu cavităţile de înaltă presiune (8), executate în blocul(7), 
pe suprafața laterală a căruia sunt executate găuri străpunse, coaxiale cu (11), pentru 
glisarea unor pistoane (9-10), care dintr-o parte comunică cu (8), iar din cealaltă - cu 
(3). 
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Fig.1. Dispozitivul de durificare al dinţilor roţilor dinţate                   Fig.2. Secţiunea A-A din figura 1 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The device comprises a movable drive disk(1), fixed body(2). In the loading elements(3) 
are made spherical cavities(11) and elements(3) are movably mounted along the 
perimeter of a disk (4), placed by means of balls (6), with the possibility of rotation 
around a central mandrel(5). On the disk(4) is placed a bevel gear (12) to strengthen its 
teeth, limited from axial movement by disks (13- 14), with elastic elements(15), high-
pressure cavities(8), made in a block(7) with through holes, coaxial with (11), for 
sliding pistons (9-10), which, on one side, communicate with (8), and on the opposite 
side - with (3). 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi anume la prelucrarea metalelor sub 
presiune şi poate fi utilizată pentru sporirea capacităţii portante a dinţilor roţilor 
dinţate conice prin majorarea fiabilităţii dispozitivului şi a preciziei de durificare ale 
suprafeţelor dinţilor roţilor dinţate cu dinţi conici.  
Implementat la nivel de prototip în cadrul Universității Tehnice a Moldovei 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
27. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE OBȚINERE A SOSULUI FUNCȚIONAL DIN FRUCTE DE CĂTINĂ ALBĂ (Q) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PROCESS FOR OBTAINING FUNCTIONAL SAUCE FROM SEA BUCKTHORN BERRIES (Q) 

Autor / autori COVALIOV Eugenia, PhD university lecturer; POPOVICI Violina, PhD university lecturer; 
SIMINIUC Rodica, PhD assoc. prof.; MACARI Artur, PhD assoc. prof. 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Patent MD deposit no. 2319 2022.06.22 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Procedeul de obținere a sosului funcțional din fructe de cătină albă, are loc prin 
prelucrarea primară a fructelor de cătină (sortare, spălare, pasare). Pireul de cătină se 
trece printr-o sită pentru a înlătura semințele și pielița fructelor. Pireul fără semințe și 
pielițe se combină cu zahărul, amestecul de condimente (scorțișoară, cuișoare, 
nucșoară), agar-agar și stevia. Amestecul rezultat este gătit timp de 10 minute la o 
temperatură de 70-75°C, urmat de răcire, totodată componentele se iau, în următorul 
raport: fructe de cătină (64,00...73,85%), zahăr (25...35%), scorțișoară (0,2...0,3%), 
cuișoare (0,1...0,2%), nucșoară (0,1...0,2%), agar-agar (0,35...0,45%), stevia (0,1%). 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The process of obtaining the functional sauce from sea buckthorn berries takes place 
through the primary processing of the sea buckthorn berries (sorting, washing, 
straining). The sea buckthorn puree is passed through a sieve to remove the seeds and 
the skin of the fruits. Puree without seeds and skins is combined with sugar, mixed 
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