
 

 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

Programul de masterat Electrotehnologii în mediul 

rural 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFECȚIONAREA 

ELECTROTEHNOLOGIEI DE USCARE A 

PIERSICILOR LA COPERATIVA DE 

ÎNTREPRINZĂTOR  

 
Teză de master 

  

 
 
 
 

Masterand:  Nicolae REBEJA 

 

Conducător: dr.conf. Victor POPESCU 

 
 
 

 

Chişinău – 2023 



 2 

 Universitatea Tehnică a Moldovei  

Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică 

Departamentul Inginerie Electrică  
 
 
 

Admis la susţinere 

Şef  departament dr.conf. Ilie NUCA 

 ___________________________  

„__”____________________ 2023 

 
 
 
 
 

PERFECȚIONAREA 

ELECTROTEHNOLOGIEI DE USCARE A 

PIERSICILOR LA COPERATIVA DE 

ÎNTREPRINZĂTOR  

 
 

Teză de master 
 

 
 

 
 
 

Masterand:                            (Rebeja Nicolae) 

Conducător: ____________(Popescu Victor) 

 

 
 
 
 

Chişinău – 2023 
 



 3 

REZUMAT  

Teza conţine: 70 pagini, 21 ilustrații, 11 tabele, 32 surse bibiliografice. 

Cuvente cheie: electrotehnologie de uscare, deshidratarea piersicilor, eficiență 

energetică, microunde. 

Obiectul cercetărilor din teza de master îl constituie procesul de uscare a 

piersicilor în cadrul unei întreprinderi specializate în domeniu. 

Scopul tezei de master constă în perfecționarea electrotehnologiei de uscare a 

piersicilor cu aplicarea microundelor, pentru creșterea eficienței procesului, 

preponderent cu: creșterea vitezei deshidratării, reducerea duratei de tratare termică și 

reducerea consumului de enregie electrică. 

Obiectivele tezei de master:  

- Analiza stării actuale din domeniul tezei de master și a tehnologiilor moderne 

de uscare a fructelor sîmburoase;  

- Evidențierea particularităților și a problemelor caracteristice proceselor de 

uscare a fructelor și în deosebi a persicilor;  

- Analiza  proceselor de la Coperativa de Întreprinzător ,,FRUITMOL GROUP”, 

din s. Sireți, r. Strășeni și precăutarea soluțiilor de eficientizare a proceslor de 

uscare a fructelor; 

- Propunerea spre implementare a electrotehnologiei de uscare a piersicilor cu 

aplicarea microundelor, pentru creșterea ecienței procesului; 

- Evaluarea eficenței și performanțelor aplicării electrotehnologiei propuse 

pentru uscarea persicilor.  

Rezultatele principale obținute ale tezei de master și semnificația lor. În baza 

cercetărilor efectuate în teza de master au fost sporită eficiența procesului de uscare a 

piersicilor prin aplicarea tratării cu microunde, preponderent cu: creșterea vitezei 

deshidratării, reducerea duratei de tratare termică și reducerea consumului de enregie 

electrică.  Rezultatele obținute în teza de master sunt utile atît pentru Coperativa de 

Întreprinzător ,,FRUITMOL GROUP”, din s. Sireți, r. Strășeni, cît și pentru alte 

întreprinderi specializate din domeniul, pentru a crește eficiența în procesele de 

uscare a fructelot sîmburoase.  
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SUMMARY 

The thesis contains: 70 pages, 21 illustrations, 11 tables, 32 bibliographical 

sources. 

Keywords: drying electrotechnology, peach dehydration, energy efficiency, 

microwaves. 

The object of research is the process of drying peaches in a company specialized in 

the field. 

The aim of the master's thesis is to improve the electrotechnology of drying 

peaches with the application of microwaves, to increase the efficiency of the process, 

mainly with: increasing the speed of dehydration, reducing the duration of thermal 

treatment and reducing the consumption of electricity. 

Objectives of the master's thesis: - Analysis of the current state in the field of the 

master's thesis and modern stone fruit drying technologies; - Highlighting the 

particularities and problems characteristic of fruit drying processes and especially of 

peaches; - Analysis of the processes of the Entrepreneurial Cooperative "FRUITMOL 

GROUP" from the village of Sireți, r. Străseni and the search for solutions to make 

the fruit drying processes more efficient; - The proposal for the implementation of 

electrotechnology for drying peaches with the application of microwaves, to increase 

the efficiency of the process; - Evaluation of the efficiency and performance of the 

application of the proposed electrotechnology for drying peaches. 

The main results obtained of the master's thesis and their significance. Based on 

the research carried out in the master's thesis, the efficiency of the peach drying 

process was increased by applying microwave treatment, mainly with: increasing the 

speed of dehydration, reducing the duration of thermal treatment and reducing the 

consumption of electricity. The results obtained in the master's thesis are useful both 

for the Entrepreneurial Cooperative "FRUITMOL GROUP" from Sireți village, 

Străseni district, as well as for other specialized enterprises in the field, in order to 

increase efficiency in the drying processes of stone fruit. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea și relevanța temei. La etapa actuală în Republica Moldova, sunt 

cultivate zeci de soiuri de piersici pe arii extinse, însă producția de fructe nu este pe 

deplin utilizată, în conformitate cu potențialul ei valoros, atît pentru industria 

alimentară autohtonă, cît și pentru export. 

Anume lipsa tehnologiilor eficiente de procesare primară împedică 

valorificarea potențialului acestor fructe, care prezintă interes pentru întreprinderile 

din domeniu și pentru consumatori. 

La moment sunt multe tehnologii de prelucrare primară a produselor 

agroalimentare, însă toate au neajunsurilor. Neajunsurile caracteristice tehnologiilor 

de uscare în  ansamblu sunt: viteza mică de deshidratare, timpul îndelungat de tratare, 

consum sporit de energie și costuri esențiale de procesare. Mai mult decât atât, 

tehnologiile influențează și asupra calității produselor, care la rîndul său determină și 

prețul de cost al produselor finale.  

Formularea problemei cercetării. O problemă principală în acest sens este și 

lipsa unei electrotehnologii eficiente de uscare a piersicilor la Coperativa de 

Întreprinzător ,,FRUITMOL GROUP”, din s. Sireți, r. Strășeni, care ar permite 

procesarea fructelor, cu reducerea consumului de energie electrică, creșterea vitezei 

de deshidratare, reducerea duratei de tratare termică și creșterea productivității și a 

calității produselor. 

Soluționarea acestei probleme prin perfecționarea electrotehnologiei de uscare 

a piersicilor de la această întreprindere, ar favoriza nemijlocit creșterea eficienței 

energetice și reducerea costurilor în procesul de uscare, ceea ce ar permite obținerea 

unor produse de calitate cu costuri convenabile, pentru păstrarea îndelugată și 

comercializarea, atît pe teritoriul țării, cît și peste hotare. 

Astfel, obiectul cercetărilor din teza de master îl constituie procesul de uscare 

a piersicilor de la Coperativa de Întreprinzător ,,FRUITMOL GROUP”, din s. Sireți, 

r. Strășeni. 



 8 

Subiectul cercetărilor din teza de master îl constituie electrotehnologia de 

uscare a piersicilor de la Coperativa de Întreprinzător ,,FRUITMOL GROUP”, din s. 

Sireți, r. Strășeni. 

Scopul tezei de master constă în perfecționarea electrotehnologiei de uscare a 

piersicilor de la Coperativa de Întreprinzător ,,FRUITMOL GROUP”, din s. Sireți, r. 

Strășeni, pentru creșterea eficienței procesului, preponderent cu: creșterea vitezei 

deshidratării, reducerea duratei de tratare termică și reducerea consumului de enregie 

electrică. 

Obiectivele tezei de master:  

- Analiza stării actuale din domeniul tezei de master și a tehnologiilor moderne 

de uscare a fructelor sîmburoase;  

- Evidențierea particularităților și a problemelor caracteristice proceselor de 

uscare a fructelor și în deosebi a persicilor;  

- Analiza  proceselor de la Coperativa de Întreprinzător ,,FRUITMOL GROUP”, 

din s. Sireți, r. Strășeni și precăutarea soluțiilor de eficientizare a proceslor de 

uscare a fructelor; 

- Propunerea spre implementare a electrotehnologiei de uscare a piersicilor cu 

aplicarea microundelor, pentru creșterea ecienței procesului; 

- Evaluarea eficenței și performanțelor aplicării electrotehnologiei propuse 

pentru uscarea persicilor.  

 Metodologiа cercetărilor din teza de master. Lа soluţionаreа problemelor 

formulаte în teza de master аu fost utilizаte: metodele standard de аnаliză sistemică; 

tehnicа de cаlcul cu soft-urile ,,Microsoft Excel“, ,,StаtGrаphics“, experimetul, 

metodele de procesare a datelor experimentale.                

Rezultatele principale obținute ale tezei de master și semnificația lor. În baza 

cercetărilor efectuate în teza de master au fost sporită eficiența procesului de uscare a 

piersicilor prin perfecționarea electrotehnologiei de uscare, pe exemplul întreprinderii 

specializate Coperativa de Întreprinzător ,,FRUITMOL GROUP”, din s. Sireți, r. 

Strășeni, preponderent cu: creșterea vitezei deshidratării, reducerea duratei de tratare 

termică și reducerea consumului de energie electrică. 
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Rezultatele obținute în teza de master sunt utile atît pentru Coperativa de 

Întreprinzător ,,FRUITMOL GROUP”, din s. Sireți, r. Strășeni, cît și pentru alte 

întreprinderi specializate din domeniul, pentru a crește eficiența în procesele de 

uscare a fructelot sîmburoase.  
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