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ADNOTARE 

 

Tema tezei: „Studiu funcționării motoarelor cu ardere internă după perioade de 

staționare îndelungate”.   

1. Teza este îndeplinit la departamentul  „Transporturi”. 

2. Autorul tezei: MUTUZOC ANASTASIA 

3. Conducător ştiinţific: dr., conf, univ. GOROBEȚ Vladimir. 

 

Textul adnotaţiei:  

Lucrarea de master la specialitatea de Mentenanţa și fiabilitatea autovehiculelor, a fost 

elaborată pe perioada de studii la aceieși specialitate în cadrul departamentului. 

Lucrarea este bazată pe datele încercărilor efectuate la standul de încerecare MAI. 

Se abordează problema influenței diferitor factori care pot influența la funcționarea și 

fiabilitatea MAI după o perioadă de staționare, și anume: influența deteriorării filtrelor de 

combustibil și de aer din componența sistemei de alimentare, influența contaminării și degradării 

uleiului de motor, influența degradării combustibilului în timp, influența factorilor constructivi, etc. 

În compartimentul nr. 3 a sunt prezentate datele experimentale cu reprezentarea grafică a 

valorilor obținute pentru o ulterioară analiză și efectuarea concluziilor în urma experimentelor. 
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SUMMARY 

 

Theme of the thesis: „Study of the operation of internal combustion engines after long 

periods of stay”.   

1. The thesis is carried out at the Department of " Transport". 

2. Thesis author: MUTUZOC Anastasia 

3. Scientific coordinator: Doctor of Technical Sciences, associate professor Gorobeț 

Vladimir. 

4. Annotation text:  

 

The master's thesis at the specialty of Maintenance and Reliability of motor vehicles was 

elaborated during the period of studies at the same specialty within the department. 

The work is based on the data of the tests carried out at the MAI test stand. 

It addresses the problem of the influence of various factors that can influence the operation 

and reliability of the MIA after a period of stationary, namely: the influence of damage to the fuel 

and air filters in the composition of the supply system, the influence of contamination and 

degradation of the engine oil, the influence of fuel degradation in time, the influence of 

constructive factors, etc. 

In compartment no. 3 a the experimental data with the graphical representation of the values 

obtained for further analysis and the drawing of the conclusions from the experiments are 

presented. 
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INTRODUCERE 

 

Domeniul abordat în această teză presupune observaţii şi studii deosebite asupra 

fenomenelor şi tendinţelor ce apar în programele de cercetare pentru toate tipurile de motoare cu 

ardere internă utilizate pentru sistemele de transport și pentru utilajele care sunt folosite în locuri 

fără surse alternative de energie. Creşterea performanţelor acestor motoare se realizează prin 

cercetări ştiinţifice asupra tehnicilor folosite în proiectare şi fabricare, identificarea metodelor prin 

care energia să fie utilizată la maximum în beneficiul performanţei. Cercetările efectuate în această 

direcţie preocupă marile companii constructoare de automobile interesate de perfecţionarea 

continuă şi de reducerea poluării mediului ambiant.  

Creşterea continuǎ a numǎrului de vehicule va fi strâns legatǎ de creşterea viitoare a 

populaţiei globului, înmulţirea populaţiei urbane şi creşterea economicǎ. Consumul anual de 

energie primarǎ a crescut pânǎ la 7,8x109 tone petrol echivalent. Rezervele exploatabile de petrol 

sunt evaluate la 136x109 tone, ceea ce înseamnǎ cǎ, în ritmul actual de consum, acestea ar putea 

ajunge pânǎ în 2040. 

Studierea motoarelor cu ardere internă preocupă specialiștii din întreaga lume având în 

vedere impactul lor asupra progresului tehnic și economic pentru toate societățile. Pe lângă 

costurile de fabricație și exploatare impactul gazelor de ardere ale motoarelor cu ardere internă 

asupra mediului a devenit principala cauză ce influenţează cercetarea în domeniu. 

Asistăm la o explozie a parcului auto, există foarte multe autovehicule în circulație pe 

drumurile publice și multe dintre ele nu respectă metodologiile de întreținere recomandate de 

producătorii auto. 

În zilele noastre asistăm la dezvoltarea pieței auto cu mașini second hand, mașini care 

staționează perioadă îndelungată de timp până ajung să fie utilizate curent. Îmbunătăţirea 

performanţelor energetice ale unui motor cu ardere internă reprezintă pentru cercetători și ingineri 

principala preocupare. 

Studiile anterioare din domeniul motoarelor cu ardere internă au fost concentrate asupra 

reducerii poluării şi consumului de combustibil în timpul funcţionării. Există foarte puţine cercetări 

asupra efectului staţionării asupra unui motor cu ardere internă. 

În lucrare studiază în această lucrare efectele staționării îndelungate asupra funcționării unui 

motor cu ardere internă, emisiile poluante și consumul de combustibil. 

În cazul staţionării îndelungate a unui motor, proprietăţile aditivilor pentru ulei şi combustibil 

se depreciează şi din acest motiv se compromite ungerea și alimentarea cu combustibil. Pe durata 

staţionării unui motor termic se depreciează filtrul de aer, filtrul de combustibil, uleiul, lichidul de 
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răcire şi combustibilul. Filtrele de combustibil au o importanţă deosebită în funcţionarea motorului 

deoarece reţin impurităţile din combustibil asigurând o funcţionare optimă a sistemului de 

alimentare. Înfundarea orificiilor injectorului datorită impurităţilor din combustibil reprezintă o 

problemă majoră pentru motoare deoarece scade puterea şi creşte consumul de combustibil. 

Filtrul de aer este o componentă importantă a unui motor, are scopul de curăţare a aerului 

înainte ca acesta să ajungă în galeria de admisie şi în motor. 

Calitatea combustibilului are o importanţă deosebită în funcţionarea motorului. 

Caracteristicile prin care definim aprinderea și arderea sunt cifra octanică la motoare cu aprindere 

prin scânteie și cifra cetanică la motoare cu aprindere prin comprimare. În plus față de aceste 

caracteristici de o importanță deosebită o constituie lipsa impurităților care depind de performanțele 

filtrelor de combustibil. 
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12. Particulele dure din gazele de eşapament ale motoarelor cu ardere internă şi influenţa lor 

asupra mediului înconjurător  şi sanatăţii omului Vladimir
 

ENE
* 

,  Dumitru
 

NOVOROJDIN., Revistă Științifică a Universității de Stat din Moldova, 2013, nr.1(61); 

GLOSAR ȘI ACRONIME 

 

 MAI – motor cu ardere internă; 

 MAS – motor cu aprindere prin scînteie; 

 MAC – motor cu aprindere prin comprimare; 

 Colmatare ; 

 Parafine; 

 Naftene; 

 Aromate; 

 Olefine; 

 Fiabilitate. 
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