
 

 

 

 

 

 

Perfecționarea lucrărilor de 

pregătire a solului pentru semănat 

culturi leguminoase 
 

 

 

 

 

 

                         Student:                                                                   Buza Valeriu 

 

                        Conducător:                                 lect. univ., dr. Gheorghița Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău  - 2023 



2 
 

Ministerul Educaţiei si Cercetării al Republicii Moldova 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi 

Departamentul  Ingineria Fabricației 

Admis la susţinere  

Şef de departament:  

conf.univ., dr. hab. Sergiu Mazuru 

 

                     ”___,, _________________ 2023 

 

 

Perfecționarea lucrărilor de 

pregătire a solului pentru semănat 

culturi leguminoase 
 

Teză de master 

Programul 

Agroinginerie 

 

 

 

                        Student:                                                                   Buza Valeriu 

 

                       Conducător:                                 lect. univ., dr. Gheorghița Andrei 

 

 

Chişinău – 2023 



3 
 

REZUMAT 

BUZA VALERIU. Teza de master cu tema: “ Perfecționarea lucrărilor de pregătire a 

solului pentru semănat culturi leguminoase” este structurată în trei capitole. 

Experiența mondială arată că îmbunătățirea tehnologiei de prelucrare industrială a cerealelor 

și dezvoltarea industriei alimentare contribuie la introducerea tot mai mare a produselor alimentare 

pe bază de soia în producție, costul acestor produse este mult mai mic, dar din punct de vedere 

nutrițional, valoare, conținut de proteine și gust, nu cedează celor de origine animală. Respectiv 

procesele tehnologice de cultivare a acestor culturi, în special de soia, alături de reducerea 

costurilor energetice, este o sarcină urgentă. Având în vedere că fără pregătirea corespunzătoare a 

solului înainte de semănat, nu se pot efectua operațiuni de semănat cu respectarea cerințelor 

agrobiologice ale culturii. Apare problema necesității dezvoltării unor astfel de mijloace tehnice 

care să permită, alături de îmbunătățirea calității muncii efectuate, și reducerea costurilor 

energetice. 

Capitolul 1 conține o analiză a situației în domeniu și a mașinilor și utilajelor utilizate pentru 

efectuarea lucrării superficiale de pregătire a patului germinativ. 

În capitolul 2 se descrie partea teoretica a problemei abordate cu argumentarea construcției și 

parametrilor cinematici, interacțiunii cu solul a organelor de lucru studiate discului plat și 

tăvălugului cu percuție.  

În compartimentul 3 se descrie metodologia și echipamentele utilizate la realizarea studiului. 

Sunt prezentate rezultatele cercetărilor științifice de laborator și câmp cu argumentarea regimurilor 

și rezultatelor de implementare a organelor de lucru a grapei cu discuri și tăvălugilor.  

Lucrarea se finalizează cu concluzii asupra temei abordate, bibliografie. 
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SUMMARY 

BUZA VALERIU. The master's thesis with the theme: "Improving soil preparation works for 

sowing leguminous crops" is structured in three chapters. 

World experience shows that the improvement of industrial grain processing technology and 

the development of the food industry contribute to the increasing introduction of soy-based food 

products into production, the cost of these products is much lower, but from the nutritional point of 

view, value, content of protein and taste, does not yield to those of animal origin. Regarding the 

technological processes of cultivating these crops, especially soy, along with the reduction of 

energy costs, is an urgent task. Given that without proper preparation of the soil before sowing, 

sowing operations cannot be carried out in compliance with the agrobiological requirements of the 

crop. The problem arises of the need to develop such technical means that allow, along with the 

improvement of the quality of the work performed, and the reduction of energy costs. 

Chapter 1 contains an analysis of the situation in the field and of the machines and equipment 

used to carry out the superficial work of preparing the germinal bed. 

Chapter 2 describes the theoretical part of the problem addressed with the argumentation of 

the construction and kinematic parameters, the interaction with the ground of the studied working 

bodies, the flat disk and the percussion roller. 

Section 3 describes the methodology and equipment used to carry out the study. The results 

of laboratory and field scientific research are presented with the argumentation of the regimes and 

results of implementation of the working bodies of the disc harrow and rollers. 

The paper ends with conclusions on the topic addressed, bibliography. 

 

 

 

 

Cuvinte cheie. Produse alimentare pe bază de soie, procesele tehnologice de cultivare, pat 

germinativ, tăvălug, grapă cu discuri. 

 

Keywords. Soy-based food products, technological processes of cultivating, germinal bed, roller, 

disc harrow. 
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INTRODUCERE 

Culturile leguminoase: soia, mazărea; fasolea, lintea etc. reprezintă o importanță valoroasă 

alimentară, furajeră și industrială, ocupând primele locuri în asigurarea populației cu proteine 

vegetale. Nu multe plante sunt capabile să concureze cu boabele de soia în ceea ce privește 

cantitatea de produse valoroase pentru oameni produse pe unitatea de suprafață. 

Ca materie primă, soia este utilizată pe scară largă în industria alimentară, chimică, textilă și 

în alte industrii.Utilizările boabelor de soia sunt multiple, având o ridicata valoare nutritiva datorita 

continutului ridicat în proteină 34 – 39%, grăsimi 19 – 20%, vitamine (A,D,E). Din boabe macinate 

se preparaă : lapte, fulgi, brânza, ciocolată, sosuri, biscuiți, cafea, bomboane, macaroane, prajituri, 

etc. Se amesteca în proportie de 4 – 5% în faina de grâu pentru prepararea pânii sau ca adaos la 

pastele fainoase pentru îmbogatirea în lizină. Laptele de soia fiind apropiat celui de vaca se produce 

și se foloseste în China de peste 2000 de ani. 

Din boabele de soia se obtine faină și griș cu cca 40% proteina, concentrate până la 70%, 

având diferite utilizări în alimentație. Astfel făina de soia sau concentratele proteice se folosesc în 

amestec pâna la 30% cu carne tocată, în obtinerea unor supe concentrate și alte preparate culinare. 

Soia are utilizări în industria vopselelor, lacurilor, glicerinei, săpunurilor, lecitinei, cauciucului, 

cernelei de tipar, etc. În hrana animalelor boabele de soia se folosesc dupa degresare în compoziția 

nutrețurilor combinate. Valoarea șrotului creste mult dacă se elimină un procent cât mai mare de 

coji, înainte sau dupa extracția uleiului. 

Respectiv procesele tehnologice de cultivare a acestor culturi, în special de soia, alături de 

reducerea costurilor energetice, este o sarcină urgentă. Una dintre soluțiile ei este să efectueze 

semănatul cu o distribuție uniformă a semințelor. În același timp, având în vedere că fără pregătirea 

corespunzătoare a solului înainte de însămânțare, nu se pot efectua operațiuni de semănat cu 

respectarea cerințelor agrobiologice ale culturii. Apare problema necesității dezvoltării unor astfel 

de mijloace tehnice care să permită, alături de îmbunătățirea calității muncii efectuate, și reducerea 

costurilor energetice. 

Scopul studiului este creșterea eficienței tehnologiei de cultivare a soiei prin creșterea 

recoltelor și reducerea costurilor energetice prin îmbunătățirea parametrilor de proiectare și a 

modurilor de funcționare a a utilajului pentru pregătirea solului înainte de însămânțare. 

Obiectivele cercetării: 

• analiza mijloacelor tehnice utilizate pentru pregătirea solului înainte de însămânțare; 

• elaborarea unui model matematic de evaluare a eficacității utilizării mijloacelor de 

mecanizare a pregătirii solului înainte de însămânțare pe baza reducerii costurilor totale de energie; 
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• fundamentarea parametrilor de proiectare și a modurilor de funcționare a mijloacelor de 

pregătire a solului înainte de însămânțare; 

• evaluarea energetică şi economică a utilizării mijloacelor tehnice în pregătirea solului 

înainte de însămânţare. 

Obiectul studiului îl constituie procesul de interacțiune dintre mijloacele de mecanizare a 

pregătirii solului înainte de însămânțare. 

Subiectul studiului îl reprezintă modelele care determină influența parametrilor de 

proiectare și a modurilor de funcționare a instrumentelor de mecanizare utilizate pentru pregătirea 

solului înainte de însămânțare, asupra eficienței tehnologiei. 
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