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Abstract: Subiectul acestui articol este prezentarea standardului EN 50160 şi o analiză a cerinţelor 

acestuia în concordanţă cu funcţionarea unui echipament ales. 

 

Cuvinte cheie: scene de iluminat artificial 
 

Metodele utilizate la dirijarea cu iluminatul intern a localurilor de diverse destinaţii pot fi diferite în 

dependenţă de tipul activităţii vizuale efectuate în această încăpere şi ambianţa necesară care poate fi obţinută 

pentru un grad înalt de confort.  

Astfel, pentru o sală de conferinţe multifuncţională, în care participă cu rapoarte mai multe persoane, 

sistemul de dirijare cu iluminatul  trebuie să dispună de posibilităţi de creare a diverselor scene ambiante, care 

pot fi rapid şi uşor schimbate. Pentru aceasta trebuie să fie accesibilă posibilitatea de dirijare cu instalaţia de 

iluminat de pe masă cu ajutorul telecomenzii. 

În acest caz, la timpul actual pot fi utilizate atât sisteme analogice cât şi sisteme digitale de dirijare cu 

instalaţia de iluminat. Mai jos vom enumera posibilităţile şi caracteristicile unor astfel de sisteme de dirijare 

cu instalaţia de iluminat. 

Dintre sistemele digitale performante pot fi aduse ca exemple sistemele în baza modulelor digitale DALI  

BASIC, DALI ADVANCED, sistemele DIM BEAMIT şi DIM MULTI 3. Sistemele menţionate diferă după 

funcţionalitate şi destinaţie. 

Vom începe cu analiza sistemului digital cel mai performant DALI ADVANCED, care este destinat 

pentru dirijarea cu instalaţiile de iluminat pentru una sau câteva încăperi. 

Sistemul DALI ADVANCED reprezintă un sistem dirijat prin unde radio a instalaţiei de iluminat, 

destinat în primul rând pentru utilizarea în săli de conferinţe, aule, săli sportive, foaiere,  precum şi pentru 

încăperi de locuit cu un înalt grad de confort. Acest sistem presupune posibilitatea reglării de la distanţă cu 

instalaţia de iluminat şi reglarea ei. Componentele radio, funcţionabile de la baterii, propun o flexibilitate şi o 

comoditate mare la efectuarea a careva modificări în sistem sau în cazul montării ei în locul sistemelor 

obişnuite de iluminat. Această sistemă satisface cele mai mari cerinţe la dirijarea confortabilă cu instalaţia de 

iluminat. 

Exemplu de utilizare: 

Sală de conferinţe cu sistem de dirijare cu scenele de iluminat. 

Particularităţile utilizării sistemului DALI ADVANCED: 

- posibilitate mare de alegere a diverselor variante de iluminat (scene) în dependenţă de 

gradul de umplere a sălii, de tipul de activitate în sala de conferinţe (figura 1 a, b, c, d). 

Pentru fiecare scenă de iluminat este caracteristic o anumită ambianţă care este creată pentru activitatea 

confortabilă de lucru în această sală de conferinţe. 

Pentru a crea aceste scene de iluminat sunt utilizate câteva (4) grupuri de corpuri de iluminat cu diverse 

caracteristice fotometrice, amplasare zonală şi destinaţie tehnologică, figura 2. 

Astfel pentru cazul examinat, sala de conferinţe avem proiectate patru grupuri de corpuri de iluminat de 

diverse tipuri, după cum urmează: 

În afară de crearea scenelor de lumină menţionate mai sus, sistemul DALI ADVANCED asigură 

următoarele: 

- posibilitatea modificării reglajelor dimmerelor; 

- conectarea sistemului de iluminat numai în cazul prezenţei oamenilor în local; 

- dirijarea de la distanţă; 

- dispozitive separate de dirijare pentru grupuri şi scene de iluminat; 

- reglarea fluxului de lumină în dependenţă de lumina zilei; 
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- lipsa influenţei negative contururilor de reglaj nul asupra altuia (eroarea tipică de 

reglare a intensităţii minime/maxime a fluxului luminos); 

- lipsa necesităţii în schimbarea cablajului în cazul reprofilării încăperii (figura 3 şi 4). 

 

  
a)     b) 

 
c)     d) 

 

Figura 1 - Scenele de iluminat: a) „Discussion” pentru faza de discuţii; b) Discussion” pentru faza de 

recepţii; c) „Lecture” pentru faza de citire; d) „Slide prezentation” pentru faza de prezentări slide-show 

 

 
 

Grupa 1 – Downlight OSRAM DECOSTAR IRC 50W;

Grupa 2 – Recessed ceiling luminares HALOPIN 25W + FC22W;

Grupa 3 – Wall-mounted luminaires, compact fluorescent 

lamp OSRAM DULUX T/E 26W and OSRAM DULUX L24W; 

Grupa 4 – Long-run luminaires OSRAM FQ 24W.
 

 

Figura 2 - Amplasare zonală a celor patru grupe de corpuri de iluminat în sala de conferinţe 
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Figura 3 – Grupele flexibile de iluminat gestionate în baza sistemului digital DALI 

 
Figura 4 – Grupele de iluminat gestionate prin intermediul sistemului analogic 1..10V 

 

Grupele de iluminat gestionate în baza sistemului digital DALI ADVANCED sunt flexibile, nu necesită 

recablare la modificarea tehnologiei din incinta încăperii. 

Grupele de iluminat gestionate prin intermediul sistemului analogic 1..10V necesită recablare la 

modificarea tehnologiei din încăpere şi nu sunt flexibile. 

O altă performanţă a sistemului DALI ADVANCED – posibilitatea dării în exploatare şi efectuarea de 

modificări de către specialistul tehnic al beneficiarului. 

Caracteristicile sistemului DALI ADVANCED sunt următoarele: 

- sistem digital de dirijare prin intermediul interfeţei DALI (Digital Addresable Lighting Interface); 

- 16 scene de iluminat liber programabile; 

- 16 grupuri de iluminat liber programabile; 

- reglarea nivelului de iluminat pe grupuri de corpuri de iluminat; 

- conectarea iluminatului prin intermediul senzorilor de mişcare; 

- dispozitive şi aparate de reglare radio cu sistemul, funcţiile cărora pot fi coordonate şi combinate; 

- posibilitatea utilizării întrerupătoarelor cu 2, 4 sau 8 clapete; 

- dirijarea simplă şi comodă; 

- lipsa cablării dintre aparatele de dirijare şi senzori; 

- programarea simplă cu ajutorul programatorului cu dirijarea din meniu; 

- păstrarea şi memorarea tuturor reglajelor de sistem şi în cazul lipsei îndelungate a energiei electrice; 

- posibilitatea integrării în sistemele analogice existente cu interfaţă 1..10V cu utilizarea modulelor 

DALI şi convertoarelor DALI/1..10V; 

- posibilitatea utilizării programatorului pentru înregistrarea diverselor presetări; 
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- blocarea înregistrării scenelor în memoria sistemului. 

Caracteristicile generale ale regimului radio de dirijare DALI ADVANCED: 

Distanţa de acţiune a telecomenzii de dirijare prin unde radio depinde de configurarea încăperii. La 

trecerea prin diferite materiale intensitatea semnalului radio corespunzător se diminuează. Distanţa maximă de 

transmisie este de 100 m maximal în aria utilitară liberă, în afară de telecomenzile portative – 30m şi cele de 

perete.  

În legătură cu aceea, că acest sistem de dirijare funcţionează numai de la baterii, este necesar de a asigura 

verificarea periodică a funcţionabilităţii lui.  

 

 
 

Figura 5 - Datorită senzorului de prezenţă iluminatul poate fi deconectat automat în decurs  

                      de 5 până la 15 minute în cazul în care nu s-a depistat prezenţa persoanelor în local 

 

În figura 5 este prezentat alura curbei de dirijare a sistemului în cazul prezenţei oamenilor în încăperea 

gestionată. Datorită senzorului de prezenţă iluminatul poate fi deconectat automat în decurs de 5 până la 15 

minute în cazul în care nu s-a depistat prezenţa persoanelor în localul gestionat. 

Realizarea şi asigurarea iluminatului de siguranţă (de evacuare) în dependenţă de numărul de persoane 

care se pot afla concomitent în astfel de localuri poate fi executată în baza unui grup de corpuri de iluminat. 

Pentru cazul examinat, în calitate de grup de corpuri de iluminat care ar realiza iluminatul de siguranţă s-ar 

putea propune practic oricare.  

 

 
 

Figura 6 - Schema reţelei de alimentare a iluminatului de siguranţă gestionată de cotrolere digitale  

de tip DALI 
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