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Scurtă prezentare, în 
limba română

Invenția se referă la sisteme de conversie a 
energiei eoliene, și anume la turbine eoliene cu ax 

Rezultatul tehnic constă în asigura
viteze maximale ale curenților de aer, respectiv, la 

posibilității autorepoziționării prin pivotarea 

αm ≠ αopt, la care să se provoace majorarea forței
de rezistență aerodinamică FD a palei și 

roților implicit și al generatorului electric. Soluțiile 
tehnice propuse asigură procesul de frânare 
mecanică și aerodinamică a rotorului prin soluții 

e relativ simple și totodată asigură 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză

of attack αm ≠ αopt, at which to cause the 

Energie și Protecția
Nu a fost aplicată

Distincţii obţinute la 

 

23.   

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEE ŞI DISPOZITIVE DE FABRICARE ADITIVĂ A ROŢILOR DINŢATE ŞI ANGRENAJE 
PRECESIONALE (A) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PROCESSES AND DEVICES FOR ADDITIVE MANUFACTURING OF GEARWHEELS AND 

PRECESSIONAL GEARS (A) 
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Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenţia se referă la construcţia de 
maşini, în special la tehnologiile de 
fabricare aditivă a roţilor dinţate 
ale transmisiilor planetare 

precesionale. Procedeele de 

fabricare aditivă a roţilor dinţate 
constau în faptul că depunerea 
stratului din material polimeric, 

care formează miezul dintelui roţii 
dinţate, se realizează din unităţi 
celulare dodecaedrice cu structură 
fină sau din pulberi metalice din 
unităţi celulare dodecaedrice cu 
structură fină, totodată, 
depunerea stratului din material 

polimeric, care formează stratul 
superficial al dintelui roţii dinţate, 
se realizează din unităţi celulare 
de tip diamant cu structură 
grosieră sau din pulberi metalice cu adaos de lubrifiant solid din unităţi celulare de tip 
romb cu structură grosieră. Depunerea stratului din material polimeric din unităţi 
celulare de tip diamant cu structură grosieră pe suprafaţa dinţilor cu profil convex-

concav, se realizează din material polimeric sau pulberi metalice din unităţi celulare 
dodecaedrice cu structură fină. Depunerea se realizează prin mişcare sfero-spaţială. 
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Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to 

mechanical engineering, in 

particular to additive 

technologies for the 

manufacture of gearwheels of 

planetary precessional 

transmissions. The processes for 

additive manufacturing of 

gearwheels consist in the fact 

that deposition of the layer of 

polymeric material, which forms 

the core of the gearwheel tooth 

is carried out of dodecahedral 

cellular elements with a fine 

structure or of metal powders of 

dodecahedral cellular elements 

with a fine structure, at the same 

time deposition of the layer of 

polymeric material, which forms 

the surface layer of the gearwheel tooth, is carried out of diamond-type cellular 

elements with a coarse structure or of metal powders with the addition of a solid 

lubricant of rhomboid cellular elements with a coarse structure. The deposition of the 

layer of polymeric material of diamond-type cellular elements with a coarse structure 

on the surface of teeth with a convex-concave profile is carried out of polymeric 

material or metal powders of dodecahedral cellular elements with a fine structure. 

Deposition is carried out by sphero-spatial motion. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Mecanică - motoare - mașini 
Nu a fopst aplicată 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 
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ALE CU ANGRENĂRI DINȚ

Denumirea invenţiei, 
în engleză

Lucrare brevetată sau de invenție la AGEPI, Republica Moldova: nr. 2394 MD, din 

287


