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29. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROIECT DE STAT 20.80009.500727 „MECANISME FIZICO-CHIMICE A PROCESELOR 

REDOX CU TRANSFER DE ELECTRONI IMPLICATE ÎN SISTEMELE VITALE, TEHNOLOGICE 

ŞI DE MEDIU” (Q) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

STATE PROJECT 20.80009.500727 "PHYSICO-CHEMICAL MECHANISMS OF REDOX 

PROCESSES WITH ELECTRON TRANSFER INVOLVED IN VITAL, TECHNOLOGICAL AND 

ENVIRONMENTAL SYSTEMS" (Q) 

Autor / autori Ecaterina COVACI, Rodica STURZA, Raisa DRUȚĂ and Iurie SUBOTIN 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Proiectul de cercetări științifice prevede determinarea experimentală a oxidabilității, 
conţinutului de aldehide superioare, polifenoli şi impactul transformărilor chimice 
asupra culorii şi aromei produselor vinicole elaborate din soiuri albe și roșii. Analiza 
fizico-chimică și caracteristica organoleptică a produselor vinicole elaborate la diferite 

etape tehnologice de cercetare. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The scientific research project provides for the experimental determination of 

oxidability, the content of aldehydes, polyphenols and the impact of chemical 

transformations on the color and aroma of wine products made from white and red 

grapes varieties. Physico-chemical analysis and organoleptic characteristics of wine 

products developed at different technological stages of research 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Industria vinicolă 

Implementat la nivel de laborator în cadrul Centrului de Cercetări Oenologice a 
Universității Tehnice a Moldovei 2020-2023 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 

Denumirea invenţiei, 
în limba română
Denumirea invenţiei, 
în engleză

Prof.univ. D. Țiuleanu, as
brevetată sau 

Scurtă prezentare, în 
limba română

Invenția se referă la dispozitive sensibile la gaze, în special la detectori ecologici flexibili 
de gaze toxice pe bază de telur sau aliajele lui, și poate fi utilizată la detectarea rapidă 
a gazelor toxice în concentrații avansate, la temperatura camerei. Detectorul conține 

bază de semiconductori, pe care sunt depuși electrozi metalici de contact. Stratul 
, obținut prin uscarea 

suspensiei reacțiilor hidrotermale ale acidului teluros cu clorura de staniu.
Scurtă prezentare, în 
limba engleză

ally 

295


