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ADNOTARE 

Autor – Artem LIUBUSHKIN. Titlul – Studiul caracteristicilor izolației cablurilor XLPE în  
timpul funcționării și testelor de înaltă tensiune 

Structura lucrării: lucrarea conține introducere, patru capitole, concluzii, bibliografie, din 10 

titluri,   __50____ pagini, __9___ figuri, _5_____ tabele 

Cuvinte-cheie: izolație XLPE,  cablurilor, experienta, tehnologia, testare. 

Scopul lucrării: studierea caracteristicilor izolației cablului XLPE în timpul expluatării si testelor 

de înaltă tensiune și evaluareare sursei reziduale. 

Obiectivele generale: recomandari de instalare si testare a cablurilor izolație XLPE 

Rezultate obținute: analiza a arătat avantajele cablurilor cu izolație XLPE si conformitatea cu 

cerințele de reglementare în timpul montajului, instalării și testării face posibilă creșterea duratei 

de viață a acestora și creșterea fiabilității furnizării de energie electrică a consumatorilor. 

 

ABSTRACT 

Author – Artem LIUBUSHKIN. Title – Study of insulation characteristics of XLPE cables 

during operation and high voltage tests 

The structure of the paper: the paper contains introduction, four chapters, conclusions, 

bibliography, of 10 titles, __50____ pages, ___9__ figures, __5____ tables 

Keywords: XLPE insulation, cables, experience, technology, testing. 

The purpose of the work: to study the insulation characteristics of the XLPE cable during 

operation and high voltage tests and to evaluate the residual source. 

General objectives: recommendations for installation and testing of XLPE insulation cables 

Results obtained: the analysis showed the advantages of cables with XLPE insulation and 

compliance with regulatory requirements during assembly, installation and testing makes it 

possible to increase their life and increase the reliability of the supply of electricity to consumers. 
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INTRODUCERE 

În prezent, tendințele de dezvoltare ale rețelelor de distribuție a energiei prin cablu de medie 

tensiune vizează trecerea de la cablurile cu izolație din hârtie impregnată (BPI) la cablurile cu 

izolație din polietilenă reticulata (XLPE). Acest lucru se datorează cerințelor tot mai mari pentru 

parametrii operaționali ai cablurilor.  

Cablurile cu izolatie din polietilena reticulata prezinta o serie de avantaje fata de cablurile cu 

izolatie din hartie impregnata: temperatura de functionare crescuta; rezistență crescută atunci 

când se lucrează cu diferite nivele de delimitare condiții de suprasarcină și scurtcircuite; 

posibilitatea instalării pe trasee cu diferență nelimitată de niveluri; mai fiabile în exploatare şi 

necesită costuri mai mici pentru reconstrucţie şi întreținerea liniilor de cablu; posibilitatea 

fabricarii cablurilor de lungime mare de constructie; nu conțin ulei, bitum sau plumb, ceea ce 

simplifică instalarea, exploatarea și elimină factorii nefavorabili pentru mediu. 

Reticularea polietilenei elimină dezavantajele materialelor termoplastice, cum ar fi fluajul și o 

deteriorare bruscă a proprietăților mecanice la temperaturi apropiate de punctul de topire, până la 

o pierdere completă a stabilității dimensionale. Utilizarea polietilenei vulcanizate face posibilă 

creșterea temperaturii de funcționare și îmbunătățirea proprietăților mecanice și electrice ale 

izolației cablurilor. 

Producția  izolațieI și carcasălelor cablurilor  din materiale polimerice se realizează folosind 

echipamente de extrudare, ceea ce condiționează indicatorii tehnologici înalți, dintre care 

principalii sunt continuitatea procesului, simplitatea relativă a designului și consumul relativ 

scăzut de energie și metal. O parte integrantă a extruderelor este unealta de formare, ce este 

concepută pentru a oferi fluxului de polimer topit presat prin acesta o secțiune transversală ce 

determină calitatea izolației și a cablului în ansamblu. Extrudarea uniformă a topiturii pe 

secțiunea transversală a canalului de formare depinde în mare măsură de geometria acesteia. 

Asupra nucleului conductor al cablurilor de alimentare pentru tensiuni de până la 35 kV se aplică 

într-o singură trecere: un ecran  din polietilenă reticulata semiconductoare extrudată, izolație din 

polietilenă reticulata.  Acest lucru se realizează prin utilizarea coextrudării, atunci când 

construcția  cu  multe straturi a produsului este fabricată într-un proces tehnologic într-o singură 

etapă. În acest caz, alegerea geometriei canalului și selectarea regimului de temperatură al 

capului cablului are o importanță deosebită. 

Scopul prezentei lucrări este  studierea caracteristicilor izolației cablului XLPE în timpul 

expluatării si testelor de înaltă tensiune și evaluareare sursei reziduale. 
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