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Scurtă prezentare, în 
limba română

Metodă de fabricare a unui dispozitiv electronic de comutare supapă de rotație (valva 
de spin), pentru proiectarea unei celule de memorie cu stări multiple și a unei sinapse 

o rețea neuronală artificială, cuprinzând o stivă de straturi dintr

feromagnetic, un al doilea strat feromagnetic dispus pe stratul nemagnetic şi un strat 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză

Distincţii obţinute la 

 

4.  

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

VACUUMMETRU TERMOSTATIC (C) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

THERMOSTATED VACUUM GAUGE (C) 

Autor / autori BELOTSERKOVSKII Igor; SIDORENKO Anatolie; CONDREA Elena; MORARI Roman 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevet de invenţie MD 1587 Z 2022.07.31 - “Vacuummetru termoelectric”   

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Pentru a îmbunătăţi precizia măsurătorilor în domeniul de presiuni joase, a fost 
proiectat şi construit un prototip de vacuummetrului termoelectric TVG-2, care include 

o unitate electronică şi un traductor - termocuplul TTC-5, al cărui element sensibil este 
o peliculă subţire electric izolatoare. Circuitele de încălzire şi măsurare se depun pe 
suprafaţa peliculei prin metode de depunere în vid, iar circuitul de măsurare are forma 
unei matrice de termocupluri. Pentru a reduce dependenţa de temperatura ambiantă, 
lângă joncţiunile reci ale matricei de termocupluri este plasat un termistor, iar pe 

suprafaţa exterioară a carcasei traductorului este înfăşurat un încălzitor cu termostat 
ohmic. Acest design tehnic a condiţionat posibilitatea extinderii domeniului de presiuni 
măsurate până la (1 x 10 la -5) mm Hg şi micşorarea erorii de măsurare a presiunilor 
joase cu vacuummetrul de la 80 la 10%. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

To improve the accuracy of measurements in the low pressure region, a prototype of 

the TVG-2 thermoelectric vacuum gauge has been designed and constructed; it 

includes an electronic unit and a TTC-5 thermocouple transducer, the sensitive 

element of which is a thin electrically insulating film; heating and measuring circuits 

are deposited on the surface of the film by vacuum deposition methods; the 

measuring circuit has the form of a thermocouple array. To decrease the dependence 

on ambient temperature, a thermistor is placed near the cold junctions of the 

thermocouple array, and an ohmic thermostat heater is wound on the outer surface of 

the transducer housing. This technical decision has made it possible to expand the 

range of measured pressures to (1 x 10 to -5) mmHg and decrease the error in 

measuring low pressures with the vacuum gauge from 80 to 10%. 
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Distincţii obţinute la 
alte saloane 

Medalie de argint - EUROINVENT 2022 

Medalie de aur - INVENTICA 2022 

 

Denumirea invenţiei, 
în limba română

DETECTOR DE RADIAȚIE

Denumirea invenţiei, 
în engleză

Lucrare brevetată sau 

Scurtă prezentare, în 

limba română
Fotoreceptorul selectiv de radiații (UV) bazat pe structura 

un film de absorbție 
xMgxO, care asigură o bandă energetică cu cel 

puțin 0.1 eV mai mare decât cea a filmului de absorbție. Sensibilitatea maximă a 
fotodiodei este de 460 mA/W la lungimea de undă de 250 nm. Acest tip de 
fotoreceptor are ca dezavantaj modificarea rețelei cristaline de la faza wurtzite la faza 
cubică (rocksalt). Acest dezavantaj este înlăturat prin depunere de soluții chimice a 
pulverizării pe substraturi de Si a unui film de absorbție ITO:Ga, care permite obținerea 
unei structuri cristalografice de o singură fază.

Scurtă prezentare, în 
limba engleză

 Echipamente industriale și de laborator

Distincţii obţinute la 


