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1. intRoDuCeRe

Creșterea pronunţată a fabricației 

de autovehicule din ultimii ani la 

nivel mondial poate � alăturată unei 

probleme vitale pentru societatea 

modernă reprezentată  de  poluarea 

mediului datorată noxelor care se 

elimină la arderile de combustibil 

clasic. Din aceste motive a crescut 

interesul faţă de așa numiţii carbu-

ranţi alternativi. Unul dintre aceștia 

este și biodieselul, care se obţine din 

uleiurile vegetale (rapiţă, soia, ricin, �oarea-soarelui, porumb etc) sau grăsimi 

animale prin esteri�care cu metanol, obţinându-se ca produs secundar glice-

rina folosită în industria de cosmetice.

Biodieselul se poate folosi ca atare sau în amestec cu motorina în diverse 

proporții. Dacă amestecăm motorina cu biodiesel, iar amestecul este folosit  la 

alimentarea motoarelor cu ardere internă se va constata o reducere semni�ca-

tivă la emanarea gazelor toxice. 

Deoarece cerinţele ecologice europene privind reducerea emisiilor de gaze 

nocive emanate de autovehicule sunt tot mai severe apare ca o �rească preo-

cupare folosirea biodieselului, acesta �ind un carburant nepoluant. Mai mult 

de atât, biodieselul este biodegradabil, intrând în ciclul de descompunere 

naturală [1].

Conform mai multor studii întreprinse, utilizarea biocombustibililor conduce 

la reducerea emisiilor de CO, CO
2
, a emisiilor de pulberi în suspensie, precum 

și a emisiilor de sulfaţi [2]. Biodieselul este considerat neutru din perspectiva 

emisiilor de CO
2
 întrucât prin ardere rezultă echivalentul de CO

2
 absorbit de 

plante în procesul de fotosinteză. 

În cadrul studiilor efectuate privind efectele asupra mediului înconjurător 

a utilizării biodieselului la alimentarea motoarelor cu ardere internă este 

deosebit de important să se studieze nu doar emisiile totale, dar și compoziţia 

diferitelor substanţe ce sunt eliberate în atmosferă. 

Lucrarea își propune să prezinte studiile efectuate asupra emisiilor poluante 

rezultate la alimentarea motorului cu aprindere prin comprimare cu diverse 

tipuri de combustibil.

2. mAteRiAle Şi teHniCi De ÎnCeRCARe utiliZAte

Pentru efectuarea cercetărilor experimentale  asupra emisiilor  poluante rezul-

tate la alimentarea motorului cu aprindere prin comprimare cu diverse tipuri 

de combustibil s-a folosit motorul D-241L. 

Pe durata încercărilor s-a folosit drept combustibil motorină (STAS 305-82), 

amestec motorină - biocombustibil în următoarele proporții: 80/20 (B20) și 

50/50 (B50), precum și biocombustibil pur 0/100 (B100).

Concentraţia componenţilor poluanţi în gazele de eșapament s-a determinat 

la capătul ţevii de eșapament folosind analizatorul de gaze de tip �RTEK 

CET- 2000. Turaţiile arborelui cotit pentru �ecare măsurare au fost stabilite la 

1000, 1800 și 2100 min-1; sarcinile motorului: 0; 25%; 50%; 75% Pe.

3. ReZultAte

Analizând și prelucrând datele experimentale obținute la încercarea moto-

rului cu aprindere prin comprimare la funcţionarea cu diverse amestecuri de 

biocombustibil a rezultat o evoluție prezentată în �gura 1.

Se poate ușor observa că emisia de CO (care se formează la arderea incompletă 

a amestecului de carburant în camera de ardere a motorului) se micșorează 

odată cu creșterea sarcinii. La funcţionarea motorului cu biocombustibil pur 
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Fig. 1. Emisia de CO în gazele de eșapament în raport cu sarcina motorului

Fig. 2. Emisia de CO
2
 în gazele de eșapament în raport cu sarcina motorului

Fig. 3. Emisia de C
n
H

m
 în gazele de eșapament în raport cu sarcina 

motorului
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(B100) se asigură o micșorare a emisiei de CO până la o sarcină de 75% Pe.

 Pentru diverse sarcini ale motorului (0; 25%; 50%; 75%), folosind toate tipu-

rile de combustibili precizați, se poate constata o creștere importantă a emisiei 

de CO
2
 (�gura 2).

Creșterea este cu atât mai importantă cu cât se reduce proporția de motorină 

din amestecul utilizat. Deși emisia de CO
2
 nu se clasi�că drept emisie polu-

antă nocivă, in�uențează într-o mare măsură „efectul de seră”, fenomen legat 

de schimbarea climei.

În cadrul cercetărilor experimentale efectuate s-a studiat și emisia de C
n
H

m
 la 

folosirea diverselor amestecuri de combustibil, la sarcini diferite.

Rezultatele obţinute ne demonstrează că la utilizarea biocombustibilului pur 

arderea este mai bună în comparaţie cu alte tipuri de combustibil studiate și 

asigură o micșorare mai mare a emisiei de hidrocarburi la o sarcină de 50% Pe.  

4. CONCLUZII

1. Utilizarea carburanţilor alternativi contribuie la protejarea mediului prin 

reducerea emisiilor de C
n
H

m
, CO, având un impact ecologic pozitiv;

2. În cadrul încercărilor efectuate s-a constatat că impactul ecologic este mai 

redus în cazul utilizării biocombustibilului comparativ cu folosirea motorinei 

(100%) ;

3. Metodologia prezentată în acest studiu de evaluare a emisiilor poluante 

la utilizarea drept combustibil a biocombustibililor și a unor amestecuri (în 

proporții diferite) de motorină și biocombustibil este adecvată scopurilor 

propuse și evidențiază avantajele folosirii biocombustibililor;

4. Folosirea biocombustibilului la alimentarea motoarelor cu aprindere prin 

comprimare prezintă în primul rând avantajul reducerii emisiilor poluante, 

dar și pe acela a unui conținut mai redus de sulf, cu in�uențe importante în 

creșterea duratei de utilizare a motoarelor.
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