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în apă și este potrivit pentru colorarea produselor alimentare, care au un spectru 
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Invenția se referă la un procedeu de deshidratare a piersicilor prin metoda 
convecției forțate, care poate fi aplicată la întreprinderile din industria alimentară, în 
laboratoarele și centrele de cercetare care au legătură cu procesul de uscare. 
Deshidratarea piersicilor prin metoda convecției forțate este asigurată de un 
procedeu, care conform invenției, constă în executarea următoarelor etape: la prima 
etapa se alege soiul de piersici REDHAVEN, cu piersicii copți care au umiditatea 
inițială de 89,5±0,75%, apoi piersicii sunt spălați sub un șuvoi de apă călduță de 20-

25°C, după care sunt șterși cu un șervețel uscat și examinați vizual și tactil să nu 
posede vătămări sau stricăciuni, în continuare sunt tăiați în rondele de grosimea de 
3-4mm. La etapa a doua se ia o cantitate prestabilită de piersici proaspeți în rondele 
și se aranjează pe suportul perforat din camera de uscare în poziție orizontală, 
grosimea stratului de produs sa fie 3-4mm. La etapa a treia are loc deshidratarea 

piersicilor prin metoda convecției forțate, se utilizează aerul din încăpere cu 
temperatura inițială 20-25°C, umiditatea relativă 55-60%, presiunea atmosferică 
normală, deshidratarea are loc la temperatura de 60±1°C și cu viteza de 2,0±0,07 
m/s. La etapa a patra se obțin piersicii deshidratați după o durată de circa 230-250 

de minute, cu un conținut de umiditate de circa 18±0,5%, în continuare are loc 
ambalarea și depozitarea produsului conform cerințelor prestabilite. În așa mod se 
obține o calitate înaltă a produsului finit cu o durată și consum redus de energie. 
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Mostre de piersici uscați la temperatura 50,60,70,80 și 900C 

INSTALAȚIE DE VERIFICARE A INJECTOARELOR PENTRU 

Universitatea Tehnică a Moldovei

Invenția se referă la o instalație de verificare a injectoarelor pentru 
combustibil gazos, și poate fi aplicată la toate unitățile economice din domeniul 
industriei auto, service auto, cît și individual în condiții de casă. Verificarea 
injectoarelor pentru combustibil gazos este asigurată de o instalație, care conform 
invenției este compusă din: carcasa 1, în partea de sus a căreia este montată rampa 
de presiune  2, care este fixată de carcasă 1 prin șuruburile de reglare fixare 3, și 
dotată cu un racord de alimentare 4 cu aer comprimat, racord de evacuare 5 a aerului 
comprimat și un indicator de presiune 6. Între rampa de presiune 2 și tuburile 7, sunt 
montate injectoarele 8, funcționarea cărora este simulată de către panoul de comandă 
9  prin intermediul cablului electric 10. Tot de la panoul de comandă 9, prin 
intermediul unui fir electric 11 sunt acționate ventilele electromagnetice 12, care 
sunt fixate între tuburile 7 și canalul de evacuare 13
în tuburile 7 este controlată de manometrele 14 prin intermediul conductelor 15. 
Instalația poate fi pusă în    funcțiune conectînd cablul de alimentare 16 la sursa 
electrică, și racordul de alimentare 4 la aer comprimat. Pe
exploatării instalației, carcasa 1 este dotată cu roțile 17.

Scopul invenției constă în posibilitatea de verificare a injectoarelor pentru 
combustibil gazos, de către unitățile economice din domeniul industriei auto, service 
auto, cît și individual, pentru a susține și promova utilizarea și exploatarea 
motoarelor ce funcționează în baza unui astfel de combustibil, în acest mod 
eficientizînd diminuarea gradului de poluare și sporind creșterea unei industrii verzi.


