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REZUMAT 

Butnaru Ion .Instituție de educație timpurie cu regim in elevație P+E din comuna Băcioi,satul 
Brăila,strada Renașterii 14. Instituția educaționa contitur o cladire amplasata la pereferia satului 
Brăila din comuna Băcioi. Constructia in plan are o forma dreptunchiulara cu dimensiunile de 35,4m x 
12,4m.Constuctia are 2 nivele si are ca scop de a caza 45 de copii.Instituția educaționala are 
3grupe,fiecare grupe vu capacitatea de 15 copii.Fiecare grupa are urmatoarele incaperi:Vestiar,Sala de 
grupa,Spatiu pentru distribuirea de hrana,Dormitor(15 paturi),Baie si WC separate.La primul 
nivel(Parter)este amplasata 1 grupa,Sectia de prelucrare carne,peste si 
legume,Depozit,Bucătarie,Depozit legume,Spalatorie,Încapere pentru calcat haine,Baie si WC pentru 
personal,Încapere pentru personal,Încapere tehnica,Cabinet director si metodist,Cabinet medical/sală 
de proceduri,Izolator,Baie si WC (izolator)Al 2 nivel (Plan etaj)dispune  2 grupe si o sală 
festivă.Institția de educație timpurie dispune de toate incaperele necesare pentru asa tip de 
construție.Toate incaperele au suprafața minima nesesara si sunt iluminate si ventilate destul ca sa 
corespubdă tuturor normlor in viguare. 

Structura cladirii proiectate este realizata din beton armat, constrituind: fundatie izolata ; stilpi 
(0.4x0.4m) , grinzi (0.4x0.4m) si plansee (h= 0.16m). Structura realizata asigura stabilitate si rezistenta 
pe termen lung. 

Compartimentarea include peretii  din BCA (h=0.4m) pe exterior si interiorul holurilor, pereti 
interiori de divizare din caramida (h=0.10m). 

Accesul pe verticala in constructie se realizeaza pe scari din beton armat monolit ( 1 scari)  
 

Butnaru Ion. Early childhood education institution with P+E elevation regime in Băcioi 

commune, Brăila village, Renașterii street 14.The educational institution consists of a building 

located on the outskirts of Braila village in Băcioi commune. The construction in plan has a 

rectangular shape with the dimensions of 35.4m x 12.4m. The construction has 2 levels and aims to 

accommodate 45 children. The educational institution has 3 groups, each group with a capacity of 15 

children. Each group has the following rooms: Locker room, Group room, Space for food distribution, 

Bedroom (15 beds), Bathroom and separate WC. On the first level (ground floor) there is 1 group, 

Meat, fish and vegetable processing section, Warehouse, Kitchen, Warehouse vegetables, Laundry 

room, Room for ironing clothes, Bathroom and WC for staff, Room for staff, Technical room, Director 

and methodist office, Medical office/procedure room, Isolator, Bathroom and WC (isolator) 2nd level 

(Floor plan) has 2 groups and a festive hall. The early education institution has all the necessary rooms 

for this type of construction. All rooms have the minimum floor space and are lit and ventilated 

enough to comply with all the norms in force. 

The structure of the designed building is made of reinforced concrete, consisting of: isolated 

foundation; pillars (0.4x0.4m), beams (0.4x0.4m) and slabs (h= 0.16m). The realized structure ensures 

long-term stability and resistance. 

The partitioning includes the BCA walls (h=0.4m) on the exterior and interior of the hallways, interior 

partition walls made of brick (h=0.10m). 

Vertical access to the construction is made on monolithic reinforced concrete stairs (1 stairs) 
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CONCLUZII 
La elaborarea tezei de licenta,,Instituție de educatie timpurie de tip P+E in                     

com.Băcioi,sat.Brăila,str.Renașterii nr.14,in afara de soluțiile arhitecturale indicate cum este 

structura,compozitia construcției,geometria si amplasarea construcției,am indicat si urmaroarele 

soluții: 

1.La formarea structurii de rezistență(carcasa de beton armat) folosit beton marcaC25 și armaturi clasa 

AIII siAI amplasate in grinzi si plamșeu. 

2.Armarea planșeului cu grosimea 160mm la cota+3,300 am obtinut armare in 2 plase: 

Inferioara  armatura Ø8AIII ,pas 200 si în partea superioara armătura Ø10AIII ,pas 200 

3.Armarea grinzii in partea superioara cu 3 barea Ø14AIII si in partea inferioara 3bare Ø16AIII 

etriere Ø6AI cu pasul 150mm pe setoarele merginale sip e sectorul de mijloc cu pasul 300mm 

4.Dupa executarea calculilor in conformitate cu solurile existente  am adopta fundsatie izolata sub  

coloanele axelor centrale cu dimensiunea de 1,3 x 1,3 m – cu o înălțime de 0,4 m a treptei pentru axele 

centrale unde efortul este mai mare și pentru cele exterioare 1,0 x 1,0 m.  

Armarea fundațiilor se va efectua din bare de armatură de clasa A400 de diametrul 8 mm pentru 

fundațiile pătrate sub coloane. Preventiv, sub fundații se va turna un start egalizator din beton clasa 

C7,5.  

5.Tehnologia executarii suprastructurii și infrastructurii (detalii planșele 6,7,8,9 di PG) 

6.La fel sau selectat tote tipurile de masini care vor fi implicate in executarea construcției 

Se vor folosi:Macara-KS-5363A,Excavator-HYUNDAY R290-3,Buldozer-DZ-28, 

Vibrocompactor-MTX 70,Autobitoniera-Mercedes-Benz 3240,Pompa de beton-CIFA K41L XRZ 

Autobasculanta-KAMAZ-54201,KAMAZ-65111,Autocamionul-KAMAZ 53215.Sa selecta si 

component echipelor care vor executa toate lucrarile la infrastructureă și suprastructură.In final am 

obtinut graficile de executare a lucrarilor care sunt reprezentate in PG. 

7.Organizarea santierului sa  executat in conformitate cu grafcul executarii lucrarolor ,la acest 

compartiment am calculat depozitele deschise și inchise pentru materiale la fel am executat calculul 

incaperilor pentru muncitori si amplasarea lor corecta pe Planul general penru ca lucrarile sa decurga 

fara obstacole (detalii planșa 10 PG).la fel am determinat si durata executarii lucrarilor care constitue 

10 luni si numarul maxim de lucratori pe santie-32muncitori. 

8.Sa efectuat devizul total al constructiei (Formularele 3,5,7) pentru a afla costul total al construcției. 

In urma executarii devizului total  sa obținut suna 10 567 954,36 lei. 
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9.Sau depistat lucreile periculoase si sa efectuat tehnica securității activitaății vitale. 

Tema de licență sa executat dupa toate normele de construcție ,sau adoptat tehnologii și soluții constructive  

conform normelor si standartelor in vigoare.Sau respectat toate standartele de timp si corectitudinea execuției. 
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