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Abstract: studiul prezentat în această lucrare are scopul de a analiza starea sistemului 
electroenergetic (SEE) al RM pentru situaţia cînd va fi deconectată porţiunea liniei 400 kV 
MGRES-Vulcăneşti de la SEE al RM. În acest scop s-a realizat calculul regimului după 
deconectarea acestei linii, cu ulterioare modalităţi de îmbunătăţire a regimului post deconectare. 
 
Cuvinte cheie: energia electrică, tranzitarea a energiei, sistem electroenergetic, regim. 
 

În perspectiva realizării unei legături electrice MGRES-SEE a României prin intermediul 
liniei electrice 400kV MGRES-Isaccea (inclusiv porţiunea MGRES-Vulcăneşti care aparţine SEE al 
RM) se pune problema aprovizionării cu energie electrică (la parametrii nominali) a regiunii de sud 
a RM.  

În acest scop au fost analizate cîteva regimuri de maxim ale sistemului şi anume : 
• deconectarea liniei 400 kV,  
• deconectarea liniei 400 kV, construcţia unei noi linii 110 kV “Ciobruci-Comrat” 
• deconectarea liniei 400 kV, construcţia unei noi linii 110 kV “Cauşeni-Congaz” 
• deconectarea liniei 400 kV, construcţia unei noi linii 110 kV “Chişinău-Gura 

Galbenă-Cimişlia-JBI-Comrat”. 
• deconectarea liniei 400 kV, instalaţie de compensare la staţia Vulcăneşti 
• S-au mai analizat şi regimurile (n-1), fiind deconectată linia cea mai încărcată spre 

staţia Vulcăneşti, pentru situaţiile nominalizate anterior.  
 

Tensiunile în noduri şi circulaţiile fluxurilor de puteri pe liniile învecinate staţiei electrice 
„Vulcăneşti” pentru diferite stări de funcţionare a SEE al RM sunt prezentate în figurile 1-6. 

 
Figura 1  Rezultatul calculului regimului de funcţionare fără deconectarea liniei 400kV MGRES-

Vulcăneşti în staţia electrică 400/110/10kV „Vulcăneşti” 
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 Pentru starea iniţială în nodul Vulcănşti 110 kV avem o tensiune 116,95 kV şi un flux de 
putere de 95,4+j26,3 MVA de la transformatorul 400/110 kV a staţiei Vulcăneşti .   

Ulterior, vom urmări modificarea tensiunii în nodul Vulcăneşti 110 kV pentru cazurile 
propuse a fi analizate. 

 
Figura 2  Rezultatul calculului regimului de funcţionare cu deconectarea liniei 400kV MGRES-

Vulcăneşti în staţia electrică 400/110/10kV „Vulcăneşti” 
Tensiunea în cazul deconectării liniei 400 kV scade pînă la valoarea 108,93 kV în nodul 

Vulcăneşti 110 kV. 

 
Figura 3  Rezultatul calculului regimului de funcţionare cu deconectarea liniei 400kV MGRES-

Vulcăneşti şi construcţia LEA 110 kV Ciobruci-Comrat în staţia electrică 400/110/10kV 
„Vulcăneşti” 

Tensiunea în acest caz are valoarea 109,22 kV în nodul Vulcăneşti 110 kV. Pentru 
ameliorarea stării sistemului se propune construcţia liniei 110 kV cu lungimea totală 90 km 
(Cioburchi-Comrat). Pentru construcţia acesteia s-a efectuat estimarea aproximativă a costului 
acesteia: 

ILEA=2,38 mln € (costuri ce includ propriu-zis construcţia liniei simplu circuit cu secţiunea 
185mm2, şi costul a două celule 110 kV necesare de a fi instalate la staţiile Cioburchi şi respectiv 
Comrat). 



250 
 

 
Figura 4  Rezultatul calculului regimului de funcţionare cu deconectarea liniei 400kV MGRES-

Vulcăneşti şi construcţia LEA 110 kV Căuşeni-Congaz în staţia electrică 400/110/10kV 
„Vulcăneşti” 

Tensiunea în acest caz are valoarea 109,38 kV în nodul Vulcăneşti 110 kV. Pentru 
ameliorarea stării sistemului se propune construcţia liniei 110 kV cu lungimea totală 70 km 
(Căuşeni-Congaz). Pentru construcţia acesteia s-a efectuat estimarea aproximativă a costului 
acesteia: 

ILEA=1,93 mln € (costuri ce includ propriu-zis construcţia liniei simplu circuit cu secţiunea 
185mm2, şi costul a două celule 110 kV necesare de a fi instalate la staţiile Cioburchi şi respectiv 
Comrat). 

 
Figura 5  Rezultatul calculului regimului de funcţionare cu deconectarea liniei 400kV MGRES-

Vulcăneşti şi construcţia LEA 110 kV Chişinău-Gura Galbenă-Cimişlia-JBI-Comrat în staţia 
electrică 400/110/10kV „Vulcăneşti” 

Tensiunea în acest caz are valoarea 109,5 kV în nodul Vulcăneşti 110 kV. Pentru 
ameliorarea stării sistemului se propune construcţia liniei 110 kV cu lungimea sumară a porţiunilor 
80 km (Chişinău-Gura Galbenă-Cimişlia-JBI-Comrat). Pentru construcţia acesteia s-a efectuat 
estimarea aproximativă a costului acesteia: 

ILEA=3,2 mln € (costuri ce includ propriu-zis construcţia liniilor paralele celor existente de 
aceleaşi secţiuni, şi costul a opt celule 110 kV necesare de a fi instalate la staţiile respective).  
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Figura 6  Rezultatul calculului regimului de funcţionare cu deconectarea liniei 400kV MGRES-
Vulcăneşti şi construcţia instalaţiei de compensare în staţia electrică 400/110/10kV „Vulcăneşti” 

Tensiunea în acest caz are valoarea 112,14 kV în nodul Vulcăneşti 110 kV. Pentru reglarea 
tensiunii se propune construcţia instalaţiei de compensare de 50 MVar. Pentru construcţia acesteia 
s-a efectuat estimarea aproximativă a costului: 

IIC=1,4 mln € (costuri ce includ propriu-zis instalaţia de compensare 50 MVar, transformator 
63 MVA, şi costul unei celule 110 kV). 

Pentru următoarele cinci cazuri analizate (n-1) deconectarea liniei celei mai încărcate 
Comrat-Congaz, rezultatele fiind prezentate în tabelul 1.   

Tabelul 1 – Tensiunile în nodul Vulcăneşti 110 kV. 
Regimul analizat Tensiunea, kV 

Vulcăneşti 400 kV deconectat 108,26 
Vulcăneşti 400 kV deconectat + LEA 
Ciobruci-Comrat 108,46 

Vulcăneşti 400 kV deconectat + LEA 
Căuşeni-Congaz 

109,16 
 

Vulcăneşti 400 kV deconectat + LEA 
Chişinău-Gura Galbenă-Cimişlia-JBI-
Comrat 

108,64 

Vulcăneşti 400 kV deconectat, instalaţii 
de compensare 25 MVar la Vulcăneşti 111,89 

 
Concluzii 

În baza studiilor efectuate se desprinde concluzia următoare: se admite deconectarea liniei 
MGRES-Vulcăneşti 400 kV, tensiunile în nodurile reţelei nu scad sub 108,93 kV, respectiv 108,26 
kV pentru cazul (n-1). Îmbunătăţirea situaţiei în privinţa tensiunilor poate fi ameliorată prin anumite 
măsuri cum ar fi: construcţia unor linii noi, s-au întărirea unor legături existente şi construcţia unei 
instalaţii de compensare în nodul Vulcăneşti. 
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