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Rezumat : a fost executată analiza unui şir de construcţii de sprijin , executat calculul vitezei deformatiilor de curgere in timp 
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1.Abordarea problemei 
 
 Cu toate că procedeul de calcul a construcţiilor de sprijin este bine cunoscut , condiţiile în care 
construcţiile lucrează,  nu sunt studiate pînă la capăt. Acest fapt este demonstrat de un şir de cazuri de 
apariţie a deformaţiilor  în cursul exploatării ,precum şi distrugerea acestor construcţii.Studiul acestor cazuri, 
mai ales celor avariate grav, arată, că cele mai mari probleme apar la construirea pereţilor de sprijin pe 
terenuri argiloase sau prezenţa lor in timpanele de umplutură. Analiza tuturor cazurilor propune ipoteza 
despre influenţa a tensiunilor tangenţiale din masivul de pămînt  în timp  asupra pereţilor de sprijin Pe lîngă 
aceasta este necesară determinărea vitezei dezvoltării deformatiilor în timp a acestor constructii ,pentru 
prevenirea accidentelor şi avariile posibile. 
Deci apare necesitatea de a lămuri un şir de întrebări : 

1. Probabilitatea trecerii versantului în stare de curgere lentă şi/sau progresivă  
2. Intensitatea acestor deformaţii în timp 
3. Condiţiile de stabilizare a curgerii a versantului sau invers  de dezvoltare şi trecere în mişcare de 

alunecare 
 

2. Rezultatele cercetărilor executate  
 
 În rezolvarea problemei stabilitaţii în timp a versanţilor curgători cel mai important loc îl ocupă 
stabilirea  relatţiei a rezistenţei în timp a pămînturilor argiloase şi elaborarea metodelor de 
apreciere/prognozare a intensităţii deformaţiilor de curgere. Aceată întrebare la momentul dat nu este 
soluţionată pe deplin , cu toate că aplicarea practică ei are o importanţă mare. Problemele, ce ţin de  
determinarea deformaţiilor de curgere se rezolvă ca pentru cazul deformării unui masiv de alunecare. Pentru 
alunecările de teren din R.Moldova care au loc de obicei la alunecarea pe stratul cu grosimea şi rezistenţa 
mică din masivul versantului ,deformabil în conformitate cu legile reologiei , cea mai potrivită metodă de 
apreciere a vitezei acestor deformaţii a propus-o prof. N.N.Maslov [1]. Conform ipotezei lui viteza deplasării 
V₀  se determină din relaţia : 
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  unde : 
  γw – greutatea volumetrică a pămîntului ; 
  Н – grosimea masivului de alunecare ; 
  α – unghiul de înclinare a suprafeţei de alunecare ; 
  �w – unghiul de frecare interioară ; 
  Сс – coieziunea structurală ; 
  d –  dimensiunea zonei de alunecare ; 
  η  – coieficientul de vîscozitate a pămîntului ; 
Cele mai mari greutăţi apar la determinarea valorilor coeficientului de vîscozitate , care determină 
intensitatea procesului deformaţiilor de curgere . 
Cu scopul determinării lui au fost executate cercetări pentru argile neogene cu utilizarea metodelor 
răspîndite:  
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 1.  cu viteza constantă , bazată pe relaţia Bingam-Şvedov ; 
 2.  bilei grele , bazată pe relaţia lui Stocks ; 
 3.  metodei propuse de  V.N.Polcanov , conform căreia coeficientul de vîscozitate se determină prin 
tangenta unghiului de  înclinare a dreptei  ν = f(τ) către axa ν . 
 ( unde  ν – viteza de deplasare relativă , τ – tensiunea tangenţială) 
 Pe baza datelor obţinute se construieşte dependenţa coeficientului de vîscozitate de starea de 
consistenţă a pămîntului. 
  - pentru pămînt în stare vîrtoasă -  ( IL = - 0,30 ), η = a · 10 13  Па · s  
  - pentru pămînt în stare plastic – curgătoare  -  ( IL = 0.50 ) , η = a · 10 11  Па · s 
Aceasta ne-a permis să stabilim viteza de deplasare a masivului în dependeţă de indicele de lichiditate. 
Luînd în consideraţie importanţa majora a calculelor pentru aprecierea vitezei curgerii a versanţilor cercetaţi , 
aceste calcule au fost executate pentru diferite valori a coeficientului de vîscozitate şi a stării structurale a 
pămîntului. 
Pe baza acestor calcule am primit relaţiile de dependenţă a vitezei de curgere de la coezinea structurală V₀ = 
f ( C0 )  şi de la coeficientul de vîscozitate V₀ = f ( η ) . În rezultat s-a stabilit că pentru coeziunea structurală 
în stare naturală  cu valoarea Сс = 10 кPа , viteza deplasărilor este practic egală cu zero . 
Coeficientul de vîscozitate : 
pentru  Сс = 8 кPа şi η = a · 10 11  Па · s ,  V₀ = 60 mm/an ; 
pentru aceeaşi valoare a coeziunii structurale  şi pentru  η = a · 10 13  Па · s,  avem V₀ ≈ 0  ; 
Comparaţia dintre valorile obţinute teoretic şi cele practice , obţinute din observaţiile asupra dinamicii 
dezvoltării deformaţiilor de curgere , a stabilit urmatoarele , ca în rezultatul manifestării constante a 
deformaţiilor de curgere  apare mişcarea de alunecare cu intensitatea ( viteza) cu ciţiva centimetri pe an, care 
poate accelera în timp. În aceste condiţii trebuie sa fim pregătiţi pentru soluţionarea cu metodele analizei 
reologice a următoarelor obiective: 
1. Aprecierea asigurării în timp a stabilităţii construcţiilor de sprijin ; 
2. Determinarea valorilor deformaţiilor de curgere la diferite  perioade de timp . 
3. Determinarea presiunii active a pămîntului asupra construcţiilor de sprijin , luînd în consideraţie 
modificările caracteristicilor în timp . 
Aceste probleme la momentul de faţă se studiază de autorii articolului cu evidenţa proprietăţilor reologice a 
pămînturilor şi criteriiilor teoriei fizico-tehnice a curgerii. 
 
Concluzia: 
 

*  La proiectarea construcţiilor de sprijin este necesar de a lua în consideraţie deplasarile , ce pot 
apărea în rezultatul mişcării masivului de teren cu ciţiva cm/an. 

*  Valoarea presiunii active pe pereţii construcţiilor de  sprijin este necesar de determinat cu evidenţa 
pierderii legaturilor structurale în coeziunea structurală , fapt specific pentru argilele neogene , larg 
răspîndite în Moldova. 
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